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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fur die Ermittlung einer ausreichenden Be-
standigkeit von Mineralfaser-Dammstoffen in Bauteilen bei
einer Brandbeanspruchung mit Temperaturen von minde-
stens 1000 °C.

Diese Norm gilt nicht zur Prifung von Mineralfaser-Damm-
stoffen bei Dauertemperaturbeanspruchung, wie z. B. Be-
stimmung der oberen Anwendungsgrenztemperatur nach
DIN 52 271.

Erflllen Mineralfaser-Dammstoffe die hier festgelegten An-
forderungen, ist der Nachweis eines Schmelzpunktes von
mindestens 1000 °C erbracht.

Anmerkung: In DIN 4102 Teil 4 sind verschiedene Bauteile
und Sonderbauteile beschrieben, deren Einreihung
in eine bestimmte Feuerwiderstandsklasse von dem
Verhalten brandschutztechnisch notwendiger Mine-
ralfaser-Dammschichten abhangt. Bei einem Teil
dieser Konstruktionen muB das Schmelzverhalten
der Mineralfaser-Dammstoffe so sein, daB der in
dieser Norm festgelegte ,Schmelzpunkt von minde-
stens 1000 °C“ eingehalten wird. Im allgemeinen
handelt es sich bei diesen Mineraifaser-Damm-
stoffen um Baustoffe der Baustoffklasse A nach
DIN 4102 Teil 1.

2 Begriffe

2.1 Mineralfaser-Dammstoffe

Mineralfaser-Dammstoffe sind Dammstoffe aus kinstlichen
Mineralfasern, die aus einer silikatischen Schmelze (z. B.
Glas-, Gesteins- oder Schlackenschmelze) gewonnen wer-
den, mit oder ohne Faserbindung (aus: DIN 18 165 Teil 1,
Ausgabe Marz 1987).

Anmerkung: Anstelle des Begriffs Mineralfaser-Dammstoffe
wird auch der Begriff Mineralwolle-Dammstoffe ver-
wendet.

2.2 Faserart

Die Faserart von Mineralfaser-Dammstoffen ergibt sich aus
der chemischen Zusammensetzung der Schmelze, also im
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wesentlichen durch die Auswahl der Rohstoffe. Die Faserart
bestimmt maBgeblich den Schmelzpunkt.

2.3 Schmelzpunkt von mindestens 1000°C

Der Schmelzpunkt von mindestens 1000 °C wird durch die

in dieser Norm beschriebene Prufung definiert.

Anmerkung: Bei Mineralfaser-Dammstoffen erstreckt sich
das Erweichen und Schmelzen Uber einen gréBeren
Temperaturbereich, so daB im allgemeinen keine be-
stimmte Temperatur als Schmelzpunkt angegeben
werden kann.

3 Anforderungen

Bei der Prifung nach Abschnitt 7 darf keiner der beiden
Probekdrper eine nach Abschnitt 7 ermittelte Dickenminde-
rung von mehr als 50 %, bezogen auf die Dicke vor der
Prifung, aufweisen.

Die Rohdichte nach Abschnitt 4.3 darf die vom Hersteller
nach DIN 18 165 Teil 1 angegebene Rohdichte unter Be-
rlicksichtigung der Grenzabweichungen nicht Uberschrei-
ten.

4 Probekoérper
4.1 Anzahl

FUr jede Faserart sind zwei Proben mit der kleinsten fir den
Anwendungsbereich vorgesehenen Rohdichte erforderlich.
Die Dicke der Probekorper soll etwa der mittleren Dicke des
zur Anwendung vorgesehenen Dickenbereichs entspre-
chen, aber nicht mehr als 80 mm betragen.

Aus jeder der beiden Iufttrockenen Proben wird ein quadrati-
scher Probekdrper mit giner Kantenlange von 500 mm aus-
geschnitten. Das Fasergeflige darf hierbei nicht veréandert
werden.

4.2 Vorbehandlung

Vor der Prifung werden die Probekorper bei einer Tempera-
tur von (23 + 2)°C und einer relativen Luftfeuchte von
(50 = 5) % so lange gelagert, bis Feuchteausgleich erreicht
ist. Dies ist dann der Fall, wenn sich das Gewicht der Probe-
kdrper innerhalb von 24 Stunden um weniger als 0,1 %

andert. .
Fortsetzung Seite 2
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4.3 Dicke und Rohdichte

Die Dicke der Probekérper wird in der Probekdrpermitte
unter Verwendung einer 0,4 kg schweren, quadratischen
MeBplatte von 200 mm Kantenlange (Belastungsdruck
0,1 kN/m?) - auf ganze Millimeter gerundet - bestimmt.

Die Rohdichte der Probekorper - auf ganze kg/m® gerun-
det - wird auf die nach den oben beschriebenen Vorgaben
ermittelten Dicke bezogen.

5 Prifeinrichtung
Die Priifung erfolgt im Kleinprufstand nach DIN 4102 Teil 8.

6 Einbau der Probekérper

Die Probekdrper werden jeweils auf beiden Seiten mit Stahl-
blech von 1 mm Dicke abgedeckt und in seitliche Offnun-
gen des Prifstandes eingebaut.

7 Durchfiithrung der Priifung

Der Brandraum wird nach der Einheits-Temperaturzeitkurve
(ETK) nach DIN 4102 Teil 2 wahrend 90 Minuten beflammt.

Die beiden Probekorper dirfen gleichzeitig oder nachein-
ander gepruft werden.

Nach der Beflammung wird die Dicke der Probekorper, wie
in Abschnitt 4.3 beschrieben, erneut bestimmt.

Die Dickenminderung ergibt sich aus der Differenz der
Dicke des Probekdrpers vor und nach der Beflammung und
wird in Prozent - bezogen auf die Dicke vor der Beflam-
mung - angegeben.

Zitierte Normen

8 Priifzeugnis

Uber die Durchfiihrung und die Ergebnisse der Priifungen
ist ein Prifzeugnis auszustellen. Das Prifzeugnis muB unter
Hinweis auf diese Norm enthalten:

a) Angaben des Herstellers

— Bezeichnung, Beschreibung und Kennzeichnung
des Mineralfaser-Dammstoffes,

— Rohdichte nach DIN 18 165 Teil 1,

— Dicke nach DIN 18 165 Teil 1,

— vorgesehener Dickenbereich und kieinste Rohdichte
fur die Anwendung.

Prifergebnisse

— Rohdichte der Probekdrper nach Abschnitt 4.3,

— Dicke der Probekoérper vor und nach der Beflam-
mung,

— Dickenminderung,
— Aussehen der Probekdrper nach der Beflammung.
c) Beurteilung der Prufergebnisse
— Angaben zur kleinsten Rohdichte und zum Dicken-
bereich,
— verallgemeinernde und einschréankende Angaben
zum Anwendungsbereich.
Die Gultigkeitsdauer jedes Priifzeugnisses ist auf hdchstens
5 Jahre zu begrenzen; sie kann auf Antrag verlangert wer-
den.

b

~

9 Kennzeichnung

Nach dieser Norm gepriifte Mineralfaser-Dammestoffe, die
die Anforderungen nach dieser Norm erflllen, dirfen mit
dem Vermerk ,Schmelzpunkt von mindestens 1000 °C
nach DIN 4102 Teil 17“ gekennzeichnet werden.
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Erlauterungen

Diese Norm wurde vom NABau-UnterausschuB 02.34.17 ,Schmelzpunkt von Mineralfaser-Dammstoffen des NABau-Koor-
dinierungsausschusses 02.34 ,Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen“ erarbeitet.

Die Grundziige und Kriterien des vorliegenden Prifverfahrens waren bisher nur in DIN 4102 Teil 4/03.81, FuBnote 1, Seite 39,
festgelegt. In Anbetracht der bevorstehenden européischen Normungsarbeit und der Zitierung der Anforderung ,Schmelz-
punkt von mindestens 1000 °C*, z. B. in Vorschriften und Zulassungen, sowie der beabsichtigten Uberarbeitung der Norm
DIN 4102 Teil 4 wurde es als notwendig erachtet, unter Wahrung der Grundanforderungen der oben aufgefihrten Fuinote
die Prifung klarer und eindeutiger zu beschreiben und als eigenstandige Norm in der Reihe der Normen DIN 4102 heraus-
zugeben.

Da der Begriff ,Schmelzpunkt von mindestens 1000 °C“ flr Mineralfaser-Ddmmstoffe in Regelwerken und Vorschriften
enthalten ist, soll dieser auch weiterhin beibehalten werden, obwohl es sich nach rein physikalischer Betrachtungsweise
nicht um einen Schmelzpunkt, sondern um einen Erweichungsbereich handelt. Auf diesen Sachverhalt wird im Abschnitt
»Begriffe” hingewiesen.
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