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Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen DIN
Liftungsleitungen 4102
Teil 6

Begriffe, Anforderungen und Priifungen

Behaviour of building materials and components in fire; Ventilation ducts; Mit DIN 4102 Teil 3,
Definitions, requirements and tests Teil 5 und Teil 7
Ersatz fur
DIN 4102 Teil 3,

Ausgabe Februar 1970

Diese Norm wurde im Fachbereich ,Einheitliche Technische Baubestimmungen” des NABau ausgearbeitet. Sie ist
in den obersten Baubehdérden vom Institut fiir Bautechnik (IfBt), Berlin, zur bauaufsichtlichen Einfithrung empfohlen worden.

Diese Norm konkretisiert die brandschutztechnischen Begriffe der Landesbauordnungen, der zugehGrigen Durchfiihrungs-
verordnungen sowie weiterer Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften, die sich mit dem baulichen Brandschutz
befassen.

Sie bezieht sich besonders auf § 47 der Musterbauordnung (MBO) bzw. auf die entsprechenden §§ der jeweiligen
Landesbauordnungen.

Friihere Ausgaben:
DIN 4102 Teil 3: 02.70

In Zusammenhang mit der Uberarbeitung von
DIN 4102 Teil 2 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen von Bauteilen

DIN 4102 Teil 3 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen von Sonderbau-
teilen

DIN 4102 Teil 4 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Einreihung in die Begriffe

sowie der ,Ergdnzenden Bestimmungen zu DIN 4102“ — jeweils Ausgabe Februar 1970 —
wurde auch der Inhalt der Norm neu gegliedert:

DIN 4102 Teil 1 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Priifungen
(bisher geregelt durch die oben genannten Ergdnzenden Bestimmungen)

DIN 4102 Teil 2 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen und Priifungen

DIN 4102 Teil 3 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandwénde und nichttragende AuBenwénde; Begriffe,
Anforderungen und Priifungen .

DIN 4102 Teil 4 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Bau-
stoffe, Bauteile und Sonderbauteile (z. Z. noch Entwurf)

DIN 4102 Teil 5 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschliisse, Abschliisse in Fahrschacht-
wénden und gegen Feuer widerstandsfdhige Verglasungen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen

DIN 4102 Teil 6 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Liiftungsleitungen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen
DIN 4102 Teil 7 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bedachungen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen
DIN 4102 Teil 8 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Kleinpriifstand (z. Z. noch Entwurf)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
Erldauterungen Seite 5

Aus DIN 4102 Teil 3, Ausgabe Februar 1970, den Abschnitt 9

libernommen und redaktioneli iiberarbeitet. Ubernahme von
groBen Teilen der Bau- und Prufgrundsétze des Instituts
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1 Geltungsbereich

In dieser Norm werden brandschutztechnische Begriffe,
Anforderungen und Priifungen von Liiftungsleitungen fest-
gelegt. Die Liuftungsleitungen miissen allein oder in Ver-
bindung mit weiteren Bauteilen verhindern, daB sie wah-
rend der Feuerwiderstandsdauer nach Tabelle 1 Feuer und
Rauch in andere Geschosse oder Brandabschnitte liber-
tragen.

Die Norm gilt nicht fur die Prifung von Installationsschéch-
ten und -kanalen.

Die Norm behandelt nicht die Anforderungen und Priifun-
gen fiir Ausldseeinrichtungen von Absperrvorrichtungen
gegen Brandibertragung in Liftungsleitungen. Die Norm
enthélt auBerdem keine Festlegungen dariiber, wie Bau-
teile von Liiftungsleitungen zu brandsicheren Luftungslei-
tungen zusammenzufiigen sind 1).

2 Mitgeltende Normen

DIN 4102 Teilt Brandverhalten von Baustoffen und Bau-
teilen; Baustoffe; Begriffe, Anforderun-
gen und Priifungen

DIN 4102 Teil2 Brandverhalten von Baustoffen und Bau-
teilen; Bauteile; Begriffe, Anforderun-
gen, Priifungen

DIN 4102 Teil4 Brandverhalten von Baustoffen und Bau-
teilen; Einreihung in die Begriffe (Aus-
gabe Februar 1970)

Tabelle 1. Feuerwiderstandsklassen L und K

DIN 4102 Teil4 (z.Z. noch Entwurf) Brandverhalten von
Baustoffen und Bauteilen; Zusammen-
stellung und Anwendung kiassifizierter
Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

3 Begriffe
3.1 Das Brandverhalten von Liiftungsleitungen wird

durch die Feuerwiderstandsdauer und durch weitere, nach-
folgend aufgefilihrte Eigenschaften gekennzeichnet.

3.2 Die Feuerwiderstandsdauer ist die Mindestdauer in
Minuten, wahrend der ein Bauteil von Liiftungsleitungen bei
Prifung nach Abschnitt 5.2 bzw. 6.2 die in den Abschnit-
ten 5.1 bzw. 6.1 gestellten Anforderungen erfiillt.

3.3 Bauteile von Liftungsleitungen werden entspre-
chend der Feuerwiderstandsdauer in die Feuerwider-
standsklasse nach Tabelle 1 eingestuft.

3.4 Absperrvorrichtungen gegen Brandiibertragung in
Liftungsleitungen sind dazu bestimmt, allein oder in Ver-
bindung mit anderen Bauteilen (z. B. AuslGseeinrichtungen)
die Ubertragung von Feuer oder Rauch durch Liiftungslei-
tungen zu verhindern.

1) Siehe die von den obersten Bauaufsichtsbehorden er-
lassenen bauaufsichtlichen Richtlinien liber brand-
schutztechnische Anforderungen an Liftungsaniagen
in Gebauden (Musterentwurf siehe Mitteilungen des In-
stituts fir Bautechnik).

. Feuerwiderstandsklasse von Absperr-
Feuizwll:%er::;l{;g;:;a?;flj’i?f?uiogfen vorrichtungen gegen Brandiiber- | Feuerwiderstandsdauer
u leitunaen 9 tragung in Luftungsleitungen in Minuten
9 (Brandschutzklappen)
L 30 K 30 = 30
L 60 K 60 = 60
L 90 K 90 = 90
L 120 - =120
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