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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschu3 Bauwesen (NABau), ArbeitsausschuB "Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen — Bedachungen" erarbeitet und ersetzt DIN 4102-7 : 1987-03.

DIN 4102 "Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen" besteht aus:
- Teil 1: Baustoffe, Begriffe, Anforderungen und Prifungen
— Teil 2: Bauteile, Begriffe, Anforderungen und Prifungen
- Teil 3: Brandwénde und nichttragende Auf3enwande, Begriffe, Anforderungen und Prifungen
— Teil 4: Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

— Teil 5: Feuerschutzabschllisse, Abschlisse in Fahrschachtwéanden und gegen Feuer widerstandsfahige
Verglasungen, Begriffe, Anforderungen und Priifungen

— Teil 6: Luftungsleitungen, Begriffe, Anforderungen und Prifungen

— Teil 7: Bedachungen, Begriffe, Anforderungen und Priifungen

— Teil 8: Kleinprufstand

— Teil 9: Kabelabschottungen, Begriffe, Anforderungen und Prifungen

— Teil 11: Rohrummantelungen, Rohrabschottungen, Installationsschéchte und -kanéle sowie Abschllsse ihrer
Revisionséffnungen, Begriffe, Anforderungen und Prafungen

- Teil 12: Funktionserhalt von elekirischen Kabelanlagen, Anforderungen und Prifungen
- Teil 13: Brandschutzverglasungen, Begriffe, Anforderungen und Prifungen

— Teil 14: Bodenbelage und Bodenbeschichtungen, Bestimmung der Flammenausbreitung bei Beanspruchung
mit einem Warmestrahler

- Teil 15: Brandschacht
— Teil 16: Durchfiihrung von Brandschachtprifungen
— Teil 17: Schmelzpunkt von Mineralfaser-Dammstoffen, Begriffe, Anforderungen, Prifung

— Teil 18: Feuerschutzabschliusse, Nachweis der Eigenschaft “selbstschlieBend" (Dauerfunktionsprufung)

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe Marz 1987 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Eine Angleichung an den derzeitigen Stand der europaischen Normungsarbeit;
b) Festlegung des Versuchsendes und Beurteilung von Glimmen im Dachaufbau;

¢) Eine redaktionelle Uberarbeitung in Ubereinstimmung mit den aktuellen Festlegungen zur Gestaltung von
Normen.

Frihere Ausgaben

DIN 4102-3: 1970-02;
DIN 4102-7: 1977-09; 1987-03

1 Anwendungsbereich

In dieser Norm werden brandschutztechnische Begriffe, Anforderungen und Prifungen flir Bedachungen zur
Ermittlung der Widerstandsfahigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Warme festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefuhrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur

zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
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DIN 4077
Holzwolle

DIN 4102-1
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 1: Baustoffe, Begriffe, Anforderungen und Prifungen

DIN 4102-4 : 1994-03
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe,
Bauteile und Sonderbauteile

DIN 16726
Kunststoff-Dachbahnen — Kunststoff-Dichtungsbahnen — Priifungen

DIN 50014
Klimate und ihre technische Anwendung — Normalklimate

DIN 52123
Priifung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen
3 Definitionen
Fur die Anwendung dieser Norm gilt die folgende Definition:
3.1 Bedachungen: Als Bedachungen gelten Dacheindeckungen und Dachabdichtungen einschlieBlich etwaiger
Dammeschichten sowie Lichtkuppeln oder andere Abschllsse flr Offnungen im Dach.
4 Anforderungen
Gegen Flugfeuer und strahlende Warme widerstandsfahige Bedachungen missen die Ausbreitung des Feuers auf
dem Dach und eine Brandubertragung vom Dach in das Innere des Gebaudes bei der in dieser Norm festgelegten
— von auBBen auf die Bedachung einwirkenden — Beanspruchung verhindern.
Als widerstandsfahig gegen Flugfeuer und strahlende Warme gilt eine Bedachung
— fur eine Dachneigung bis 20°, wenn ein Probedach bei 15° Dachneigung gepruft ist,

— fir unbeschrénkte Dachneigung — bei lotrechten oder anndhernd lotrechten Flachen jedoch nicht tiber 1,00 m
Hoéhe — wenn Probedéacher bei 15° und bei 45° Dachneigung geprift sind.

Die Probedécher missen bei der Brandprifung nach Abschnitt 7 folgende Anforderungen erflllen:
a) Die an der Oberflache oder im Innern verkohlten oder durch Verbrennen zerstdrten Flachen der Probedacher
dirfen einen Mittelwert von 0,25 m? nicht Gberschreiten. Kein Einzelwert darf gréBer als 0,30 m? sein. Verfarbun-
gen, VerruBungen und Gefligednderungen wie Verziehen, Sintern, Schmelzen, Krauselung, Blasenbildung und
ahnliche Erscheinungen bleiben aul3er Betracht.

b) Flussig gewordene Teile der Probedacher dirfen mit einem Mittelwert von héchstens 50 cm, gemessen vom
unteren Rand des Drahtgestells, brennend ablaufen. Kein Einzelwert darf groBer als 60 cm sein.1)

¢) An der Unterseite des Probedaches durfen keine Flammen oder Glimmstellen auftreten. AuBerdem durfen
nach Offnen des Probedaches (60 min nach dem Beginn jedes einzelnen Versuchs) in keiner Lage des
Dachaufbaus sichtbar glimmende Stellen vorhanden sein.

d) Teile des Probedaches dirfen nicht brennend oder glimmend abfallen.

1) Ein kurzzeitiges Aufflammen freiwerdender Zersetzungsgase bei ablaufenden fliissigen Teilen wird nicht
gewertet.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 4102-7:1998-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-4102-7-1998-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-4102-7-1998-07

