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Fire behaviour of building materials and components; small test furnace

Comportement au feu des matériaux et composants de construction; petit banc d‘essai

Die Normen der Reihe DIN 4102 gliedern sich in folgende Teile:
DIN 4102 Teil 1 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Priifungen
DIN 4102 Teil 2  Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen und Prifungen

DIN 4102 Teil 3  Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandwénde und nichttragende AuBenwénde;
Begriffe, Anforderungen und Priifungen

DIN 4102 Teil 4  Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter
Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

DIN 4102 Teil 5 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschliisse, Abschliisse in Fahrschacht-
winden und gegen Feuer widerstandsfihige Verglasungen; Begriffe, Anforderungen und Prifungen

DIN 4102 Teil 6  Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Liiftungsleitungen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen
DIN 4102 Teil 7 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bedachungen; Begriffe, Anforderungen und Prifungen
DIN 4102 Teil 8  Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Kieinpriifstand

DIN 4102 Teil 11 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen, Rohrabschottungen, Installations-
schichte und -kanale sowie Abschliisse ihrer Revisionsoffnungen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen
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Seite 2 DIN 4102 Teil 8

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Norm beschreibt einen Kleinprifstand zur Brandpriifung
von Baustoffen bzw. Bauteilausschnitten zur Ermittlung
bestimmter brandschutztechnischer Eigenschaften (z. B.
Warmefreisetzung bei Baustoffen unter Brandversuchs-
bedingungen, Warmedurchlidssigkeit von Mineraifaser-Ein-
lagen fiir Feuerschutzabschliisse, Brandverhalten von damm-
schichtbildenden Brandschutzbeschichtungen).

In dieser Norm wird kein Priifverfahren beschrieben, welches
der Klassifizierung von Baustoffen und Bauteilen dient.

Angaben zur Art, zu den MaBen, zur Vorbereitung, zur Anzahl
und zum Einbau der Probekérper sowie zur Durchfiihrung der
Priifung sind in den Normen oder Richtlinien aufgefiihrt, in
denen die jeweiligen Anforderungen genannt sind (siehe
z. B. DIN 4102 Teil 1, DIN 18 089 Teil 1; Richtlinien fir Priifung
und Zulassung von ddmmschichtbildenden Brandschutzbe-
schichtungen auf Stahlbauteilen zum Nachweis der Feuer-
widerstandsklasse F 30 nach DIN 4102, Fassung November
1977 des Instituts flir Bautechnik).

2 Priifstand
2.1 Aligemeines

Der Priifstand besteht aus dem Brandraum, der Beflam-
mungseinrichtung (Brenner) und den MeBeinrichtungen.
Weitere, zusitzliche Einrichtungen (z.B. Gegenheizvorrich-
tung) diirfen verwendet werden.

Der Priifstand muB sich in einem geschlossenen Raum (Prif-
raum) befinden.

2.2 Brandraum

Der Brandraum einschlieBlich Boden, Decke, Wéande und
Offnungen muB in seinen MaBen Bild 1 entsprechen. Seine
Winde missen aus Schamottesteinen Sorte A351) mit einer
Rohdichte von 1,9 bis 2,1 kg/dm? hergestellt sein, die in einem
Stahlskelett angeordnet werden sollten. Die Decke und der
Boden miissen aus Feuerbeton mit einer Rohdichte von 2,0
bis 2,2 kg/dm? bestehen. Die AuBenflache des Priifstandes
darf mit einem etwa 2 mm dicken Stahlblechmantel bekleidet
sein.

Zur Aufnahme des Probekorpers darf sich in jeder Langs-
wand und in der Decke hdchstens eine Offnung befinden.
Die Anordnung von maximal 2 verschlieBbaren Beobach-
tungséffnungen von jeweils maximal 100 em? lichter Flache
ist zulassig.

Die Abgasfilhrung muB so ausgebildet sein, daB nach den
ersten 5 Minuten der Priifung im Brandraum ein Uberdruck
bis zu 12 Pa gegeniiber dem Priifraum eingestellt werden
kann.

2.3 Beflammungseinrichtung

Als Beflammungseinrichtung ist ein Olzerstaubungsbrenner
zu verwenden, mit dem eine kontinuierlich brennende
Flamme erzeugt wird.

2.4 MeBeinrichtung

Zur Messung der Brandraumtemperatur ist ein Thermoele-
ment mit geschlossenem Mantel, AuBendurchmesser 3 mm
und Schutzrohr nach Bild 2 zu verwenden; die Thermopaare
miissen DIN 43 710 entsprechen. Mantel und Schutzrohr
miissen aus zunderbestiandigem Stahl bestehen. Das Ther-
moelement ist so in den Brandraum einzufiihren, daB sich die
MeBstelle (100 + 5) mm von der Mitte der Probekdrperober-
flache entfernt befindet.

Zur Messung des statischen Druckes im Brandraum ist ein
Stahlrohr mit einem Innendurchmesser von (15 + 5) mm zu
verwenden. Das Rohr ist nach Bild 1, Schnitte A-Bund E - F,
anzuordnen.

3 Priifbedingungen

Bei jeder Brandpriifung darf nur ein Probekdrper eingebaut
werden. Die tibrigen Brandrauméffnungen miissen mit einem
Formkorper aus Feuerbeton gleicher Dicke und Rohdichte
wie die Brandraumwand bzw. -decke verschlossen werden.
Die Raumtemperatur soll im Prifraum wéhrend mindestens
24 Stunden vor dem Brandversuch nicht unter 15 °C sinken
und nicht {iber 25 °C steigen.

Der Brandraum ist mit Heizol EL nach DIN 51 603 Teil 1 oder
Dieselkraftstoff nach DIN 51601 zu beflammen. Nach den
ersten 5 Minuten der Priifung diirfen die Abweichungen der
Temperatur im Brandraum von der in der jeweiligen Anwen-
dungsnorm angegebenen Sollkurve, z.B. Einheits-Tempera-
turzeitkurve nach DIN 4102 Teil 2, + 15 K nicht Ubersteigen.
Die Priifung muB bei einem Uberdruck durchgefiihrt werden,
der (10 + 2) Pa nach den ersten 5 Minuten der Priifung betra-
gen soll.

1) Nach Stahl-Eisen-Werkstoffblatt 917
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