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Baugrund
Setzungsbeobachtungen an entstehenden
und fertigen Bauwerken
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Subsoil; settlement oberservations during and after construction of structures
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1. Zweck Anmerkung: Durch gleichmiBige Setzungen oder Sen-

Diese Norm gibt an, wie und mit welcher Genauigkeit die
lotrechten Komponenten der Bewegungen ent-
stehender und fertiger Bauwerke jeweils gemessen werden
sollten, damit brauchbare Ergebnisse erzielt werden. Die
Messung der waagerechten Komponenten der Bewegung
wird nicht behandelt. Auf die Messung von Schiefstellungen
wird hingewiesen. Die Norm soll auch einer Vereinheit-
lichung der Aufzeichnungen und Darstellung der Mef3-
ergebnisse dienen; sie soll ferner die Planung und Ver-
gabe der Vermessungsarbeiten erleichtern und verhindern,
dafl durchgefihrte Messungen sich durch Nichtbeachtung
wesentlicher Einflisse nachtrdglich als unbrauchbar er-
weisen.

Anmerkung: Von der Norm kann abgewichen werden,
wenn durch andere MaBnahmen und MeBverfahren die fiir
die’ jeweilige Aufgabe erforderliche MeBgenauigkeit erreicht
werden kann. In diesem Falle empfiehlt es sich, einen Fach-
mann hinzuzuziehen.

2. Begriffe )

Der Baugrund gibt mit wachsender Belastung nach. Bei
Bauwerken mit Uberwiegend lotrechter Belastung treten
dabei hauptsdchlich lotrechte Bewegungen ein.

Eine Setzung (bzw. Hebung) ist die lotrechte Bewe-
gungskomponente eines Bauwerk- oder eines Gelénde-
punktes, die durch eine Verformung des Baugrundes
infolge Belastungsdnderungen oder Erschiitterungen her-
vorgerufen wird.

Anmerkung: Belastungsinderungen kinnen auch durch
Schwankungen des Grundwasserspiegels auftreten. Be- und
Entlastung konnen zu langandauernden Setzungen (bzw.
Hebungen) fiihren.

Eine Senkung ist die lotrechte Bewegungskomponente
eines Bauwerk- oder eines Gelandepunktes, die auf einen
Bodenentzug im Untergrund (Auswaschung, Auslaugung,
Bergbau) zuriickzufiihren ist.

Da die Ursache der Bewegungen fiir die Messung ohne
Bedeutung ist, kann diese Norm auch auf die Beobachtung
von Senkungen angewendet werden.

Ungleichmaflige Setzungen oder Senkungen von starren
Bauwerken ergeben Schiefstellungen. Bei nach-
giebigen Bauwerken kénnen sie auflerdem zu Ver-
biegungen und Verwindungen fihren.

kungen eines Bauwerkes wird dessen Bestand zundchst nicht
beeintrichtigt. Jedoch kinnen sich infolge der Verinderung
seiner Hohenlage gegeniiber der Umgebung Unzutriglich-
keiten und Schiden an zu dem Bauwerk fiihrenden Verkehrs-
wegen, Transporteinrichtungen, Rohrleitungen usw. ergeben.
Schiefstellungen eines Bauwerkes kinnen dessen Nutzwert
vermindern, z. B. zur Stillegung von maschinellen Anlagen
zwingen. Starke Schiefstellungen kinnen die Standsicherheit
gefihrden. Fiihren unterschiedliche Setzungen oder Senkungen
zu Verbiegungen oder Verwindungen eines Baukorpers, wer-
den dadurch zusitzliche Biegebeanspruchungen hervorgerufen,
die sich den iibrigen Spannungen iiberlagern. Die Folge konnen
Uberschreitungen von zulissigen Materialspannungen und
Risse in den Baukérpern sein.

3. Aufgabe der Messungen

Wegen der Auswirkung von Setzungen des Untergrundes
auf Bauwerke und wegen der Eigensetzungen von Erdbau-
werken ist es wichtig, Grofle und zeitlichen Verlauf der
Setzungen an verschiedenen Punkiten des Bauwerkes, u. U.
auch des umliegenden Geldndes, zu erkennen. Die Set-
zungen werden hierzu am entstehenden und am fertigen
Bauwerk gemessen, wobei die Fogtdaver der Beobach-
tungen davon abhdngt, wie sich bei den anstehenden
Bodenarten die Setzungen gegeniber dem Aufbringen der
Belastung verzégern.

Die Messungen dienen verschiedenen Aufgaben. Die wich-

tigsten sind:

a) EinfluBnahme auf den Bauablauf zum Abwenden von
befiirchteten oder nicht véllig ausgeschlossenen Folge-
schdden. Aus den Ergebnissen der ersten, wihrend des
Baues durchgefilthrten Setzungsmessungen lassen sich
die zu erwartenden Gesamisetzungen abschétzen, und
zwar bei nichtbindigen Béden (siehe Bild 1 und 2)
besser als bei bindigen.

Anmerkung: Hierzu gehort z. B.: Beobachten von Lehr-
geriistsetzungen, besonders bei Spannbetonbauten; Festlegen
des Zeitpunktes fiir das Verbinden von nacheinander oder
gleichzeitig ausgefiihrten Bauten oder Bauteilen; Beobachten
von Dammsetzungen im AnschluBbereich zu Briickenwider-
lagern, um den Zeitpunkt der Deckenherstellung festzulegen;
beim Bau von Verkehrsdimmen auf nachgiebigem Untergrund
Beobachten der Wirkung einer Vorbelastung, um den Zeit-
punkt fiir den Oberbau zu bestimmen.

1) siehe auch DIN 1054

Fortsetzung Seite 2 bis 7

Fachnormenausschuf3 Bauwesen im Deutschen Normenausschuf3s (DNA) D ocume ntj
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