Frithere Ausgaben: 03.59

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

d1 =175, 100, 120, 150, 270 mm; Erweiterung um

Zeiger fiir die Zifferblattdurchmesserdj = 80, 125,
170 mm. Zeigerlingen angepa3t an Minutenzeiger

Wegfall der Zeiger fiir die Zifferblattdurchmesser
nach DIN 41 092 Teil 3.

Ersatz Lanzenzeiger durch Keilzeiger mit Auge.

Anderung November 1976:

DK 681.11.033.13: 681.116

DEUTSCHE NORMEN

November 1976

Zeiger fur elektrische Uhren

DIN
41 071

Keil-Zeiger Teil 1
Hands for electric clocks; wedged hands
Diese Norm gilt fiir elektrische Uhren nach DIN 41 080 (Vornorm)
MaBe in mm
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.
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Bezeichnung eines Sekundenzeigers (As) fiir Zifferblattdurchmesser d; = 170 mm:
Sekundenzeiger As 170 DIN 41 071
Zifferblatt- Kenn- dy by bgy L Iy
durchmesser buch- zul, zul, zul. zul. zul.
dy stabe Abw, Abw, Abw. Abw, Abw.
80 As 5,4 0,6 2,3 38 10
125 As 6,1 +£0,5 0,7 +0,1 2,6 +0,2 58 +0,5 15 1)
170 As 7,1 0,8 3 79 20
200 Bs 1,2 5,6 +0,3 92 23
+2 +3
250 Bs 14 6,5 +0,5 116 30
+0,2
300 Bs 1,6 7,3 140 38
+4 4
400 Bs 2 9 +1 184 52
500 Bs 2,8 10 230 +5 60 +6
1) Oberes Abmaf ist 0; unteres Abmal ist nicht festgelegt.

Als Zifferblattdurchmesser gilt der Durchmesser des sichtbaren Teils des Zifferblatts, siehe DIN 41 090.

Farbe der Zeiger: Regelausfiihrung RAL 3000 (rot) nach Farbregister 840 R 2).

Mitgeltende Normen
Loch-Zeiger (Cs) siehe DIN 41 071 Teil 2
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Seite 2 DIN 41 071 Teil 1

Weitere Normen

Ubersicht und Zuordnung der Zifferblitter und Zeiger siehe DIN 41 090
Stunden- und Minutenzeiger siehe DIN 41 092 Teil 3

Erlduterungen
Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 713.5 , Elektrische Zeitdienst-

anlagen und elektrische Uhren‘‘ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission
im DIN und VDE (DKE).
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