DK 681.11.033.13 : 681.116 DEUTSCHE NORMEN November 1976
Zeiger fur elektrische Uhren 41_6—7 1
Loch-Zeiger Teil 2
Hands for electric clocks; hole-shaped hands
Diese Norm gilt fiir elektrische Uhren nach DIN 41 080 (Vornorm).
Mafle in mm
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.
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E Bezeichnung eines Sekundenzeigers (Cs) fiir Zifferblattdurchmesser d; = 400 mm:
2 Sekundenzeiger Cs 400 DIN 41 071
&
b Zifferblatt- Kenn- dy dg by by Iy Iy Iy
2 durchmesser buch- zul, zul, zul, zul, zul, zul, zul,
a d; stabe Abw. Abw. Abw. Abw. Abw, Abw. Abw.
Z,
8 400 20 46 4,4 10 184 [+4 | 52 |4 | 81
1) 1
E,, 500 25 58| t2 | 54 12,5 {+o0,5| 230 (x5 | 60 103 | +2
2 600 30 70 6,6 15 275 [ +8 | 72 122
£ +0,5 +6
s 800 40| +2 | 93 8,8 20 370 90 163
O
2 1000 Cs 50 116 11 25 450 110 203
5 1250 63 145 14 31 565 138 254
= +10 +10
2 1500 75 174 | +3 | 16,5 38 +1 675 165 305 | +3
B
& 1750 88| +3 | 203 19 44 790 193 355
3 +1
E 2000 100 232 22 50 900 220 405
=
] 2500 125 290 21,5 63 1130 |+ 20 | 275 | + 20 |505
4
g 2| Als Zifferblattdurchmesser gilt der Durchmesser des sichtbaren Teils des Zifferblatts, siehe DIN 41 090
% “| Farbe der Zeiger: Regelausfiihrung RAL 3000 (rot) nach Farbregister 840 R1).
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8 Keil-Zeiger (As und Bs) siehe DIN 41 071 Teil 1
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Seite 2 DIN 41 071 Teil 2

Weitere Normen

Ubersicht und Zuordnung der Zifferblitter und Zeiger siehe DIN 41 090
Stunden- und Minutenzeiger siehe DIN 41 092 Teil 3

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 713.5 ,,Elektrische Zeitdienst-

anlagen und elektrische Uhren‘‘ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission
im DIN und VDE (DKE).
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