DK 681.116.2-218 : 681.11.033.12

DEUTSCHE NORMEN Februar 1974

Befestigungen von Nebenuhrwerken DIN
an Zifferblattern

AnschluBmaRe | 4]779

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Fastening of clockworks on dials for electric secundary clocks; mounting dimensions

Diese Norm gilt fiir elektrische Uhren nach DIN 41 080 (Vornorm)

1. Zentralbefestigung

Mafde in mm

2. Dreipunktbefestigung

ke
Tabelle 1. Tabelle 2.

Sichtbarer Sichtbarer

Zifterblatt- - dip Zifferblatt-

durchmesser fiir Zifferblatt durchmesser

nach . nach d d d
12 13 4
DIN 41 090 nichttransparent transparent DIN 41 090 1
d zul. zul. d zul. zul.
1 Abw, Abw, 1 min, Abw. Abw.

200 bis 600 12,3 +0,1 30 +(1) 200 bis 600 10 3,8 | xo,1 25 +0,1
800 bis 1500 28 +0,2 40 +‘1) 800 bis 1500 20 43 | 0,1 31 | xo0.1
Wird das Mittelloch mit einer Nut als Verdreh-
sicherung ausgefiihrt, dann gilt fiir diese:
Lage: in Richtung der 12
Breite: 2,1 mm
Tiefe: 2,4 mm
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