DK 699.86:624.9:389.16: 53.081 DEUTSCHE NORM August 1981

DIN

Warmeschutz im Hochbau

GréBen und Einheiten 41 08
Teil 1
Thermal insulation in buildings; quantities and units Mit DIN 4108 Teil 2 bis Teil 5

Isolation thermique dans la construction immobiliere; quantités et unités Ersatz fur DIN 4108

Diese Norm wurde im Fachbereich Einheitliche Technische Baubestimmungen des NABau ausgearbeitet.

Der Inhalt der Norm DIN 4108 ist wie folgt aufgeteilt:

DIN 4108 Teil 1 Wé&rmeschutz im Hochbau; GréBen und Einheiten
DIN 4108 Teil 2 Waédrmeschutz im Hochbau; Warmeddmmung und Wéarmespeicherung; Anforderungen und Hinweise fiir
Planung und Ausfiihrung

DIN 4108 Teil 3 Waérmeschutz im Hochbau; Klimabedingter Feuchteschutz; Anforderungen und Hinweise fiir Planung
und Ausfiihrung

DIN 4108 Teil 4 Wiédrmeschutz im Hochbau; Wédrme- und feuchteschutztechnische Kennwerte
DIN 4108 Teil 5 Wérmeschutz im Hochbau; Berechnungsverfahren

DIN 4108: 07.52xx, 05.60, 08.69

Friihere Ausgaben:

1 Geltungsbereich

Diese Norm enthalt die in DIN 4108 Teil 1 bis Teil 5 zu verwendenden GréBen und Einheiten. Die Einheiten gehen
auf die SI-Einheiten zurick (siehe DIN 1301 Teil 1 und Teil 2).

Hinweis:
In DIN 4108 Teil 2 bis Teil 5 werden verschiedene GroBen fiir eine {ibersichtlichere Anwendung zusétzlich mit
Indizes versehen. Die Bedeutung der Indizes ist jeweils in den vorgenannten Normen erlautert.

2 GroBen und Einheiten

Tabelle 1. Allgemeine Groen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

zu verwendende
Bedeutung Formelzeichen SlI-Einheiten in DIN 4108 Bemerkung
Teil 1 bis Teil 5 siehe
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dig uberarbeitet, siehe Erlauterungen.

Anderung August 1981:

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 DIN 4108 Teil 1 Aug 1981 Preisgr. 4
08.81 .
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Seite 2 DIN 4108 Teil 1

Tabelle 2. Warmeschutztechnische GroBen

Formel- zu verwendende
Bedeutung zeichen SI-Einheiten in DIN 4108 Bemerkung
Teil 1 bis Teil 5 siehe
Temperatur 0, T °C, K DIN 1345
Temperaturdifferenz A9, AT K DIN 1345
Wéarmemenge Q W-s1) g:: lg:;
Wirmestrom ?,Q w DIN 1341
Transmissionswarmestrom(-verlust) QT w DIN 4108 Teil 2
Wiérmestromdichte q W/m? DIN 1341
Wirmeleitfahigkeit A WI(m - K) gm ;‘;’4611 » Teil 1
Rechenwert der Warmeleitfahigkeit AR W/(m - K) DIN 52612 Teil 2
WaérmedurchlaBkoeffizient A Wi(m? - K) DIN 52611 Teil 1
WaérmedurchlaBwiderstand 1/4 ) . )
(Warmeleitwiderstand) (RY) m® - KW DIN 52611 Teil 1
Wirmeiibergangskoeffizient a W/(m? - K) DIN 1341
warmetbergangs- nen @ m2 - K/W DIN 1341
auBen 12, (Ra)
Wirmedurchgangskoeffizient k W/(m? - K) DIN 1341
Wiéarmedurchgangswiderstand I;Qkk) m? - KIW DIN 1341
spezifische Warmekapazitat c J/(kg - K) DIN 1345
FugendurchlaBkoeffizient a m%(h - m - daPa??) ?ZI.NZ.1:0005h5Emwurf)
GesamtenergiedurchlaBgrad g 12) DIN 67 507
Abminderungsfaktor einer Sonnenschutzvorrichtung b4 12) DIN 4108 Teil 2
H1W - -s=1J=1N-m
2) 1 steht fiir das Verhéltnis zweier gleicher Einheiten.
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