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Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-56-92 AA �Kennwerte und 
Anforderungsbedingungen� im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) erarbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

DIN 4108 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden besteht aus folgenden Teilen: 

� Beiblatt 2: Wärmebrücken � Planungs- und Ausführungsbeispiele 

� Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz 

� Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz, Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung 

und Ausführung 

� Teil 4: Wärme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte 

� Teil 6: Berechnung des Jahresheizwärmebedarfs und Jahresheizenergiebedarfs von Gebäuden 

� Teil 7: Luftdichtheit von Bauteilen und Anschlüssen, Planungs- und Ausführungsempfehlungen 

sowie -beispiele 

� Teil 10: Anwendungsbezogene Anforderungen an Wärmedämmstoffe, werkmäßig hergestellte 

Wärmedämmstoffe 

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 4108-4:2017-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Aktualisierung der normativen Verweisungen; 

b) Überarbeitung von Tabelle 1 und Tabelle 2; 

c) redaktionelle Überarbeitung. 

Frühere Ausgaben 

DIN 4108: 1952-07, 1960-05, 1969-08 
DIN 4108-4: 1981-08, 1985-12, 1991-11, 2013-02, 2017-02 
DIN V 4108-4: 1998-03, 1998-10, 2002-02, 2004-07, 2007-06 
DIN V 4108-4/A1: 2006-06 

Vorwort 
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Die Herausgabe von DIN 4108-4 erfolgt im Zusammenhang mit der Einführung europäischer technischer 
Spezifikationen für Bauprodukte und europäischer Berechnungsnormen. Sie ist ein Beitrag zur nationalen 
Umsetzung der Ergebnisse der europäischen Normung. 

Dieses Dokument gibt Werte auf der Grundlage aktueller technischer Spezifikationen für Bauprodukte 
wieder. Bauprodukte, die in der Vergangenheit nach nunmehr nicht mehr gültigen Spezifikationen 
hergestellt wurden, sind nach den entsprechenden früheren Ausgaben dieses Dokuments zu beurteilen. 

Einleitung 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm legt wärme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte für Baustoffe fest, darunter 
werkmäßig hergestellte Wärmedämmstoffe, Fenster, Dachoberlichter, Verglasungen und Mauerwerk, siehe 
Anhang A, und sonstige gebräuchliche Stoffe für die Berechnung des Wärmeschutzes und der 
Energie-Einsparung in Gebäuden. Produkte werden mit dem Nennwert gekennzeichnet. Zusätzlich enthält 
diese Norm in Abschnitt 8 Umrechnungstabellen zur Erfüllung der Anforderungen an die Dämmung von 
Rohrleitungen. 

Sie gilt darüber hinaus nicht für Wärmedämmstoffe der Haustechnik und für betriebstechnische Anlagen. 

Die in dieser Norm angegebenen Bemessungswerte berücksichtigen unter anderem Einflüsse der 
Temperatur, des Ausgleichsfeuchtegehalts sowie Schwankungen der Stoffeigenschaften und Alterung der 
Produkte.  

Weitere tabellierte Bemessungswerte sind in DIN EN ISO 10456 angegeben. Darüber hinaus können 
Bemessungswerte auch nach bauaufsichtlichen Festlegungen (z. B. bauaufsichtliche Zulassungen) ermittelt 
bzw. diesen entnommen werden. 

Die in diesem Dokument aufgeführten Werte der Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahlen sind 
Richtwerte und können erheblichen Schwankungen unterliegen. Es können die in dieser Norm angegebenen 
Richtwerte oder die nach DIN EN 12086, DIN EN ISO 10456 oder DIN EN ISO 12572 ermittelten Werte 
verwendet werden. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 105-4, Mauerziegel � Teil 4: Keramikklinker 

DIN 105-5, Mauerziegel  � Teil 5: Leichtlanglochziegel und Leichtlanglochziegelplatten 

DIN 105-6, Mauerziegel � Teil 6: Planziegel 

DIN 1045-2, Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton � Teil 2: Beton � Festlegung, Eigenschaften, 

Herstellung und Konformität � Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1 

DIN 1045-100, Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken � Teil 100: 

Ziegeldecken 

DIN 4108-3, Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden � Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz � 

Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung 

DIN 4108-10, Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden � Teil 10: Anwendungsbezogene 

Anforderungen an Wärmedämmstoffe � Werkmäßig hergestellte Wärmedämmstoffe 

DIN 4159, Ziegel für Ziegeldecken und Vergusstafeln, statisch mitwirkend 

DIN 4166, Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten 

DIN 18148, Hohlwandplatten aus Leichtbeton 
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DIN 18162, Wandbauplatten aus Leichtbeton, unbewehrt 

DIN 18180, Gipsplatten � Arten und Anforderungen 

DIN 20000-129, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken � Teil 129: Regeln für die Verwendung von 

keramischen Zwischenbauteilen nach DIN EN 15037-3:2011-07 

DIN 20000-401, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken � Teil 401: Regeln für die Verwendung von 

Mauerziegeln nach DIN EN 771-1:2011-07 

DIN 20000-402, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken � Teil 402: Regeln für die Verwendung von 

Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2:2015-11 

DIN 20000-403, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken � Teil 403: Regeln für die Verwendung von 

Mauersteinen aus Beton nach DIN EN 771-3:2005-05 

DIN 20000-404, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken � Teil 404: Regeln für die Verwendung von 

Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4:2011-07 

DIN 52129, Nackte Bitumenbahnen � Begriff, Bezeichnung, Anforderungen 

DIN 68121-1, Holzprofile für Fenster und Fenstertüren � Maße, Qualitätsanforderungen 

DIN EN 206, Beton � Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität 

DIN EN 410, Glas im Bauwesen � Bestimmung der lichttechnischen und strahlungsphysikalischen Kenngrößen 

von Verglasungen 

DIN EN 520, Gipsplatten � Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

DIN EN 771-1, Festlegung für Mauersteine � Teil 1: Mauerziegel 

DIN EN 771-2, Festlegung für Mauersteine � Teil 2: Kalksandsteine 

DIN EN 771-3, Festlegung für Mauersteine � Teil 3: Mauersteine aus Beton (mit dichten und porigen 

Zuschlägen) 

DIN EN 771-4, Festlegung für Mauersteine � Teil 4: Porenbetonsteine 

DIN EN 772-13, Prüfverfahren für Mauersteine � Teil 13: Bestimmung der Netto- und Brutto-

Trockenrohdichte von Mauersteinen (außer Natursteinen) 

DIN EN 998-1, Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau � Teil 1: Putzmörtel 

DIN EN 1057, Kupfer und Kupferlegierungen � Nahtlose Rundrohre aus Kupfer für Wasser- und Gasleitungen 

für Sanitärinstallationen und Heizungsanlagen 

DIN EN 1279-5, Glas im Bauwesen � Mehrscheiben-Isolierglas � Teil 5: Konformitätsbewertung 

DIN EN 1745:2012-07, Mauerwerk und Mauerwerksprodukte � Verfahren zur Bestimmung von 

wärmeschutztechnischen Eigenschaften; Deutsche Fassung EN 1745:2012 

DIN EN 1873:2006-03, Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen � Lichtkuppeln aus Kunststoff � 

Produktfestlegungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 1873:2005 
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DIN EN 1992-1-1, Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken � 

Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau 

DIN EN 1996-1-1, Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten � Teil 1-1: Allgemeine 

Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk 

DIN EN 1996-2, Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten � Teil 2: Planung, Auswahl 

der Baustoffe und Ausführung von Mauerwerk 

DIN EN 10255, Rohre aus unlegiertem Stahl mit Eignung zum Gewindeschneiden, Schweißen und für andere 

Fügeverfahren � Anforderungen und Prüfverfahren 

DIN EN 12086, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen � Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit 

DIN EN 12207, Fenster und Türen � Luftdurchlässigkeit � Klassifizierung 

DIN EN 12433-1, Tore � Terminologie � Teil 1: Bauarten von Toren 

DIN EN 12602, Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus dampfgehärtetem Porenbeton 

DIN EN 12620, Gesteinskörnungen für Beton 

DIN EN 12664, Wärmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten � Bestimmung des 

Wärmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerät und dem Wärmestrommessplatten-

Gerät � Trockene und feuchte Produkte mit mittlerem und niedrigem Wärmedurchlasswiderstand 

DIN EN 12859, Gips-Wandbauplatten � Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren 

DIN EN 13055-1, Leichte Gesteinskörnungen � Teil 1: Leichte Gesteinskörnungen für Beton, Mörtel und 

Einpressmörtel 

DIN EN 13162, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle 

(MW) � Spezifikation 

DIN EN 13163, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem 

Polystyrol (EPS)  � Spezifikation 

DIN EN 13164, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus extrudiertem 

Polystyrolschaum (XPS) � Spezifikation 

DIN EN 13165, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyurethan-

Hartschaum (PU) � Spezifikation 

DIN EN 13166, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Phenolharz-

Hartschaum (PF) � Spezifikation 

DIN EN 13167, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Schaumglas (CG) � 

Spezifikation 

DIN EN 13168, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW) � 

Spezifikation 

DIN EN 13169, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Blähperlit (EPB) � 

Spezifikation 
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DIN EN 13170, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem Kork 

(ICB) � Spezifikation 

DIN EN 13171, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Holzfaserdämmstoffe (WF) � 

Spezifikation 

DIN EN 13241, Tore � Produktnorm, Leistungseigenschaften 

DIN EN 13279-1, Gipsbinder und Gips-Trockenmörtel � Teil 1: Begriffe und Anforderungen 

DIN EN 13707, Abdichtungsbahnen � Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen � 

Definitionen und Eigenschaften 

DIN EN 13830, Vorhangfassaden � Produktnorm 

DIN EN 13950, Gips-Verbundplatten zur Wärme- und Schalldämmung � Begriffe, Anforderungen und 

Prüfverfahren 

DIN EN 14063-1, Wärmedämmstoffe für Gebäude � An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung 

aus Blähton-Leichtzuschlagstoffen (LWA) � Teil 1: Spezifikation für die Schüttdämmstoffe vor dem Einbau 

DIN EN 14064-1, Wärmedämmstoffe für Gebäude � An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung 

aus Mineralwolle (MW) � Teil 1: Spezifikation für Schüttdämmstoffe vor dem Einbau 

DIN EN 14303, Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen 

in der Industrie � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) � Spezifikation 

DIN EN 14304, Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen 

in der Industrie � Werkmäßig hergestellte Produkte aus flexiblem Elastomerschaum (FEF) � Spezifikation 

DIN EN 14305, Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen 

in der Industrie � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Schaumglas (CG) � Spezifikation 

DIN EN 14306, Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen 

in der Industrie � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Calciumsilikat (CS) � Spezifikation 

DIN EN 14307, Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen 

in der Industrie � Werkmäßig hergestellte Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) � Spezifikation 

DIN EN 14308, Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen 

in der Industrie � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyurethan-Hartschaum (PUR) und Polyisocyanurat-

Schaum (PIR) � Spezifikation 

DIN EN 14309, Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen 

in der Industrie � Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS) � Spezifikation 

DIN EN 14313, Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen 

in der Industrie � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum (PEF) � Spezifikation 

DIN EN 14314, Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen 

in der Industrie � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Phenolharzschaum (PF) � Spezifikation 

DIN EN 14315-1, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen � An der Verwendungsstelle hergestellter 

Wärmedämmstoff aus Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Spritzschaum � Teil 1: Spezifikation für 

das Schaumsystem vor dem Einbau 
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DIN EN 14316-1, Wärmedämmstoffe für Gebäude � An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung 

aus Produkten mit expandiertem Perlite (EP) � Teil 1: Spezifikation für gebundene und Schüttdämmstoffe vor 

dem Einbau 

DIN EN 14317-1, Wärmedämmstoffe für Gebäude � An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung 

mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) � Teil 1: Spezifikation für gebundene und Schüttdämmstoffe 

vor dem Einbau 

DIN EN 14318-1, Wärmedämmstoffe für das Bauwesen � An der Verwendungsstelle hergestellter 

Wärmedämmstoff aus dispensiertem Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Hartschaum � Teil 1: 

Spezifikation für das Schaumsystem vor dem Einbau 

DIN EN 14319-1, Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen 

in der Industrie - An der Verwendungsstelle hergestellter Wärmedämmstoff aus Polyurethan (PUR)- und 

Polyisocyanurat (PIR)-Gießschaum � Teil 1: Spezifikation für das Schaumsystem vor dem Einbau 

DIN EN 14351-1:2016-12, Fenster und Türen � Produktnorm, Leistungseigenschaften � Teil 1: Fenster und 

Außentüren; Deutsche Fassung EN 14351-1:2006+A2:2016 

DIN EN 14509, Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten � Werkmäßig 

hergestellte Produkte � Spezifikationen 

DIN EN 14963:2006-12, Dachdeckungen � Dachlichtbänder aus Kunststoff mit oder ohne Aufsetzkränzen � 

Klassifizierung, Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 14963:2006 

DIN EN 15037-2, Betonfertigteile � Balkendecken mit Zwischenbauteilen � Teil 2: Zwischenbauteile aus 
Beton 

DIN EN 15037-3, Betonfertigteile � Balkendecken mit Zwischenbauteilen � Teil 3: Keramische 

Zwischenbauteile 

DIN EN 15283-1, Faserverstärkte Gipsplatten � Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren � Teil 1: 

Gipsplatten mit Vliesarmierung 

DIN EN 15599-1, Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen 

in der Industrie � An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem 

Perlit (EP) � Teil 1: Spezifikation für gebundene und Schüttprodukte vor dem Einbau 

DIN EN 15600-1, Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen 

in der Industrie � An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem 

Vermiculit (EV) � Teil 1: Spezifikation für gebundene und Schüttprodukte vor dem Einbau 

DIN EN 16069, Wärmedämmstoffe für Gebäude � Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum 

(PEF) � Spezifikation 

DIN EN ISO 6946:2008-04, Bauteile � Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient � 

Berechnungsverfahren (ISO 6946:2007); Deutsche Fassung EN ISO 6946:2007 

DIN EN ISO 7345, Wärmeschutz � Physikalische Größen und Definitionen 

DIN EN ISO 9229, Wärmedämmung � Begriffe 

DIN EN ISO 9346, Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten von Gebäuden und Baustoffen � Physikalische 

Größen für den Stofftransport � Begriffe 
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DIN EN ISO 10077-1, Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und Abschlüssen � Berechnung des 

Wärmedurchgangskoeffizienten � Teil 1: Allgemeines 

DIN EN ISO 10211, Wärmebrücken im Hochbau � Wärmeströme und Oberflächentemperaturen � Detaillierte 

Berechnungen 

DIN EN ISO 10456:2010-05, Baustoffe und Bauprodukte � Wärme- und feuchtetechnische Eigenschaften � 

Tabellierte Bemessungswerte und Verfahren zur Bestimmung der wärmeschutztechnischen Nenn- und 

Bemessungswerte (ISO 10456:2007 + Cor 1:2009); Deutsche Fassung EN ISO 10456:2007 + AC:2009 

DIN EN ISO 12572, Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten � 

Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit 

DIN EN ISO 13370, Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden � Wärmeübertragung über das Erdreich � 

Berechnungsverfahren 

DIN V 18599-4, Energetische Bewertung von Gebäuden � Berechnung des Nutz-, End- und 

Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung � Teil 4: Nutz- und 

Endenergiebedarf für Beleuchtung 

3 Begriffe  

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN EN ISO 7345, DIN EN ISO 9229 und 
DIN EN ISO 9346 und der folgende Begriff. 

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

� DIN-TERMinologieportal: verfügbar unter https://www.din.de/go/din-term 

� DKE-IEV: verfügbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV 

3.1 
Dachlichtbandelement aus Kunststoff 
durchscheinendes, eingefärbtes oder ungefärbtes Licht-/Verglasungselement, das selbsttragend oder nicht 
selbsttragend ausgebildet ist 

Anmerkung 1 zum Begriff: Es besteht aus einer oder mehreren durchscheinenden oder durchsichtigen, ebenen oder 
profilierten Schale(n), die aus massiven oder Steg- bzw. Hohlkammer-Platten hergestellt ist/sind und die in kaltem 
Zustand gebogen sein kann/können. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Für die Wasserdichtheit können Verbindungsprofile erforderlich sein. 

4 Wärme- und feuchteschutztechnische Kennwerte 

4.1 Baustoffe, Bauarten und Bauteile 

Die in Tabelle 1 angegebenen Bemessungswerte wurden nach DIN EN ISO 10456 ermittelt. Als 
Randbedingung wurde ein Feuchtegehalt von 80 % relativer Luftfeuchte bei 23 °C und eine Mitteltemperatur 
von 10 °C zugrunde gelegt. Werte für Ausgleichsfeuchtegehalte können Tabelle 3 und die 
Umrechnungsfaktoren für den Feuchtegehalt Tabelle 4 entnommen werden. 

Für wärmeschutztechnische Nachweise ist der Bemessungswert anzusetzen. 
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Die in der Tabelle 2 angegebenen Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit gelten für Anwendungen nach 
DIN 4108-10 oder Technischen Baubestimmungen. 

Tabelle 1 � Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit und Richtwerte der Wasserdampf-
Diffusionswiderstandszahlen 

Zeile Stoff Rohdichtea, b  

� 

kg/m3 

Bemessungswert der 
Wärmeleitfähigkeit 

�B 

W/(m · K) 

Richtwert der
Wasserdampf-

Diffusionswider-
standszahlc 

µ 

1 Putze, Mörtel und Estriche  

1.1 Putze 

1.1.1 Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und 
hydraulischem Kalk 

(1 800) 1,0 
15/35 

1.1.2 Gipsputzmörtel nach DIN EN 13279-1 900 0,30 4/10 

1 000 0,34 

1 100 0,39 

1 200 0,43 

1 300 0,47 

1 400 0,51 

1 500 0,56 

1.1.3 Leichtputz < 1 300 0,56 15/20 

1.1.4 Leichtputz � 1 000 0,38 

1.1.5 Leichtputz � 700 0,25 

1.1.6 Kunstharzputz (1 100) 0,70 50/200 

1.2 Mauermörtel 

1.2.1 Zementmörtel (2 000) 1,6 15/35 

1.2.2 Normalmörtel NM (1 800) 1,2 

1.2.3 Dünnbettmauermörtel (1 600) 1,0 

1.2.4 Leichtmauermörtel nach 
DIN EN 1996-1-1, DIN EN 1996-2 

� 1 000 
0,36 

1.2.5 Leichtmauermörtel nach 
DIN EN 1996-1-1, DIN EN 1996-2 

� 700 
0,21 

1.2.6 Leichtmauermörtel 250 0,10 5/20 

400 0,14 

700 0,25 

1 000 0,38 

1 500 0,69 
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Zeile Stoff Rohdichtea, b  

� 

kg/m3 

Bemessungswert der 
Wärmeleitfähigkeit 

�B 

W/(m · K) 

Richtwert der 
Wasserdampf-

Diffusionswider-
standszahlc 

µ 

1.3 Estriche  

1.3.1 Gussasphaltestrich  (2 300) 0,90 d

1.3.2 Zement-Estrich (2 000) 1,4 15/35 

1.3.3 Calciumsulfat-Estrich (Anhydrit-
Estrich) 

(2 100) 1,2 

1.3.4 Calciumsulfat-Fließestrich (2 100) 1,4 

1.3.5 Magnesia-Estrich 1 400 0,47 

2 300 0,70 

2 Beton-Bauteile 

2.1 Beton nach DIN EN 206 Siehe DIN EN ISO 10456  

2.2 Leichtbeton und Stahlleichtbeton mit 
geschlossenem Gefüge nach 
DIN EN 206 und DIN 1045-2, 
hergestellt unter Verwendung von 
Zuschlägen mit porigem Gefüge nach 
DIN EN 13055-1, ohne 
Quarzsandzusatzd 

800 0,39 70/150 

900 0,44 

1 000 0,49 

1 100 0,55 

1 200 0,62 

1 300 0,70 

1 400 0,79 

1 500 0,89 

1 600 1,0 

1 800 1,15 

2 000 1,35 

2.3 Dampfgehärteter Porenbeton nach 
DIN EN 12602 

350 0,11 5/10 

400 0,12 

450 0,13 

500 0,14 

550 0,16 

600 0,18 

650 0,19 

700 0,20 

750 0,21 

800 0,23 

900 0,26 

1 000 0,29 
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Zeile Stoff Rohdichtea, b  

� 

kg/m3 

Bemessungswert der 
Wärmeleitfähigkeit 

�B 

W/(m · K) 

Richtwert der
Wasserdampf-

Diffusionswider-
standszahlc 

µ 

2.4 Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge  

2.4.1 mit nichtporigen Zuschlägen nach 
DIN EN 12620, z. B. Kies 

1 600 0,81 3/10 

1 800 1,1 

2 000 1,3 5/10 

2.4.2 mit porigen Zuschlägen nach 
DIN EN 13055-1, ohne 

Quarzsandzusatze 

600 0,22 5/15 

700 0,26 

800 0,28 

1 000 0,36 

1 200 0,46 

1 400 0,57 

1 600 0,75 

1 800 0,92 

2 000 1,2 

2.4.2.1 ausschließlich unter Verwendung von 
Naturbims 

400 0,12 5/15 

450 0,13 

500 0,15 

550 0,16 

600 0,18 

650 0,19 

700 0,20 

750 0,22 

800 0,24 

900 0,27 

1 000 0,32 

1 100 0,37 

1 200 0,41 

1 300 0,47 
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Zeile Stoff Rohdichtea, b  

� 

kg/m3 

Bemessungswert der 
Wärmeleitfähigkeit 

�B 

W/(m · K) 

Richtwert der 
Wasserdampf-

Diffusionswider-
standszahlc 

µ 

2.4.2.2 ausschließlich unter Verwendung von 
Blähton 

400 0,13 5/15 

450 0,15 

500 0,16 

550 0,18 

600 0,19 

650 0,21 

700 0,23 

800 0,26 

900 0,30 

1 000 0,35 

1 100 0,39 

1 200 0,44 

1 300 0,50 

1 400 0,55 

1 500 0,60 

1 600 0,68 

1 700 0,76 

3 Bauplatten 

3.1 Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten, unbewehrt, nach DIN 4166 

3.1.1 Porenbeton-Bauplatten (Ppl) mit 
normaler Fugendicke und 
Mauermörtel, nach DIN EN 1996-1-1, 
DIN EN 1996-2 verlegt 

400 0,20 5/10 

500 0,22 

600 0,24 

700 0,27 

800 0,29 

3.1.2 Porenbeton-Planbauplatten (Pppl), 
dünnfugig verlegt 

350 0,11 5/10 

400 0,13 

450 0,15 

500 0,16 

550 0,18 

600 0,19 

650 0,21 

700 0,22 

750 0,24 

800 0,25 
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