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Zeitdienst DIN

B Begriffe, Benennung und Aufbau der Zeitdienstzentralen 41 080
(Uhrenzentralen) Teil 2
Time service; concepts, terms and structure of time centres Mit DIN 41080 Teil1 und
Teil 3 bis Teil 6

Ersatz fiir DIN 41 080

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Geltungsbereich 4.2 Nach Art der Fortstellimpulse
D'iese Norm gilt fur Uhrenzentralen des Bereichs Zeit- Fortstellimpulse Benennung
dienst.
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- 3.2 Zeitdienstzentrale (Uhrenzentrale) 4.3 Nach Art der Zusatzeinrichtungen
Eine Zeitdienstzentrale besteht vorzugsweise aus zwei
abwechselnd oder gleichzeitig steuernden Hauptuhren, Zusatzeinrichtung Benennung
die automatisch auf Stérungen uberwacht und unter-
einander in Gleichlauf gehaiten werden. Eine Zeitdienst- Empfangseinrichtung zur Zeitdienst-Unterzentrale
zentrale soll sicherstellen, daB die Hauptuhren einwand- Steuerung durch iber-
frei arbeiten. geordnetes Zeitnormal
Eme Ze|td|enstern'traI“e enthalt Einrichtungen, mit denen Gleichlaufregler nach Zeitdienstzentrale mit
jede Nebenuhrlinie Uberwacht, gemessen, fortgestellt iibergeordnetem Zeit- Gleichlaufregler
und nachgestelit oder abgeschaltet werden kann. normal

3.3 Zeitdienst-Unterzentrale (Uhren-Unterzentrale)

Eine Zeitdienst-Unterzentrale wird von einer Zeitdienst- 4.4 Nach Anzahl der Nebenuhrlinien z. B. Zeitdienst-
zentrale gesteuert. zentrale fir 8 Minutennebenuhrlinien.

Eine Zeitdienst-Unterzentrale enthalt Einrichtungen, mit
denen jede Nebenuhrlinie uberwacht, gemessen, fort- 5 Aufbau der Zeitdienstzentralen
gestellt und nachgestellt oder abgeschaltet werden kann.

Eine Zeitdienst-Unterzentrale arbeitet entweder ohne 5.1 Zeitdienstzentralen besitzen foigende Einrichtungen

Hauptuhr oder mit einer in Gleichlauf gehaltenen Reserve-  in einem oder mehreren Wandgehdusen oder Stand-
Hauptuhr. schranken:
-~ Eine oder mehrere Hauptuhren
3.4 Nebenuhrlinie ist ein abgesicherter Stromkreis mit - Gieichlaufeinrichtung fir die Hauptuhren
- mehreren in Reihe oder parallel geschalteten Nebenuhren. - Automatische Ersatzschaltung fiir die Hauptuhren
Anmerkung: Die Nebenuhren kénnen auf mehrere - MeBeinrichtungen und Uberwachungseinrichtungen
Nebenuhrlinien aufgeteilt sein. fir Hauptuhren und Nebenuhrlinien
. ] ] - Steuereinrichtungen fur Nebenuhrlinien
3.5 Nebenuhrlinien-Gruppe ist eine Gruppe mehrerer  _ gieyereinrichtungen fiir Nebenuhrlinien-Gruppen

getrennt gesicherter Nebenuhrlinien, geschaltet von

. . o - Impulsverstarker
einer gemeinsamen Steuereinrichtung.

- Kontrolinebenuhren fur die Nebenuhriinien
4 Benennung der Zeitdienstzentralen - Optische und akustische Alarmgeber
4.1 Nach Art der zeitbestimmenden GréBe

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

5.2 Zeitdienstzentralen konnen mit Zusatzeinrich-

Titel gedndert und Inhalt in mehrere Teile gegliedert. Text
redaktionell gedndert und an den Stand der Normung ange-

. ) tungen ausgeristet werden, z. B.:
Zeitbestimmende > o .
. GroBe Benennung - Uberwachungseinrichtung und  Umschaltung  fiir
2 Minutenimpulsverstarker, Sekundenimpulsverstarker
T Quarz-Frequenz Quarz-Zeitdienstzentrale - Gleichlaufeinrichtung durch Ubergeordnetes Zeitnormal
[
2 Pendel-Frequenz Pendeluhrenzentrale - Signaleinrichtung
8 Netz-Frequenz Synchronhauptuhrenzentrale - Zeitcodegeber fiir Datenverarbeitungsanlagen.
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Seite 2 DIN 41 080 Teil 2

Weitere Normen

DIN 41 080 Teil 3 Zeitdienst; Begriffe und Benennung der Hauptuhren

DIN 41 080 Teil 4 Zeitdienst; Begriffe, Benennung und Aufbau der Nebenuhren

DIN 41 080 Teil 5 Zeitdienst; Begriffe, Einteilung, Benennung und Aufbau der Zeitschalter
DIN 41 080 Teil 6 Zeitdienst; Begriffe und Einteilung der Einzeluhren

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 713.5 ,Elektrische Zeitdienstanlagen
und elektrische Uhren® der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE
(DKE) unter Mitwirkung des Normenausschusses Uhren im DIN.
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