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DIN
41080

Teil 3

Zeitdienst

Begriffe und Benennung der Hauptuhren

Time service; concepts and terms of master clocks Mit DIN 41 080 Teil 1, Teil 2
und Teil 4 bis Teil 6
Ersatz fir DIN 41 080

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Geltungsbereich 4 Benennung der Hauptuhren
Diese Norm gilt fir Hauptuhren des Bereichs Zeitdienst. 4.1 Nach Art der zeitbestimmenden Gré8e

Friithere Ausgaben
DIN 41 080: 02.70

Zeitbestimmende

GroBe Benennung
2 Mitgeltende Normen : Quarz-Frequenz Quarz-Hauptuhr
DIN 41 080 Teil 1 Zeitdienst; Grundbegriffe und allge- Pendel-Frequenz Pendel-Hauptuhr

meine Begriffe Weitere Kennzeichnung ent-

sprechend der Halbschwin-
gungsdauer des Pendels,

z. B. Hauptuhr mit Halb-

B sekunden-Pendel:

3 Begriffe Halbsekunden-Pendel-

3.1 Grundbegriffe und allgemeine Begriffe nach Hauptuhr

DIN 41 080 Teil 1. LUnruh-Frequenz Unruh-Hauptuhr
3.2 Hauptuhr ist eine iibergeordnete elektrische Uhr Stimmgabel-Frequenz | Stimmgabel-Hauptuhr
mit einer Steuereinrichtung fiir weitere elektrische Uhren. Netz-Frequenz Synchron-Hauptuhr

Eine Hauptuhr gibt Impulse im Abstand von z.B. einer
Sekunde, zehn Sekunden oder einer Minute ab.

4.2 Nach Art der Fortstellimpulse
3.3 Regulierende Hauptuhr ist eine Hauptuhr, die
Regulierimpulse zum Gleichlaufhalten weiterer Haupt-
uhren abgibt.

Fortstellimpulse Benennung

3.4 Regulierte Hauptuhr ist eine Hauptuhr, die durch minutiich Hauptuhr fiir Minuten-Nebenuhren

die Regulierimpulse einer regulierenden Hauptuhr mit sekundlich Hauptuhr fir Sekunden-Nebenuhren
Hilfe eines Regulierzusatzes in Gleichlauf gehalten wird.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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tionell geéndert und an den Stand der Normung angepaBt.

Titel gedndert und Inhalt in mehrere Teile gegliedert. Text
unter Einbeziehung des Entwurfs DIN 41 081 Teil 1 redak-
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Falls von der Hauptuhr mehrere Arten Fortstellimpulse abgegeben werden, werden die Benennungen kombiniert, z. B.
Hauptuhr fiir Sekunden- und Minuten-Nebenuhren.

Zur naheren Bestimmung darf noch die Polung der Impulse angegeben werden, z. B. Hauptuhr fiir gepolte Minuten-Neben-
uhren, Hauptuhr fir ungepoite Minuten-Nebenuhren.

4.3 Nach Art der Zusatzeinrichtung

Art

Zusatzeinrichtung

Erklarung

Benennung

Signaleinrichtung

Einrichtung zur Steuerung von Signalgerdten zu ein-
stellbaren Zeitpunkten

Signal-Hauptuhr

Halbautomatische
Nachstelleinrichtung

Einrichtung zur Abgabe von Nachstellimpuls-Serien

Hauptuhr mit halbautoma-
tischer Nachstelleinrichtung

Automatische Nachstell-
einrichtung

Einrichtung, die automatisch nach einem Spannungs-
ausfall so viele Nachstellimpulse abgibt, wie Fort-
stellimpulse ausgefalien sind

Hauptuhr mit vollautoma-
tischer Nachstelleinrichtung

Elektrische Gangreserve-
einrichtung

Mechanische Gangreserve-
einrichtung

Einrichtung zur automatischen Ubernahme des
Antriebs bei Ausfall der Betriebsspannung

Hauptuhr mit elektrischer
Gangreserve

Hauptuhr mit mechanischer
Gangreserve

Reguliereinrichtung

Einrichtung zur Veranderung des Gangs

Hauptuhr mit Regulierzusatz

Gleichstelleinrichtung

Einrichtung zur Veranderung der Zeitangabe

Hauptuhr mit Gleichstellzusatz

Automatischer, stiindlicher
Korrekturimpulsgeber

Impulsgeber zur Abgabe von stiindlichen Korrektur-
impulsen fiir die Nebenuhren

Hauptuhr fir stindliche
Korrektur der Nebenuhren

Automatischer, 12stiindlicher
Korrekturimpulsgeber

Impulsgeber zur Abgabe von 12stiindlichen Korrektur-
impulsen fir die Nebenuhren

Hauptuhr fir 12stindliche
Korrektur der Nebenuhren

Impulsgeber fiir Riickstell-
impulse

Einrichtung zur Abgabe von Riickstellimpulsen fir
Riicksteil-Nebenuhren

Hauptuhr mit Rickstelleinrich-
tung (z. B. Schiffs-Hauptuhr)

4.4 Beispiel fiir eine kombinierte Benennung zur néheren Bestimmung einer Hauptuhr

Benennung einer Hauptuhr mit einer Quarz-Frequenz als zeitbestimmender GroBe fiir minutliche Fortstellimpulse
wechselnder Polung mit Signaleinrichtung:

Quarz-Signal-Hauptuhr fiir gepolte Minuten-Nebenuhren.

Weitere Normen

DIN 41 080 Teil 2
DIN 41 080 Teil 4
DIN 41 080 Teil 5
DIN 41 080 Teil 6

Erlduterungen

Zeitdienst; Begriffe, Benennung und Aufbau der Zeitdienstzentralen (Uhrenzentralen)
Zeitdienst; Begriffe, Benennung und Aufbau der Nebenuhren
Zeitdienst; Begriffe, Einteilung, Benennung und Aufbau der Zeitschalter
Zeitdienst; Begriffe und Einteilung der Einzeluhren

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 713.5 ,Elektrische Zeitdienstanlagen
und elektrische Uhren“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE
(DKE) unter Mitwirkung des Normenausschusses Uhren im DIN.
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