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Schallschutz im Hochbau 4109
Begriffe
Blatt 1
Noise-control in buildings; terminology Mit Blatt 2 bis 5 Ersatz fir DIN 4109
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Seite 2 DIN 4109 Blatt 1

Einleitung

Die Norm ,,Schallschutz im Hochbau" besteht aus 5 Blattern:
Blatt 1 Begriffe
Blatt 2 Anforderungen
Blatt 3 Ausfiilhrungsbeispiele
Blatt 4 Schwimmende Estriche auf Massivdecken
Blatt 5 ErlGuterungen
Blatt 1 enthdlt Begriffe, die beim Entwurf und bei der Aus-
fihrung von Hochbauten von Bedeutung sind.
Weitere Begriffe sind festgelegt in den Normen:
DIN 1320 — Allgemeine Benennung in der Akustik —
DIN 52210 — Bauakustische Prifungen; Messungen zur Be-
stimmung des Luft- und Trittschallschutzes —
DIN 52212 — Bauakustische Priffungen; Bestimmung des
Schallabsorptionsgrades im Hallraum —

1. Schall

Mechanische Schwingungen und Wellen eines elastischen
Mediums insbesondere im Frequenzbereich des mensch-
lichen Hoérens von 16 Hz bis 20 000 Hz (siehe Abschnitt 2.1.1
und 2.1.2).

In dieser Norm wird unterschieden zwischen:

1.1. Luftschall
In Luft sich ausbreitender Schall,

1.2. Kérperschall
In festen Stoffen sich ausbreitender Schall,

1.3. Trittschall
Schall, der beim Begehen und bei &hnlicher Anregung einer
Decke als Kérperschall entsteht und teilweise als Luftschall
abgestrahlt wird.

2. Ton und Gerdusch

2.1. Einfacher oder reiner Ton
Schall von sinusférmigem Verlauf.

2.1.1. Frequenz (Schwingungszahl) f

Anzahl der Schwingungen je Sekunde.
Mit zunehmender Frequenz nimmt die Tonhdhe zu.
Eine Verdoppelung der Frequenz entspricht einer Oktave.

In der Bauakustik betrachtet man vorwiegend einen Bereich
von 5 Oktaven, ndmlich die Frequenzen von 100 Hz bis
3200 Hz.

2.1.2. Heriz

Einheit der Frequenz; 1 Schwingung je Sekunde =1 Hertz
(Hz).

2.2. Gerdusch

Schall, der aus vielen Teilténen zusammengesetzt ist, deren
Frequenzen nicht in einfachen Zahlenverhdltnissen zuein-
ander stehen; ferner Schallimpulse und Schallimpulsfolgen,
deren Grundfrequenz unter 16 Hz liegt (z. B. Hammerwerk).
Die Frequenzabhdngigkeit eines Gerdusches wird gekenn-
zeichnet durch:

2.2.1. Oktavsieb-Analyse

Zerlegung eines Gerdusches durch Filter in Frequenzbereiche
von der Breite einer Oktave; der sich je Oktave ergebende
Schallpegel wird als Funktion der Frequenz aufgetragen
{Oktavpegel-Diagramm).

2.2.2. Terzsieb-Analyse

Zerlegung eines Gerdusches durch Filter in Frequenzbereiche
von der Breite einer Drittel-Oktave (Terz); der sich je Terz
ergebende Schallpegel wird als Funktion der Frequenz auf-
getragen (Terzpegel-Diagramm).
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3. Schalldruck und Schallpegel

3.1. Schalldruck p

Der das Schallfeld in Gas (z.B. Luft) und Flissigkeiten be-
stimmende Wechseldruck (Druckschwankung), der sich dem
statischen Druck (z.B. dem atmosphdarischen Druck der Luft)
Uberlagert. Da sich die im tdglichen Leben auftretenden
Schalldriicke bis zu 5 Zehnerpotenzen unterscheiden kénnen,

wird der Schalldruck vorzugsweise durch den Schallpegel L
gekennzeichnet.

3.2, Schallpegel L

Zehnfacher Logarithmus vom Verhdltnis des Quadrats des
jeweiligen Schalldrucks p zu dem Quadrat des etwa bei
1000 Hz eben noch hérbaren Bezugs-Schalldrucks py:

2
L=10-1g22 =20-1g 2 inaB
PO p()

Die Einheit des Schallpegels und aller Schallpegeldifferenzen
wird mit Dezibel) (abgekirzi dB) bezeichnet.

Der Bezugs-Schalldruck p, ist international festgelegt mit:

_s N _
po=2-10 5;522'10 4 ,bar

Es bedeutet: _%(Newton) __ Einheit des Druckes im

m m2  MKS-System

4, Schallschutz

Unter Schallschutz versteht man Maf3nahmen, die die Schall-
Ubertragung von einer Schallquelle zum Hérer vermindern.
Sind Schallquelle und Hérer in verschiedenen R&umen, so
geschieht dies hauptsdchlich durch Schalldémmung
(siehe Abschnitt 5 bis 7), sind sie in demselben Raum, so
geschieht dies durch Schallschluckung (siche Ab-
schnitt 9).

Bei der Schalldammung unterscheidet man je nach der Art
des Stérschalles zwischen Luftschalldémmung und Trittschall-
ddmmung (allgemeiner: Kérperschalldémmung).

5. Luftschalldammung

Bei der Priifung des Verhaltens von Wénden und Decken
gegeniber Luftschall bestimmt man die Schallpegeldiffe-
renzen D fir den Frequenzbereich von 100 Hz bis 3200 Hz.

5.1.

Unterschied zwischen dem Schallpegel L; im Senderaum

Schallpegeldifferenz D

und dem Schallpegel L, im Empfangsraum:

Dieser Unterschied hangt auch davon ab, wie grof3 die
Schallschluckung durch die Wénde und Gegenstdnde im
Empfangsraum ist. Um diese Einflisse auszuschalten, be-
stimmt man die dquivalente Schallschluckfléche (Absorptions-
flche) A (siehe Abschnitt 9.4), bezieht sie auf eine verein-
barte Bezugs-Schallschluckflache 4 von 10m? und erhdlt

so die Norm-Schallpegeldifferenz D .

1) Der Vorsatz ,dezi” besagt, daB3 die Einheit Bel, die fir

den Zehnerlogarithmus eines Enﬂbvetfmséhtg-

wendet wird, zehnmal gréBer ist.
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