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Blatt 5 Erl&uterungen

Voraussetzung fir die ungestérte Benutzung von Auf-
enthaltsrGumen, wie Wohn- und Schlafrdumen sowie Ar-
beits- (z.B. BUro-jrGumen, ist ein ausreichender Schallschutz
gegen Stdrungen durch den Nachbarn, gegen Larm von
haustechnischen Anlagen, gegen Ldrm aus gewerblichen
Betrieben und gegen Auf3enlérm. Der Schallschutz erfordert
Maf3inahmen gegen die Schallentstehung und gegen die
Schallibertragung.

Blatt 2 enthélt — in bezug auf die Schallibertragung —
Zahlenangaben fir den Mindestschallschutz und fir einen
gehobenen Schallschutz. Es regelt ferner Bewertung und
Nachweis des Schallschutzes.

Anforderun
erungen Blatt 2
Noise-control in buildings; requirements E,:Isfa?zqu'itjr] 6’{;&’ 318;5 5
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Einleitung Bauliche Schallschutzmafinahmen missen schon im Entwurf
h den, da si htréglich schwierig durch-
Die Norm ,,Schallschutz im Hochbau” besteht aus 5 Blattern: ;3;8::; i?nxer en, da sie nachiraglich scwierg ¢u
Blatt 1 Begriffe Vorbeugender Schallschutz kann besonders wirksam bereits
Blatt 2 Anforderungen durch zweckméBlige Grundrifiplanung erreicht werden
Blatt 3 Ausfihrungsbeispiele (siehe die Empfehlungen in Blatt 5 Abschnitt 1).
Blatt 4 Schwimmende Estriche auf Massivdecken

Arbeitsgruppe Einheitliche Technische Baubestimmungen (ETB) des Fachnormenausschusses Bauwesen
im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

1. Bauvorlagen

Die fir Decken, Wande, Schéchte und Kandle vorzulegen-
den Unterlagen miissen die fir die Beurteilung des Schall-
schutzes notwendigen Angaben enthalten, z.B.:
Art und Rohwichte der verwendeten Baustoffe (Be-
zeichnung nach den jeweiligen Normen),
Abmessungen der Bauteile und ihrer Schichten,
Flachengewicht der Schalen bei ein- und mehrschaligen
Decken und Wdnden.
Bei Ausfihrungen nach Blatt 3 dieser Norm ist auflerdem
auf das verwendete Beispiel hinzuweisen.
Bei Ausfihrungen, die nicht in Blatt 3 genannt sind, ist
ein giltiges Zeugnis iUber ihre Eignung vorzulegen (siehe
Abschnitt 4.1.2).

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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Seite 2 DIN 4109 Blatt 2

2. Schallschutz von Decken und Wdanden

2.1. Luft- und Trittschallschutz von Decken,

Luftschallschutz von Wénden
FGr Decken und Waénde in

Geschoflhdusern,

Einfamilienh&usern,

Gaststatten, Lichtspieltheatern, Gewerbebetrieben

und dergleichen,

Hotels, Gasthdusern, Krankenhé&usern und Schulen
sind die Mindestanforderungen an den Schallschutz in
Tabelle 1, Spalten b, ¢, und ¢, festgelegt.

YorschlGge fir einen erhdhten Schallschutz sind in Tabelle 1,
Spalten d, e, und e, angegeben.

2.2. Sollkurven zum Nachweis des Schallschutzes von
Decken und Wénden

Der Mindestschallschutz bei Decken und Wanden, die nach
Tabelle 1 Spalten b und ¢, das Schallschutzmafl 20 dB
haben missen, gilt als erfillt, wenn die nach DIN 522107)
gemessenen Werte den Sollkurven der Bilder 1 bzw. 2 unter
Beriicksichtigung der zugelassenen Abweichungen gentgen.
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Bild 1. Sollkurven fiir das Schallddmm-Maf bei Luftschall

Fur die Beurteilung der Luftschalldémmung der Decken und
Wénde sind die Sollkurven fiir die Schalldémm-Mafle R
und die Bauschallddmm-Mafle R’ nach Bild 1 mafigebend
(siehe Blatt 5 Abschnitt 2.5)2). Das Meflergebnis ist ginstig,
wenn die gemessenen Werte oberhalb der Sollkurve
liegen.

Fir die Beurteilung der Trittschalldémmung der Decken gilt
die Sollkurve fir die Norm-Trittschallpegel L und L;l nach
Bild 2. Das Mef3ergebnis ist giinstig, wenn die gemessenen
Werte unterhalb der Sollkurve liegen.

Die mittlere Abweichung der gemessenen Kurve von den
Sollkurven darf im ungOnstigen Sinne nicht mehr als 2,0 dB
betragen. Bei ihrer Berechnung sind die im ginstigen Sinne
abweichenden Werte so einzusetzen, als ob sie auf der
Sollkurve lagen. Die Abweichungen von den Sollkurven bei
den Frequenzen 100 Hz und 3200 Hz werden nur mit ihrem
halben Wert eingesetzt und die Summe durch n — 1 dividiert,
wobei n die Anzahl der Einzelwerte ist?3).

FuBinoten 1) bis 3) siehe Seite 4
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Bild 2. Sollkurven fir den Norm-Trittschallpegel

FuBnoten zu nebenstehender Tabelle 1

1) Siehe auch die Bedingungen fiir den Nachweis der Eignung in Abschnitt 4.1.2 ,
2) Die Werte dieser Spalte enthalten einen Sicherheitszuschlag von 3 dB fiir eine etwaige Alterung der TrittschalldGmm-

schichten im Laufe der Zeit.

3) Wohnungstrennwénde und -trenndecken sind Bauteile, die Wohnungen voneinander oder von fremden ArbeitsrGumen

trennen.,

4) BeiDecken zwischen Aborten, B&dern und Arbeitskiichen als Schutz gegen waagerechte und schrdage Trittschallibertragung

(gemessen nach Abschnitt 4.2)

%) Nur wegen der waagerechten und schrégen Trittschallibertragung in fremde AufenthaltsrGume

(gemessen nach Abschnitt 4.2)

¢) Sind Durchfahrten zugleich Verkehrswege, soll ein Sachversténdiger hinzugezogen werden, Anforderungen ggf. héher.

?) Ein guter Luft- und Trittschallschutz kann bei Einfamilien-Reihen- und Einfamilien-Doppelh&usern am zweckmafigsten
durch eine Uber die gesamte Gebd&udetiefe und -héhe verlaufende Trennfuge nach Blatt 3 Bild 9 erreicht werden.

%) Das Luftschallschutzmaf3 LSM >10dB kann in der Regel nicht durch Verbesserung des Luftschallschutzes der Trenn-
flachen allein, sondern-nur durch gleichzeitige Minderung der Flankeniibertragung erreicht werden. Es empfiehlt sich,
dafiir einen Sachversténdigen hinzuzuziehen (siehe auch Blatt 5 Abschnitt 2.3.1).

%) Gemessen in Richtung der Larmausbreitung; z. B. in Gaststétten durch Trittschallanregung des FuBBbodens und Messung
in der dariber liegenden Wohnung.

19 Fir Wande zwischen Gaststatten usw. und der eigenen Wohnung des Inhabers gelten die Werte als Empfehlung.

) Kann mit 11,5cm dicken Wénden bei einem Gewicht einschliellich beiderseitigem Putz von mindestens 250 kg/m?

erreicht werden.
1) Siehe auch DIN 18031 ,Hygiene im Schulbau, Leitsétze". Documents
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