
DEUTSCHE NORM    

ICS 91.120.20

Sound insulation in buildings –

Part 34: Data for verification of sound insulation (component catalogue) –

Additional layers fixed to solid structural elements

Protection acoustique dans le bâtiment –

Partie 34: Donées pour la vérification par calcul de l’isolation acoustique (catalogue des pièces

de construction) –

Constructions rideaux installées devant des pièces de construction en dur

Mit DIN 4109-1:2016-07, DIN 4109-2:2016-07, DIN 4109-4:2016-07, DIN 4109-32:2016-07, 

DIN 4109-33:2016-07, DIN 4109-35:2016-07 und DIN 4109-36:2016-07 Ersatz für 

DIN 4109 Berichtigung 1:1992-08;

mit DIN 4109-2:2016-07, DIN 4109-32:2016-07, DIN 4109-33:2016-07, DIN 4109-35:2016-07 und 

DIN 4109-36:2016-07 Ersatz für DIN 4109 Beiblatt 1:1989-11, DIN 4109 Beiblatt 1/A1:2003-09 und 

DIN 4109 Beiblatt 1/A2:2010-02;

teilweiser Ersatz für DIN 4109 Beiblatt 2:1989-11
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Dieses Dokument wurde vom DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), Arbeitsausschuss 
NA 005-55-75 AA „Nachweisverfahren, Bauteilkatalog, Sicherheitskonzept“ ausgearbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

DIN 4109  besteht aus den folgenden Teilen: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zeichnerische Darstellungen und Bauteilbeschreibungen sind keine vollständigen 
Konstruktionsbeschreibungen, sie enthalten nur die bauakustisch relevanten Merkmale. 

Eine laufende Ergänzung durch weitere schalltechnische Daten für hier bislang nicht aufgeführte Bauteile 
und Konstruktionen ist vorgesehen. 

Gegenüber DIN 4109 Beiblatt 1:1989-11, DIN 4109 Beiblatt 1/A1:2003-09, DIN 4109 Beiblatt 1/A2:2010-02, 
DIN 4109 Beiblatt 2:1989-11 und DIN 4109 Berichtigung 1:1992-08 wurden folgende Änderungen 
vorgenommen: 

a) komplette Neuerarbeitung in Hinblick auf die Anpassung an die Europäischen Normen des baulichen 
Schallschutzes und die Aktualisierung der Daten; 

b) Tabelle 18 und Zahlenwerte für bewertete Trittschalldämmung übernommen. 
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DIN 4109-2: 1962-09 
DIN 4109-3: 1962-09 
DIN 4109-5: 1963-04 
DIN 4109 Beiblatt 1:1989-11 
DIN 4109 Beiblatt 2:1989-11 
DIN 4109 Berichtigung 1:1992-08 
DIN 4109 Beiblatt 1/A1:2003-09 
DIN 4109 Beiblatt 1/A2:2010-02 
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Der Umfang des Bauteilkatalogs (DIN 4109-31 bis DIN 4109-36) macht eine Aufteilung des Inhalts in 
mehrere Normenteile erforderlich. Diese sind so gefasst, dass sie unter Einbeziehung des Rahmendokuments 
DIN 4109-31 jeweils unabhängig von den übrigen Teilen angewendet werden können. Damit wird die 
Handhabung für den Anwender erleichtert. 

 

Diese Norm behandelt die bewertete Verbesserung des Schalldämm-Maßes w und die bewertete 

Trittschallminderung w von Vorsatzkonstruktionen vor massiven Bauteilen. Vorsatzkonstruktionen im 

Sinne dieser Norm sind Konstruktionen, bei denen eine Bekleidung, über eine Dämmschicht oder eine 
Unterkonstruktion vor einem massiven Bauteil (Wand, Decke) angebracht wird. Sie verändern die 
Schalldämmung der massiven Grundkonstruktion. 

Ist die Vorsatzkonstruktion im Bereich des Trennbauteils vollständig unterbrochen, können die Werte dieser 
Norm bei der Berechnung des Flanken-Schalldämm-Maßes nach DIN 4109-2 angesetzt werden. Falls die 
Vorsatzkonstruktion im Bereich des Trennbauteils auch nur teilweise durchläuft, wird bei der Berechnung 
des Flanken-Schalldämm-Maßes die in DIN 4109-33 genannte Flankenschallpegeldifferenz für die 
Berechnung in DIN 4109-2 verwendet. 

Diese Norm gilt nur in Verbindung mit dem Rahmendokument DIN 4109-31. 

 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

DIN 4108-4, 

DIN 4108-10, 

DIN 4109-1, S

DIN 4109-2, 

DIN 4109-31, 
 

DIN 4109-32, 
 

DIN 4109-33:2016-07, 

DIN 4109-4,  
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DIN 18560-1, 

DIN 18560-2, 

DIN EN 650, 
 

DIN EN 651, 
 

DIN EN 652, 

DIN EN 687, 

DIN EN 1991-1-1, 

DIN EN 1991-1-1/NA, 

DIN EN 10204, 

DIN EN 12354-1:2000-12, 

DIN EN 12354-2:2000-09, 
 

DIN EN 29052-1, 
 

DIN EN 29053, 

DIN EN ISO 717-1, 
 

DIN EN ISO 10140-1, 

DIN ISO 2424, 

ISO 1765, 

VDI 3762, 

 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 4109-1, DIN 4109-2, DIN 4109-31 bis 
DIN 4109-36 und DIN 4109-4. 
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