DK 681.11.033.12 : 681.116 DEUTSCHE NORMEN Februar 1976

DIN
41 091

Zifferblatter fir elektrische Uhren
- Minutenstrich-Zifferblatter

Teil 1
Dials for electric clocks; minute-stroke dials
Diese Norm gilt fiir elektrische Uhren nach DIN 41 080 (Vornorm).
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Die rechteckigen Stunden-

und Minutenstriche tangieren
an den Eckpunkten der Breiten
b, bzw. by und b3 den
Durchmesser d,

Bezeichnung eines Minutenstrich-Zifferblatts (A) mit Zifferblattdurchmesser d; = 500 mm:
Zifferblatt A 500 DIN 41 091

Als Zifferblattdurchmesser gilt der Durchmesser des sichtbaren Teils des Zifferblatts, siehe DIN 41 090.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

1: Ersatz 75 durch 80 mm
durch 170 mm; Wegfall von

100, 270, 320, 630 mm; Erweiterung um 1250 bis

2500 mm.

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2

Anderung Februar 1976:
Zifferblattdurchmesser d
120 durch 125 mm, 150

Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf3 Elektro-
technik im DIN gemeinsam mit Vorschriftenausschu3 des VDE

Documents

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéln 1 DIN 41 091 Teil 1 Feb 1976 Preisgr. 4
2.76
Vertr.-Nr. 1904

Full document details: DIN 41091-1:1976-02

ub


http://www.avadocuments.com/doc/din-41091-1-1976-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-41091-1-1976-02

Seite 2 DIN 41091 Teil 1

Zifferblatt-
WS | by b bs hy ko s
DIN 41 090
d1 zul. zul. zul. zul. zul. zul. zul.
Abw, Abw. Abw. Abw. Abw. Abw. Abw.
80 78 2 |zo2 24| *0,2 1 8 10 3 |05
125 1201 %22 [ 73 Jzos | 4 |zos| 18] %[ 11 15| !
170 166 4 5,6 2 18 23 7
200 190 | +3 7,5 8 3 21 27 7,5
250 238 9,6 9,5 4,5 30 37 10
300 290 | + 4 11,56 | +1 12 +1 5,5 | +o0,5 37 +1 46 12
400 384 15 15 7 48 60 16
500 480 | +e6 19 20 8,5 60 76 20
600 575 23 23 10,5 72 90 +2 24 |, )
800 770 iq 32 |zx2 32 |z2 14 96 120 32
1000 960 42 42 18 120 150 40
1250 1200 52 52 22 150 188 50
1500 1440 63 63 27 180 225 60
1750 1680 | +8 74 |x3 74 (%3 30 1 210 | x2 | 262 70
2000 1920 84 84 36 240 300 80
2500 2400 105 105 45 300 375 100
Ausfiihrung: Zifferblattgrund wei3
Striche schwarz
Weitere Normen
Ubersicht und Zuordnung der Zifferblatter und Zeiger siehe DIN 41 090.
Zugehorige Zeiger siehe DIN 41 092 Teil 3.
Erlauterungen
Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 713.5 ,,Elektrische Zeitdienstanlagen
und elektrische Uhren* der Deutschen Elektrotechnischen Kommissionim DIN und VDE (DKE).
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