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Zifferblatter fir elektrische Uhren
Stundenstrich-Zifferblatter

Teil 3
Dials for electric clocks; hour-stroke dials
Diese Norm gilt fiir elektrische Uhren nach DIN 41 080 (Vornorm).
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Die rechteckigen Stundenstriche tangieren an den Eck-
punkten der Breiten b, und b, den Durchmesser d.

Bezeichnung eines Stundenstrich-Zifferblatts (C) mit Zifferblattdurchmesser d, = 1500 mm:
Zifferblatt C 1500 DIN 41 091

Als Zifferblattdurchmesser gilt der Durchmesser des sichtbaren Teils des Zifferblatts, siehe DIN 41 090.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 41 091 Teil 3

Zifferblatt-
durchmesser dy by ba 1) hy hy Y
dl zul. Abw. zul. Abw. zul. Abw. zul. Abw. zul. Abw.
200 190 8 10 26 30
+ 2 t 2
250 240 + 3 10 13 31 38
300 290 12 | 15 1 38 45
+ 3 + 3
400 385 + s 16 20 51 60
500 480 B 20 25 64 75
600 570 24 30 71 + 4 90 + 4
800 765 7 38 ta 48 ‘2 102 120
1000 960 55 B 65 128 150
1250 1200 + 8 69 81 160 £ 5 188 5
1500 1440 B 83 +3 98 +3 192 225
1750 1680 96 114 224 + 8 263 + 8
2000 1920 110 130 256 300
+10 +4 +4
2500 2400 138 163 320 10 375 +10
3000 2880 165 195 385 450
3500 3360 193 228 450 525
4000 3840 220 260 515 600
+15 +6 +6 *15 +15
4500 4320 248 293 580 675
5000 4800 275 325 645 750
1) Die Viertelstundenstriche (b und h,) diirfen nach Wahl in den MaBen der Stundenstriche (b, und h,) ausgefiihrt
werden.

Ausfiihrung: Zifferblattgrund weif
Striche schwarz

Weitere Normen

Ubersicht und Zuordnung der Zifferblitter und Zeiger siehe DIN 41 090.
Zugehorige Zeiger siehe DIN 41 092 Teil 3.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 713.5 ,,Elektrische
Zeitdienstanlagen und elektrische Uhren** der Deutschen Elektrotech-
nischen Kommission im DIN und VDE (DKE).
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