DK 681.11.033.13:681.116

DEUTSCHE NORMEN Februar 1976

Zeiger fur elektrische Uhren
Balken-Zeiger

DIN
41 092

Teil 3
Hands for electric clocks; bar-shaped hands
Diese Norm gilt fur elektrische Uhren nach DIN 41 080 (Vornorm).
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

um die Zeiger fir die Zifferblattdurchmesser d1 = 80, 125,

100, 120, 150, 270, 320, 630 mm; Erweiterung der Tabelle
170 mm.

Wegfall der Zeiger fir die Zifferblattdurchmesser d1 = 75,

Anderung Februar 1976:

l;

Deutsche Elektrotechnische Kommission - FachnormenausschuB Elektro-
technik im DIN gemeinsam mit VorschriftenausschuB des VDE

ly

Bezeichnung eines Minutenzeigers (Cm) fiir Zifferblattdurchmesser d; = 1500 mm:

Zeiger Cm 1500 DIN 41 092

Als Zifferblattdurchmesser gilt der Durchmesser des sichtbaren Teils des Zifferblatts, siehe DIN 41 090.
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Seite 2 DIN 41 092 Teil 3

Zifferblatt- | Kenn- b L I Zifferblatt- | Kenn- b L I
durchmesser | buch- durchmesser | buch-
d; stabe Ao i Ao d, stabe A v A
Cm 3 38 10 Cm 50 450 110
80 1000
Ch 4,5 25 9 Ch 70 300 90
+6
Cm 4 58 15 Cm 63 565 138
125 +0,2 +05 D] 1250
Ch 6 38 13 Ch 88 375 113
Cm 55 79 20 Cm 75 675 165
170 1500 +8 +10 +10
Ch 8 52 17 Ch 105 450 135
Cm 8 92 23 Cm 88 790 193
200 1750
Ch 13 60 19 Ch 123 525 158
+1 +2 +3
Cm (10 116 30 Cm |[100 900 220
250 2000 (
Ch 16 75 25 Ch 140 600 180
+10
Cm (12 140 38 Cm | 125 1130 275
300 2500 .
Ch 18 92 32 Ch 175 750 225
+2 +4 +4
Cm |16 184 52 Cm | 150 1350 330
400 ) 3000
Ch |21 130 42 Ch |210 900 270
Cm |20 230 60 Cm | 175 1580 385
500 +5 3500
Ch |26 155 48 Ch |245 1050| 1 90 | 315 | + 20
Cm |24 275 72 Cm | 200 1800 440
600 +4 +8 +6 4000
Ch |32 175 55 Ch |280 1200 360
+15
Cm |32 370 90 Cm | 225 2030 495
800 +10 ) 4500
Ch |42 230 72 Ch | 315 1350 1405
1) Oberes Abmas ist O; 5000 Cm | 250 2250 550
e t
unteres Abmas ist nicht festgeleg ch 350 1500 450

Farbe der Zeiger: schwarz

Weitere Normen

Sekundenzeiger siehe DIN 41 071 Teil 1 und Teil 2
Ubersicht und Zuordnung der Zifferblatter und Zeiger siehe DIN 41 090
Zugehdorige Zifferblatter siehe DIN 41 091 Teil 1, Teil 3 und Teil 4

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 713.5 ,Elektrische Zeitdienstanlagen
und elektrische Uhren“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE
(DKE).
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