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Elektrische Sirenen DIN
fir Wechselspannungen von 125 bis 500V 41 096
Schutzdach Teil 4

Electric sirens for a.c. voltages from 125 to 500 V; protective shield

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaRe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir elektrische Sirenen fir Nenn-Wechselspannungen von 125 bis 500 V,
zusammen mit DIN 41096 Teil 1 bis Teil 3.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

DIN 41096 Teil 1  Elektrische Sirenen fir Wechselspannungen von 125 bis 500V;
HauptmaRe und technische Werte

DIN 41096 Teil 2 Elektrische Sirenen fiir Wechselspannungen von 125 bis 500V;
Technische Lieferbedingungen

DIN 41096 Teil 3 Elektrische Sirenen fiir Wechselspannungen von 125 bis 500V;
Leistungsschild
RAL 840 HR Farbregister 1)

Friihere Ausgaben: 11.61, 01.70

1) Siehe Stiickliste Fortsetzung Seite 2

Weitere Normen

DIN 94 Splinte

DIN 125 Scheiben; Ausfihrung mittel (bisher blank), vorzugsweise fiir Sechskantschrauben und -muttern
DIN 935 Kronenmuttern

DIN 16 901 Kunststoff-Formteile; Toleranzen und zuléssigg Abweichungen fir Male

DIN 16 945 Reaktionsharze, Reaktionsmittel und Reaktionsharzmassen; Priifverfahren

DIN 16 946 Teil 1 Reaktionsharzformstoffe; GieBharzformstoffe; Priifverfahren
DIN 16946 Teil 2 Reaktionsharzformstoffe; GieBharzformstoffe; Typen
DIN 16948 Teil 1  Glasfaserverstarkte Reaktionsharzformstoffe; Einteilung und Bezeichnung

DIN 17660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing);
Zusammensetzung
DIN 50962 Galvanische Uberziige; Cadmiumiiberziige auf Eisenwerkstoffen

DIN 53438 Teil 1  Priiffung von brennbaren Werkstoffen; Verhalten beim Beflammen mit einem Brenner;
Allgemeine Angaben

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

DIN 61 850 Textilglas und Verarbeitungshilfsmittel; Begriffe
DIN 61853 Textilglas; Textilglasmatten fir die Kunststoffverstarkung;
Einteilung, technische Lieferbedingungen
DIN 61855 Textilglas; Textilglasrovings fur die Kunststoffverstarkung; Technische Lieferbedingungen

VDE 0710 Teil 1 Vorschriften fir Leuchten mit Betriebsspannungen unter 1000 V; Allgemeine Vorschriften

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgeat beitet vom Unterkomitee 713.6 ,,Elektrische Sirenenanlagen”
der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Gewicht mit zulassiger Abweichung versehen; Norm

redaktionell iberarbeitet.

Anderung Mai 1979:

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
Normenausschul Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Documents

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéln 1 DIN 41096 Teil4d Mai 1579 Pre/jg. 4

05.79 Vertr.-Nr, 1904
Full document details: DIN 41096-4:1979-05
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Seite 2 DIN 41096 Teil 4

3 Male, Bezeichnung

Das Schutzdach braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Bezeichnung des vollstandigen Schutzdaches (SD):
Schutzdach DIN 41096 — SD
Zu einem vollstandigen Schutzdach gehoren:
Lfd. | Stiick- Norm-Bezeichnung Werkstoff Ausfilhrung und
Nr zahl Bemerkungen
Reaktionsharzformstoff Selbstverldschende Qualitat
DIN16948 — GF —UP 1007 15, in Anlehnung an VDE 0710
mit 30 bis 35 Gew.-% alkali- Teil 1
1 1 Dachhaube freier Textilglasfaser, selbst-
verléschend eingestellt, Klasse
DIN 53438 -~ K2 und F2
Farbe RAL 7026 1)
_ _ In Lfd. Nr1 eingepref8t, mit
2 3 Bolzen DIN 41096 — B DIN 17660 — CuZn39Pb3 Cadmiumiiberzug Cu/Cd122)
3 Kronenmutter DIN 935 — M8
Scheibe DIN 125 — B 8,4 DIN 17660 — CuZn37 Mit Cadmiumiiberzug
Cu/Cd122)
5 3 Splint DIN 94 — 2 x 18
Schraubensicherung .
613 DIN 41096 —SS— 16 x 8,2 x 4 Polyamid (PA)
1) Farbregister RAL 840 HR, zu beziehen durch Beuth Verlag GmbH, ABurggrafenstralSe 4-10, 1000 Berlin 30, und
Kamekestrae 2—8, 5000 Koln 1.
2) In Anlehnung an DIN 50962, Ausgabe April 1976, Kenn-Nummer 5096230.

Zulassige Abweichungen fiir MaRe ohne Toleranzangabe:
Toleranzgruppe DIN 16 901 — 140.
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