DK 69.024.92 : 62-21 : 654.922.2-83 : 614.842.47 DEUTSCHE NORMEN August 1968

Rohrsténder fir elektrische Sirenen DIN
125 bis 500 V ~ 1 0C
Dachluke 4]3|00n497

Steal tube support for electrical sirenes 125 to 500 V~, skylight

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wiéhlen.

Mafle in mm

Dachluke

Form A zum Einbau in die Balkenlage
Form B zum Aufbau auf die Balkenlage

Laufsteg Gber der Dachluke, Laufsteg neben der Dachiuke
Ausstiegsbrett unter der Dachluke
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Falls notwendig
Wechsel einziehen

Falls notwendig
Wechsel einziehen
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.
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Schnitte A—8 und C—0 siehe Seite 2 und 3

Forisetzung Seite 2 bis 11
Fachnormenausschuf} Elekirotechnik im Deutschen Normenausschufl (DNA)
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Seite2 DIN 41 097 Blait 4

1 Lukenrahmen fir Dachluke Form A

Schnitt A— B
(vergroéfiert)
ohne Deckel dargestellt
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T Schnitt C-D

19 — (vergrofiert)
ohne Deckel dargestellt

fur Stejldach fir Flachdach
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Bezeichnung des Lukenrahmens (Ifd. Nr 1) fiir Dachluke Form A:
Lukenrahmen 1 DIN 41 097
Werkstoff Rahmen: Nadelschnittholz Klasse I

verwendbares Halbzeug: rauhe Bretter nach DIN 4071, 24 mm dick
Verkleidung: TSt 1003 nach DIN 1623;

verwendbares Halbzeug: Blech 0,88 DIN 1541 —feuerverzinkt
Verwahrung: verwendbares Halbzeug: Walzblei 0,8 mm dick

Ausfiihrung Rahmen: Innenseite gehobelt

feuerhemmend imprégniert und geschiitzt gegen F&ulnis und Schadlingsbefall
Hierzu siehe Stiickliste Seite 11

1) Die Scharnierbdnder (ifd. Nr12) sind entsprechend der gewiinschten Offnungsrichtung des Dachlukendeckels anzu-
schlagen.
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DIN 41 097 Blatt 4 Seite 3

2 Lukenrahmen mit Knick

(passend fisr Biber-, Falz- und Pfannenziegel sowie fiir Well-Asbestzement-Bedachung [Profil 5 und 8]) fir Dachluke

3 Lukenrahmen ohne Knick 2) Form B
(passend fiir Schiefer-, Papp-, Blech- und Betondach)

Schnitt A—-B
(vergrofiert)
ohne Deckel dargestellt
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Schnitt C-D dargestellt ist
(vergréfiert) ; Lukenrahmen 2 2)
ohne Deckel dargestellt 12 )
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Bezeichnung des Lukenrahmens (ifd. Nr 2} fiir Dachluke Form B:
Lukenrahmen 2 DIN 41 097

Werkstoff Rahmen: Nadelschnittholz Klasse I;
verwendbares Halbzeug: ravhe Bretter nach DIN 4071, 24 mm dick
Verkleidung: TSt 1003 nach DIN 1623;
verwendbares Halbzeug: Blech 0,88 DIN 1541 —feuerverzinkt
Verwahrung: verwendbares Halbzeug: Walzblei 0,8 mm dick
Fihrungsleiste: TSt 1003 nach DIN 1623
verwendbares Halbzeug: Blech 0,88 DIN 1541 —feuververzinkt

Ausfihrung Rahmen: Innenseite gehobelt
feuerhemmend imprdagniert und geschiitzt gegen Féulnis und Schddlingsbefall

Hierzu siehe Stickliste Seite 11

2) Bei Lukenrahmen 3; Hhe der Léngsseiten 110 mm Uber die ganze Lange
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Seite 4 DIN 41 097 Blatt 4

8 Dachlukendeckel
{passend zu Dachluken Form A und B)
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Bezeichnung des Dachlukendeckels {Ifd. Nr 8):

Werkstoff: Glasfaserverstérktes Polyesterharz
Hierzu siehe Stiickliste Seite 11
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Lukendeckel 8 DIN 41 097

10 Deckelgriff 250
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Bezeichnung des Deckelgriffes (Ifd. Nr 10):

Werkstoff: St 33-1 nach DIN 17 100
verwendbares Halbzeug: Band 25x2 DIN 1016— St 33-1
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Griff 10 DIN 41 097
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