DK 621.316.364 : 654.922.2 DEUTSCHE NORMEN September 1969

Schaltkasten fiir elektrische Sirenen | DIN
fir Spannungen bis 380 V ~
Hauptmafle und Schaltplan 413,8,98

Switch box for electric sirens for voltages up to 380 VA, principal dimensions and circuit diagram

Mafle in mm
Der Schaltkasten braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafle sind einzuhalten.
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deuvtschen Normenausschusses, Berlin 30, gestaitet.

8 Fernsteuerung 6' 7’ 9
_— Bezeichnung des vollsténdigen Schaltkastens (A):
Schaltkasten A DIN 41 098
Zu einem vollstdndigen Schaltkasten gehdren:
Lfd. Stijck- Bezeichnung Bemerkungen
Nr zahl Benennung Kurzbezeichnung und Ausfishrung
1 1 Gehduse B DIN 41098
2 1 Gerdteeinsatz | C DIN 41098
3 2 Stopfbuchsverschraubung A Pg21xB14 DIN 46 255-FS schlagfest
4 2 Dichtring | A28 x 33 DIN 7603-Gu
53 5 2 | Sechskantmutter ~ | APg21 DIN 46258-Ms
é{_‘é’n 6 1 Stopfbuchsverschraubung | APg11xB5 DIN 46 255-FS schlagfest
82 7 1 | Dichtring | A 18 x 24 DIN 7603-Gu
E:% . 8 2 VerschluBschraube A Pg 11 DIN 46256
583 9 3 | Sechskantmutter A Pg 11 DIN 46258-Ms
52 10 1 Leistungsschild | s DIN 41098
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& % §’>l 1" 1 SchloB3- und Plombiereinrichtung
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z 55‘32 12 1 Dreikant-Steckschlissel M5 DIN 22417 fir lfd. Nr 1
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{E{éé Elektrische Sirenen 125/500 V~ siehe DIN 41096 Blatt 1
i 2's 5 Technische Lieferbedingungen siehe DIN 41 098 Blatt 2
5 i’;,‘.gg Leistungsschild fir Schaltkasten fiir Sirenen siehe DIN 41098 Blatt 3
3 58E Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Fachnormenausschuf3 Elekirotechnik im Deutschen Normenausschufi (DNA)
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Seite 2 DIN 41098 Blatt 1

AusfUhrung: Schutzisoliert nach VDE 0660 Teil 5/11.67 §25b) 2
Verwendbar fir Spannungen: 125220V ~, 3 X 220V~ und 220/380 V ~

(Schaltkasten fir 3 X 125V~ und 3 X 500V~ sind nicht genormt)

Schutzart: P43 DIN 40050
Gewicht des Schaltkastens: =10kg
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Bezeichnung des Gehduses (B): Gehduse B DIN 41098
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Werkstoff: Polyesterharz, selbstverléschende Qualitét, mit 30 bis 359, alkalifreien Glasfasern

Farbe grau RAL 70011)

Zulassige Abweichungen filr Mafle ohne Toleranzangabe: mittel DIN 7168

1) RAL Farbregister 840 HR, zu beziehen durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kéin
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