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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

dert, Schaltkasten in schutzisolierter Aus-
festgelegt, hdchstzulassige Beriebsspannung

auf 380 V~ begrenzt.
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Titel ge
fohrung

Switch box for electric sirens for voltages up to 380 V~, technical terms of delivery

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir Schaltkésten nach DIN 41098 Blatt 1,
an welche Sirenen nach DIN 41 096 angeschlossen werden.
In dieser Norm ist bereits die vorgesehene Neufassung fir
DIN 41098 Blatt 1 bericksichtigt, sieche Entwurf DIN 41 098
Blatt 1, Ausgabe Dezember 1967.

2. Allgemeines

Der vollsténdige Schaltkasten muf3 DIN 41 098 Blatt 1 sowie
VDE 0660 Teil 5/11.67 § 25b) 2, die in ihm enthaltenen
elektrischen Gerdte den hierfir geltenden VDE-Bestim-
mungen entsprechen. Der Wirkschaltplan nach DIN 41098
Blatt 1 ist verbindlich.

2.1. Der Schaltkasten dient zum direkten Ein- und Aus-
schalten der angeschlossenen Sirene. Die Sirene wird durch
ein dreipoliges Luftschiitz geschaltet, sie mufl mit einem
dreipoligen Schalter bei Prifungen oder Stérungen ab-
geschaltet werden kénnen. In Stellung ,,Aus” dieses Schal-
ters darf sich die Tir des Schaltkastens nicht schlieflen
lassen.

2.2. Ein eingebauter Drucktaster schaltet das Luftschiitz
und damit die Sirene. Ferner kann eine Schaltung durch
ein eingebautes oder abgesetztes Handstevergerat und
durch Fernsteuerung iiber ein Steuerrelais oder ein Ton-
frequenz-Rundsteuerrelais (TR) erfolgen.

2.3. Eine eingebaute Meldeleuchte mit Niedervolt-Lampe
muf® das Ansprechen des Schiitzes iiber einen Hilfskontakt
desselben anzeigen. Schitzspule und Meldeleuchte diirfen
durch den in Abschnitt 2.1 erwéhnten Schalter nicht mit
abgeschaltet werden.

2.4. Die bei Anschluf eines abgesetzten Handsteuer-
gerdts notwendigen Sicherungen 4 und 5 missen nach-
traglich leicht eingebaut werden kénnen. Die Sicherung 4
im Stromkreis der Schitzenspule soll bei Betdtigung des
Drucktasters oder bei Einschaltung iUber das Steverrelais
auslésen, wenn das Schiitz infolge eines Erdschlusses in
der Steuerleitung héngen bleibt. Dadurch wird ein selbst-
titiges Abschalten einer gestérten Steuerleitung ermdglicht.

Schaltkasten fur elektrische Sirenen siehe DIN 41 098 Blatt 1

2.5. Drei FErsatz-D-Schmelzeinséitze St E 27 x 20 x 500
DIN 49 360 und eine Ersatzglihlampe sind in einem Kunst-
stoffbeutel mitzuliefern. Der Kunststoffbeutel muf3 zusatz-
lich noch zwei D-Schmelzeinsatze SF E 16 X é x 500
DIN 49 360 aufnehmen kénnen.

3. Technische Anforderungen

3.1. Das Gehduse mufl verwindungssteif sein und der
Schutzart P 43 DIN 40050 geniigen. Es muf} eine glaite,
saubere und porenfreie Oberfldche aufweisen.

3.2. Die Tir des Gehduses muf3 mit Steckscharnieren ver-
sehen, abnehmbar und mit einem Dreikant-Steckschlissel
M 5 DIN 22 417 verschliefibar sein; der Tiurverschlu3 muf3
plombierbar sein. An der Tirinnenseite mu3 eine Tasche
zur Aufnahme der in Abschnitt 2.5 genannten Ersatzteile
angebracht sein.

3.3. Der Schaltkasten muf3 aufien auf der Tir mit einem
Leistungsschild S DIN 41 098 versehen sein.

3.4. Das eingebaute Luftschitz muf3 folgenden Bedin-
gungen genigen:
a) Daverstrom

der Hauptstrombahnen
b) Isolationsgruppe
c) Gerdtelebensdauer

16 A

500 V/C nach VDE 0110
10-10¢ Schaltspiele

nach VDE 0660, wobei ein
KurzschluBllGufermotor mit
einer Leistung von 5 kW
geschaltet werden muf3.
3.5. Der eingebaute Schalter (siehe Abschnitt 2.1} muf3
folgenden Bedingungen geniigen:

a) Daverstrom 16 A

b) Isolationsgruppe 500 V/C nach YDE 0110
¢) Gerdatelebensdaver 1.10¢ Schaltspiele

nach VDE 0660, wobei ein
KurzschluBlaufermotor mit
einer Leistung von 5kW
geschaltet werden muf3.

Die Schalterstellungen sind durch die Beschriftung ,Ein”
und ,,Aus” zu kennzeichnen.

Leistungsschild fiir Schaltkasten fiir elekirische Sirenen siehe DIN 41 098 Blatt 3
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3.6. Die Abdeckplatte muf3 aus elektrisch nicht leitendem
Werkstoff bestehen. Der Werkstoff darf durch Feuchtigkeits-
aufnahme nicht leitend werden. Die Abdeckplatte darf keine
Metdllteile aufweisen, die von der Gerdteplatte Spannung
annehmen kdnnen. Mindestens zwei Befestigungsschrauben
der Abdeckplatte miissen plombierbar sein. Die Abdeck-
platte darf erst nach Entfernen der Schraubkappen der
Hauptsicherung abnehmbar sein.

3.7. Die Anschluf3klemmen sind so anzubringen, daff ein
bequemes AnschlieBen der Hauptleitungen méoglich ist. Dazu
muf3 zwischen der oberen Gehdusewand und der zwdlf-
poligen Klemmleiste ein lichter Abstand von mindestens
70 mm eingehalten werden. Nach Abnehmen der Abdeck-
platte muf3 der gesamte Anschlufiraum freiliegen.

3.8. Die Anschlulklemmen missen nach dem Wirkschalt-
plan gekennzeichnet sein. Die Bezeichnungen mijssen auch
nach dem AnschlieBen der Leitungen gut lesbar sein,

3.9. Die Bedienungsanleitung mit dem Wirkschaltplan ist
im Format A5 auf der Abdeckplatte anzubringen. Sie ist
wischfest, kratzfest und feuchtigkeitsbestéindig auszufihren.

4. Verpackung

Jeder Schaltkasten ist einzeln in eine Wellpappe-Falt-
schachtel zu verpacken, die an einer Stirnseite die Aufschrift
nInhalt: 1 Stiick Schaltkasten A DIN 41 098" sowie eine Her-
stellerkennzeichnung trégt. Die Wellpappe-Faltschachteln
(Einheitspappkasten) miissen den Bahngiitestempel oder den
Gitestempel des Verbandes der Wellpappenhersteller
(VWD) ,,Gut fir 30 kg Hochstgewicht” tragen.

5. Elektrische Prifung
5.1.

Die Funktion des Schaltkastens ist zu prifen. Fir die Prifung
sind an Stelle der Sirene drei Glimmlampen einzuschalien.

Funktionsprifung

5.2. Spannungsprifung

Die Spannungspriifung ist nach YDE 0660 Teil 1/3. 68 durch-
zufihren,
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