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Schaltkasten fiir elektrische Sirenen DIN
flir Wechselspannungen bis 380V 41 098

Leistungsschild Teil 3

=

Switch box for electric sirens for a. c. voltages up to 380 V; rating plate

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Mafie in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Schaltkasten nach DIN 41 098 Teil 1, an welche elektrische Sirenen nach DIN 41 096 Teil 1 ange-
schlossen werden.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen
DIN 30 640 Teil 2 Schriften fiir die Beschriftung technischer Erzeugnisse; Senkrechte (stativ) Neuzeit-Grotesk-Schrift;
Figuren und MaBe

DIN 30 640 Teil 6 Schriften fiir die Beschriftung technischer Erzeugnisse; Satzzeichen, mathematische Zeichen, Bild-
zeichen; Figuren und Mafle

DIN 30 641 Teil 1 Quadratische und rechteckige Schilder; Schriftfeld-Aufteilungen fiir Schilder ohne Rand und mit
Feldzeilen

DIN 41 096 Teil 1 Elektrische Sirenen fiir Wechselspannungen von 125 bis 500 V; HauptmaBe und technische Werte

DIN 41 098 Teil 1 Schaltkasten fiir elektrische Sirenen fiir Spannungen bis 380 V~; HauptmaBe und Schaltpian

DIN 41 098 Teil 2 Schaltkasten fiir elektrische Sirenen fir Spannungen bis 380 V~; Technische Lieferbedingungen

RAL 840 HR Farbregister')

Frithere Ausgaben: 03.59, 09.69

1) Farbregister RAL 840 HR, zu beziehen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 4-10, 1000 Berlin 30, und Kameke-
straBe 2-8, 5000 Kdin 1

Fortsetzung Seite 2

Weitere Normen

DIN 16 927 Teil 1 Tafeln aus Polyvinylchlorid hart (PVC hart), normal schlagzéh; Technische Lieferbedingungen
DIN 30 600 Teil 2 Bildzeichen:; Bereich der Bildzeichen — Nr 3 bis Nr 289

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 713.6 ,Elektrische Sirenenanlagen”
zusammen mit dem Komitee 116 ,Schilder fiir die Elektrotechnik* der Deutschen Elektro-
technischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Werkstoff von Neusilber in Kunststoff geandert; Ausflihrung

der Schilder an neue Normen angepaBt.

Anderung Juni 1979:

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
NormenausschuB Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Documents
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Koin 1 DIN 41 098 Tei, !; :Jun ;;;;I ﬁ;é}}%;l AI P;Ib
06.79 Vertr.-Nr. 1904

Full document details: DIN 41098-3:1979-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-41098-3-1979-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-41098-3-1979-06

Seite 2 DIN 41 098 Teil 3

3 MaBe, Bezeichnung, Beschriftung
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Bezeichnung des Leistungsschilde:

s (S) fiir einen Schaltkasten:

Leistungsschild DIN 41 098-S

\J
[ 1 dick

F:Ird Beschriftung
1 Name oder Zeichen des Herstellers
2 Fertigungsnummer
3 Baujahr
4 Betriebsspannung in V 125/220 3% 220 220/380
5 Bildzeichen DIN 30 600 - 154-5
6 Bildzeichen DIN 30 600 - 208-5
7 Fiir zusatzliche Angaben

4 Werkstoff

Kunststoff, z. B. PVC nach DIN 16 927 Teil 1
Das beschriftete Schild muB wischfest und witterungsbestandig sein.

5 Ausfiihrung
Grund: CremeweiB RAL 9001 1)

Feldzeilenlinien, senkrechte Striche zwischen den Angaben und Schrift: Tiefschwarz RAL 9005 1)

Schrift: DIN 30 640 ~ A 3-12

V) Siehe Seite 1
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