DK 621.3.049.7 : 620.1: §31.71 DEUTSCHE NORMEN Mai 1981

Priifung der Abmessungen N

von elektrischen Bauelementen 41 099
Lénge der einseitig herausgefiihrten Drahtanschliisse Teil 5

O

Determination of the dimensions of electrical component parts; length of the two one-sided wire terminations
Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaRe in mm

1 Geltungsbereich und Zweck

Das Priifgerat dient zur einheitlichen Bestimmung der Lange der einseitig aus einem Bauelement herausgefiihrten
Drahtanschliisse.

Anmerkung 1: Die Liange der Drahtanschliisse wird in der Bauartnorm angegeben. Sie betragt vorzugsweise
(4 + A)Oder (3+£0,2) mm.

Anmerkung 2: Die [6tbare Lange kann von der AnschluB8drahtidnge abweichen. Sie wird in der Bauartnorm
angegeben,

2 Mitgeltende Normen
DIN 40815 Durchmesser fiir AnschluRdréahte an passiven Bauelementen der Elektronik.

3 Priifgerat

Das Priifgerat braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Nenndurchmesser
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Mefplatte Lochabstande nach DIN 40 801

Teil 1 nach Vereinbarung
4 Priifverfahren

Die Anschluldrahte des Bauelementes werden in die Bohrungen einer ebenen MeR3platte gesteckt. Dabei mufl das Bau-
element zur MeRplatte senkrecht stehen. Anschliefend wird das Bauelement durch einen parallel angeordneten Nieder-
halter auf die MeBplatte gedriickt, ohne das Bauelement zu beschadigen.

Der Abstand zwischen der Auflageebene der MeBplatte und dem Ende des durchgesteckten AnschluBdrahtes ist die
Anschlu8drahtlange /.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 41099 Teil 5

Weitere Normen

DIN 41099 Teil 1
Drahtanschliissen

Priifung der Abmessungen von elektrischen Bauelementen, Lénge von Bauelementen mit axialen

DIN 41099 Teit 2 Priifung der Abmessungen von elektrischen Bauelementen, AuBendurchmesser von zylindrischen

Bauelementen

DIN 41099 Teil 3 Prifung der Abmessungen von elektrischen Bauelementen; Hohe von Bauelementen mit zwei ein-

seitig herausgefiihrten Drahtanschliissen

DIN 41099 Teil 4 Priifung der Abmessungen von elektrischen Bauelementen; rechteckige Bauform, einseitige Anschliisse,
fiir Leiterplatten, Grundfliche und Lage der AnschluBdrahte an Kondensatoren und Widerstanden

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 610.1
,,Kondensatoren und Widerstande, Grundnormen’’ der
Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und
VDE (DKE).

Sie vervollstindigt die Reihe der bereits vorliegenden
Festlegungen zum Bestimmen der HauptmaRe von Bau-
elementen, die unter ,Weitere Normen’’ oben genannt
sind.

Beim Ausarbeiten dieser Norm wurde so weit wie mog-
lich auf laufende IEC-Arbeiten Bezug genommen. Sie
erscheint zum friihesten Zeitpunkt, zu dem durch Vor-
liegen eines abschlieBenden Abstimmberichtes der Sach-
inhalt der IEC-Arbeit als endgiiltig erkennbar ist.

Sie ist nicht aus vorliegenden IEC-Formulierungen iiber-
nommen, sondern verwendet die bei |EC festgelegten
Prinzipien sinngemaB. Die Lochdurchmesser in der Lehre
und ihre Zuordnung zu den Drahtdurchmessern ent-
sprechen dem IEC-Entwurf 40(Central Office)473. Sie
sind abgestimmt mit den Festlegungen liber gedruckte
Schaltungen, unter anderem DIN 40801 Teil 1 und
Teil 2 und IEC 326. Wenn es im Einzelfall notwendig
werden sollte, Abweichungen zu vereinbaren, bittet der
zustandige AusschuR um information, um die weitere
internationale und nationale Arbeit entsprechend beein-
flussen zu kdnnen.

Da auch die anderen Teile dieser Norm nicht als redak-
tionell unveranderte Ubernahmen von |EC-Vorlagen ver-
offentlicht wurden, erschien dieses Vorgehen gerecht-
fertigt. Die vorliegenden 5 Teile von DIN 41099 sind
den bestehenden IEC-Normen und -Entwiirfen wie folgt
zugeordnet:

Gegenstand DIN 41099 IEC
Lange von axialen Teil 1 IEC 294-1969,
Bauteilen Abschnitt 3
von syiincrisanen | Tenz | |EC2941969,

Y : Abschnitt 5
Bauelementen
Héhe bei einseitigen Teil 3 IECE... (%)
Drahtanschliissen el Abschnitt 4
Grundfliche und Lage| 4 IECE...(*)
der AnschluRdrihte el Abschnitt 16
Lange von einseitigen IECE ... (")
Drahtanschliissen Teil 5 kein for.mullerter

Abschnitt

IECE ... (") =IEC40(C0)416, geandert durch
40(C0)473 und Abstimmbericht 40(C0O)501.

In den DIN-Normen ist bei axialen Drahtanschliissen die
Messung der Drahtldnge und die Lange der Erstreckung
von Hillmaterial auf die Anschlisse (IEC 294, Ab-
schnitt 4) nicht erfaBt. Ebenso hat es sich bisher nicht
als notwendig erwiesen, die Lehren mit groferem Loch
oder Schlitz fir axiale Bauelemente mit Verdickungen
der Anschlisse in Korperniahe (IEC 294, Abschnitt 3.2)
in die Deutsche Norm aufzunehmen.
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