DK 62-213:621.3 DEUTSCHE NORM Dezember 1987

Zylindrische Metallgehéuse fiir die Elektrotechnik DIN
mit Gewindezapfen 41 116
Teil 1

flieBgepreBt

Cylindrical metal casings for electrical engineering with thread pivot Ersatz fiir die
im Februar 1984
zuriickgezogene
Ausgabe 05.72

MaBe in mm

Die Metallgehduse brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzu-
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Bezeichnung eines Metallgehduses mit dy =50 mm, Linge [; =60 mm mit Gewindezapfen ds=M12 und I, =12mm

AlL99,5 (Al): v
aus (A Gehzuse DIN 41116 —A 50 x 60 M12 x 12 — Al

Gewindezapfen
d1 l1 d2 $4 So I d3 d4 12 12
Herstellange
NennmaB Al Al-Cu Grenz- +0,2 + 0,05 0 +1
bis bis abmaBe *) 0 -03
16 75 75 £02 15,1 0,35 1,5 2 12 M6 8 oder 12 0,5
20 100 90 +02 19,1 04 1,5 3 15 M6 8 oder 12 0,5
20 100 90 +02 19,1 04 1,5 3 15 M8 8 oder 12 0,5
25 165 97 +02 24,1 0,4 1,5 3 20 M8 8 oder 12 0,5
30 165 135 +03 29,1 0,4 1,5 4 23 M8 8 oder 12 1
35 165 155 +03 34,1 0,4 1,5 5 27 M8 8 oder 12 1
40 180 160 +03 39,1 0,4 2 8 30 M8 8 oder 12 1
45 180 160 +03 43,9 0,5 2 8 34 M8 8 oder 12 1
50 180 150 +03 48,9 0,5 2 10 38 M12 | 12 oder 16 1
55 250 150 +03 53,9 0,5 2 14 42 M12 | 12 oder 16 1,5
60 250 150 £03 58,7 0,6 2,5 18 45 M12 | 12 oder 16 1,5
65 250 - +£03 63,7 0,6 2,5 18 50 M12 | 12 oder 16 1,6
70 250 - +03 68,7 0,6 2,5 18 55 M12 | 12 oder 16 1,5
75 250 - +03 73,7 0,6 2,5 18 60 M12 | 12 oder 16 1,5
80 250 - +03 78,7 0,6 2,5 18 65 M12 12 oder 16 1,5
*) QGilt flir Gehduse aus Al und Al-Cu

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Werkstoff: Al =Al199,5 nach DIN 1712 Teil 3
Al-Cu = Al 99,5 nach DIN 1712 Teil 3, E-Cu plattiert

Ausfiihrung: Fettfrei, gratfrei

Kennzeichnung: Erdungs- oder Schutzleiterzeichen nach DIN 40 011 auf der Stirnseite des Gewindezapfens: nach Ver-
einbarung
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Seite 2 DIN 41116 Teil 1

Zitierte Normen
DIN 1712 Teit 3 Aluminium; Halbzeug

DIN 40011 Elektrotechnik; Erde, Schutzleiter, Fremdspannungsarme Erde; Kennzeichnung an Betriebsmitteln,
Schilder

Weitere Normen
DIN 41107 Druckglas-Durchfihrungen fiir die Elektrotechnik
DIN 41 115 Zylindrische Metallgehause fiir die Elektrotechnik; flieBgepreBt

Friihere Ausgaben

DIN 41116: 07.60
DIN 41116 Teil 1: 10.44, 05.72

Anderungen
Gegeniiber der im Februar 1984 zuriickgezogenen Ausgabe Mai 1972 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Norm redaktioneil Gberarbeitet

Erlauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Komitee K623 ,Funk-Entstormittel“der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im
DIN und VDE (DKE).
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