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1. Aligemeines

Abdichtungen von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit
missen sehr sorgfdltig ausgefihrt werden. VersGumnisse
fihren zu schweren Feuchtigkeitsschdden und Schwamm-
gefahr. Fir die Abdichtungsarbeiten sollen deshalb nur
geilbte Kréfte eingesetzt werden.

1.1. Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit im Sinne
dieser Norm sind Abdichtungen gegen das im Erdboden
vorhandene Wasser, das nicht driickt (Saugwasser, Haft-
wasser, Kapillarwasser und nicht stauendes Sickerwasser).

1.2. Feuchtigkeit ist im Boden immer vorhanden. Mit
aufsteigender und seitlicher Bodenfeuchtigkeit ist daher
in jedem Falle zu rechnen.

1.3. Bei bindigen Boden oder an Héngen reichen die
in diesen Richtlinien behandelten Mafinahmen nur dann
aus, wenn durch eine wirksame Dranung vermieden wird,
daf sich drickendes Wasser ansammelt.

1.4. Fir den Schutz der Bauwerke gegen driickendes
Wasser (z.B. Grundwasser) gilt DIN 40311).

') Im Text sind v. a. folgende Normen aufgefihrt:

DIN 4031 Wasserdruckhaltende bituminése Abdichtun-
gen fir Bauwerke; Richtlinien fir Bemessung
und Ausfihrung.

Bitumindse Bindemittel fir den Strafienbau;
Probenahme und Beschaffenheit, Prifung.
Nackte Bitumenpappen; Begriff, Bezeich-
nung, Eigenschaften.

Nackte Teerdachpappen; Begriff, Bezeich-
nung, Eigenschaften.

Bitumendachpappen mit beiderseitiger Bitu-
mendeckschicht; Begriff, Bezeichnung, Eigen-
schaften.

Teer-Sonderdachpappen und Teer-Bitumen-
dachpappen, beide mit beiderseitiger Sonder-
deckschicht; Begriff, Bezeichnung, Eigen-
schaften.

Rohfilzpappe; Begriff, Bezeichnung, Eigen-
schaften.

DIN 1995
DIN 52129
DIN 52126

DIN 52128

DIN 52140

DIN 52117

2. Abdichtungsmittel

Soweit die verwendeten Stoffe nicht genormt sind, ist
ihre Eignung, z.B. durch Allgemeine Zulassung, nach-
zZuweisen.

2.1.

Die im folgenden erwdhnten mineralischen Fillstoffe
dirfen nicht hygroskopisch, nicht wasserldslich und nicht
quellbar sein.

Bituminose Stoffe

2.1.1. Voranstrichmittel (nur kalt zu ver-
arbeiten)

2,1.1.1. Bitumen-lésung (in einem organischen L&se-
mittel gelGstes Bitumen): Bitumengehalt 30 bis 45 Gew.-%;
Erweichungspunkt (E.P.) des Bitumens 55 bis 70 °C nach
dem Ring- und Kugelverfahren (R. u. K. ?)) nach DIN 1995.

2.1.1.2. Steinkohlenteerpech-Lésung (in einem organi-
schen Losemittel gelostes Steinkohlenteerpech): E.P. des
Steinkohlenteerpechs 50 bis 70 °C R. v. K.2); Flussigkeits-
grad der Steinkohlenteerpech-Lésung im Ritgers-Viskosi-
meter bei 20 °C 15 bis 25 sec.

2.1.1.3. Bitumen-Emulsion (in Wasser feinverteiltes Bi-
tumen): Bitumengehalt mindestens 30 Gew.-%; E.P. des
Festkérpers mindestens 45°C R. u. K. 2).

2.1.1.4. Steinkohlenteerpech-Emulsion (in Wasser fein-
verteiltes Steinkohlenteerpech): Steinkohlenteerpechgehalt
mindestens 20 Gew.-%; E. P. des Festkdrpers mindestens
40°C R. u. K. 2),

2) Die Erweichungspunkte nach dem Ring- und Kugel-
verfahren entsprechen einem Erweichungspunkt nach
Kraemer-Sarnow (KS), der

bei den Norm-Bitumen nach DIN 1995

(Destillationsbitumen) etwa 13 bis 15°C,
bei geblasenen Bitumen etwa 16 bis 20°C,
bei Steinkohlenteerpechen etwa 10 bis 14°C

unter dem Erweichungspunkt nach R.u.K. liegt.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Arbeitsgruppe Einheitliche Technische Baubestimmungen (ETB)
des Fachnormenausschusses Bauwesen im Deutschen Normenausschufi (DNA)
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2.1.2. Deckaufstrichmittel, kalt

arbeiten

ZU ver-

2.1.2.1. Bitumen-Lésung ungefillt: Bitumengehalt minde-
stens 50 Gew.-%; E.P. des Bitumens mindestens 60°C
R vu. K.2).

2.1.2.2. Bitumen-ldsung gefillt: Bitumengehalt mindestens
30 Gew.-%; E. P. des Festkdrpers mindestens 60 °C R. u. K32).

2.1.2.3. Steinkohlenteerpech-Ldsung ungefillt: Steinkoh-
lenteerpechgehalt mindestens 50 Gew.-%; E.P. des Stein-
kohlenteerpechs mindestens 50 °C R. v. K.2),

2.1.2.4. Steinkohlenteerpech-Ldsung gefillt: Steinkohlen-
teerpechgehalt mindestens 30 Gew.-%; E. P. des Festkor-
pers mindestens 60 °C R. v. K. 3},

2.1.2.5. Bitumen-Emulsion ungefillt: Bitumengehalt min-
destens 45 Gew.-%; E.P. des Festkdrpers mindestens 45°C
R. u. K.2),

2.1.2.6. Bitumen-Emulsion gefillt: Bitumengehalt minde-
stens 30 Gew.-%; E.P. des Festkorpers mindestens 50 °C
R v. K.2).

2.1.2.7. Steinkohlenteerpech-Emulsion:  Steinkohlenteer-
pechgehalt mindestens 25 Gew.-%; E.P. des Festkorpers
mindestens 40°C R. u. K.2).

2.1.3. Deckaufstrichmittel, heifl zu ver-
arbeiten
2.1.3.1. Bitumen ungefillt: E. P. mindestens 55°C

R. u. K.2.

2.1.3.2. Bitumen gefiillt: E. P. mindestens 60 °C R. vu. K. 2),
Bitumengehalt mindestens 50 Gew.-%.

2.1.3.3. Steinkohlenteerpech, ungefillt: E. P. mindestens
50°C R.u.K.2).

2.1.3.4. Steinkohlenteerpech gefiillt: E. P. mindestens
50°C R. v. K.?); Steinkohlenteerpechgehalt mindestens
60 Gew.-%.

214. Spachtelmassen,kaltzuverarbeiten
E. P. des Festkorpers mindestens 90 °C R. v. K.2),

2.1.4.1. Spachtelmassen auf Bitumenbasis als Lésung oder
Emulsion, gefilit.

2.1.4.2. Spachtelmassen auf Steinkohlenteerpechbasis als
Losung oder Emulsion, gefullt.

2.1.5. Spachtelmassen,heiBzuverarbeiten

2.1.5.1. Spachtelmassen auf Bitumenbasis, gefillt (z.B.
Asphaltmastix): Bitumengehalt mindestens 16 Gew.-%.

2.1.5.2. Spachtelmassen auf Steinkohlenteerpechbasis, ge-
follt: Steinkohlenteerpechgehalt mindestens 16 Gew.-%.

2.1.6. Klebemassen (nur heiffs zv verar-
beiten)

2.1.6.1. Bitumen ungefillt: E. P. mindestens 55°C
R u. K.2.

2.1.6.2. Bitumen gefillt: Bitumengehalt mindestens 50
Gew.-%; E. P. der Klebemasse mindestens 60 °C R. vu. K. 2),

2.1.6.3. Steinkohlenteer-Sonderpech ungefiillt: E. P. min-
destens 50°C R. v. K. 2),

2.1.6.4. Steinkohlenteer-Sonderpech gefiillt: Gehalt an
Steinkohlenteer-Sonderpech mindestens 50 Gew.-%; E. P.
der Klebemasse mindestens 60 °C R. v. K. 2).

2) siehe Seite 1
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2.2.

2.2.1. Nackie Pappen

Nackte Bitumenpappen nach DIN 52129, nackte Teerpap-
pen nach DIN 52 126.

2.2.2. Dachpappen

Bitumendachpappen mit beiderseitiger Bitumen-Deckschicht
nach DIN 52 128.

Teerdachpappen, beiderseitig besandet, nach DIN 52 121.
Teer-Sonderdachpappen und Teer-Bitumendachpappen,
beide mit beiderseitiger Sonderdeckschicht nach DIN 52 140,

Pappen

2.3. Dichtungsbahnen, fabrikfertig

2.3.1. mit Rohfilzpappe-Einlage

Mit Trdnkmasse getréinkte 500er Rohfilzpappe nach
DIN 52117, die beiderseitig mit einer Deckschicht aus Bi-
tumen oder Steinkohlenteer-Sonderpech versehen und mit
feinen Mineralstoffen gleichméaflig bedeckt ist, Dicke minde-
sten 3,5 mm.

23.2. mit Jutegewebe-Einlage
Mit Trankmasse getranktes 300er Jutegewebe, sonst wie
nach Abschnitt 2.3.1.; Dicke mindestens 3 mm.

233. mit Glasgewebe-Einlage
Mit Trankmasse getrdnktes 300er Glasgewebe, sonst wie
nach Abschnitt 2.3.1.; Dicke mindestens 3 mm.

2.3.4. mit Einlage aus mindestens 0,1 mm dicken Kupfer-
oder mindestens 0,2 mm dicken Aluminiumfolien, sonst wie
nach Abschnitt 2.3.1.; Dicke mindestens 3 mm.

2.4. Sperrmortel, Sperrbeton, Mauerwerk

2.4.1. Sperrmortel

Sperrmértel ist ein Zementmortel, dessen Sperrwirkung
durch geeignete Zusammensetzung und Zusatz eines Dich-
tungsmittels erreicht wird. Herstellung sieche DIN 18 550
«~Putz, Baustoffe und Ausfihrung” und wie nachstehend an-
gegeben:

2.4.1.1. Der Sperrmértel ist aus 1 Raumteil Zement und
2 bis 3 Raumteilen Sand mit Zusatz eines Dichtungsmittels
nach Gebrauchsanweisung des Herstellers herzustellen und
zu verarbeiten.

2.4.1.2. Das Grofditkorn des Sandes soll 3 mm betragen.
Der Anteil an Feinsand bis zu 1 mm Korngrofie soll bei
55 %, der Anteil an mehlifeinen Stoffen bis zu 0,2 mm Korn-
grofie bei 20 %, liegen (vgl. DIN 1045, Sieblinie B).

2.4.1.3. Es dirfen nur dichtende Zusatzmittel verwendet
werden, deren Eignung nachgewiesen wird, z.B. durch
Aligemeine Zulassung.

24.2. Sperrbeton

Sperrbeton ist ein Beton, dessen Sperrwirkung durch geeig-
nete Zusammensetzung, gute Verdichtung und durch Zusatz
eines zugelassenen Betondichtungsmittels erreicht wird.
Herstellung siehe DIN 1047 ,Bestimmungen fir Ausfihrung
von Bauwerken aus Beton” und wie nachstehend ange-
geben:

2.4.2.1. Die Korngrofie soll 30 mm nicht Uberschreiten.
Die Kornzusammensetzung des Zuschlagstoffes soll im be-
sonders guten Bereich liegen (vgl. DIN 1045 Sieblinie D
und E), wobei die Mittelwerte dieses Bereiches nicht unter
schritten werden sollen.

(Bei einem Groéfitkorn von 30 mm sind mindestens 50 %
Sand der Kérntng 0/7 mm und 5% mehifeine Stoffe bis
0,2 mm zu verwenden.)

2.4.2.2. Fir Sperrb ist i i i .
gehalt von u:nin‘c)lzge::ogogl'(f,'m;c og?eﬁﬁalﬂféﬁfs

wendig.
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