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Abdichtung von Bauwerken gegen nichtdrickendes
Oberflachenwasser und Sickerwasser mit
bituminésen Stoffen, Metallbdndern und Kunststoff-Folien
Richtlinien
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Damp-proofing of buildings against non-pressurized surface water and seetage water with bituminous materials, metal

stripes and plastics sheets; directions
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1. Geltungsbereich

1.1. Diese Norm gilt fir Abdichtungen mit bitumindsen
Stoffen, Metallbéndern und Kunststoff-Folien gegen nicht-
drickendes Wasser, d. h. gegen Wasser in tropfbar-flissi-
ger Form (im Gegensatz zu Kapillarwasser), z. B. Nieder-
schlagswasser, Sickerwasser, Brauchwasser, das im allge-
meinen auf die Abdichtung keinen oder nur voribergehend
einen geringfiigigen hydrostatischen Druck ausibt.

1.2, Diese Norm gilt nicht fir Abdichtungen von
BrickenUberbauten und Gebirgstunnelbauwerken.

2. Allgemeine Angaben

2.1. Wirkung und Bestand der Abdichtung hdngen nicht
nur von ihrer fachgerechten Planung und Ausfihrung ab,
sondern auch von der zweckvollen Planung und Ausfih-
rung des Bauwerks und seiner Teile, auf die sie aufge-
bracht wird. Diese Norm wendet sich nicht nur an den
Abdichtungsfachmann, sondern auch an die fir die Ge-
samtplanung und Ausfihrung des Bauwerks Verantwort-
lichen; denn Wirkung und Bestand der Abdichtung hdngen
von der gemeinsamen Arbeit aller Beteiligten ab.

2.2. Die Wahl der zweckmafligsten Abdichtungsart ist
abhdngig von der Beschaffenheit des nichtdriickenden
Wassers und des Baugrundes sowie von den zu erwarten-
den physikalischen — besonders mechanischen und ther-
mischen — sowie chemischen Beanspruchungen. Dabei kann
es sich um auflere, z. B. klimatische Einflisse, um Wirkungen
der Konstruktion oder um die Nutzung des Bauwerks und
seiner Teile handeln. Untersuchungen zur Feststellung die-
ser Yerhdltnisse missen deshalb so frihzeitig durchgefihrt
werden, daf} sie bereits bei der Entwurfsbearbeitung be-
ricksichtigt werden kdnnen. Um zuverldssig einen ldnger
andavernden Wasserstau an den lediglich gegen Sicker-
wasser abgedichteten Bauwerksflichen zu verhindern, diir-
fen die Grundsdtze der Drénung eines Bauwerks') nicht
aufler acht gelassen werden.

3. Begriffe

3.1. Feste Bauteile im Sinne dieser Norm sind
starre Bauteile, die ohne Bewegungen oder gréfiere blei-
bende Forménderungen Krafte aufnehmen oder weiter-
leiten koénnen.

3.2. Einbettung der Abdichtung im Sinne dieser
Norm ist die hohlraumfreie Lage der Abdichtung zwischen
zwei festen Bauteilen, ohne daf} die Abdichtung einen
nennenswerten Flgchendruck érféhrt (Schema siehe Bild 1).

Plattenbelag

der Einbettung ohne
Einpressungsdruck

Abdichtungsbereich

i \ Abdichtung

Bild 1. Einbettung einer Abdichtung (Schema)

3.3. Einpressung der Abdichtung im Sinne dieser
Norm liegt vor, wenn die Abdichtung zwischen zwei festen
Bauteilen vollflachig eingebettet und einem stdndig wir-
kenden Flachendruck ausgesetzt ist (Schema siehe Bild 2).
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') Hierfir ist eine Norm in Vorbereitung.

Fortsetzung Seite 2 bis 18
ErlGuterungen Seite 18

Fachnormenausschuf3 Bauwesen im Deutschen Normenausschufd (DNA)
Arbeitsgruppe Einheitliche Technische Baubestimmungen (ETB)

Document$

Document Sharing Hub

-m v om

Full document details: DIN 4122:1968-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-4122-1968-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-4122-1968-07

Seite 2 DIN 4122

3.4. Belastung im Sinne dieser Norm ist die stdndig
im rechten Winkel auf die Ebene einer nicht mit einer fe-
sten Schutzschicht versehenen Abdichtung wirkende Kraft,
z. B. lose Erd- oder Kiesschittung (Schema siehe Bild 3).

4

Bild 3. Belastung einér Abdi&\tung (Schemo)

3.5. Festkdrper im Sinne dieser Norm ist der Rick-
stand von Lésungen oder Emulsionen, der verbleibt, wenn
das Lésungsmittel oder das Emulsionswasser nach dem dafir
Ublichen Verfahren verdampft oder in anderer Weise ent-
fernt ist.

3.6. Fillstoffe zum Herstellen gefiliter Massen im
Sinne dieser Norm sind Steinmehle mit einer Korngréfie

5. Stoffe fir Abdichtungen

unter 0,09 mm (z.B. Schiefermeh!) und mineralische Faser-
stoffe (z.B. Asbest). Sie dienen dazu, die Spanne zwischen
Erweichungspunkt und Brechpunkt des Bitumens, Steinkohlen-
teerpechs oder Steinkohlenteersonderpechs zu erhéhen.

3.7. Tragerlagen im Sinne dieser Norm sind die zum
Herstellen der Abdichtung verwendeten Lagen aus Pappe,
Dichtungsbahnen, Metallbéndern oder aus Kunststoff-Folien,
soweit letztere nicht als selbstéindige Dichtungshaut an Sté-
f3en und Nahten verschweif3t werden. Auf die Trégerlagen
werden die jeweils erforderlichen Klebe- und Deckschichten
aufgebracht.

4. Anforderungen

Abdichtungen missen das zu schiitzende Bauwerk oder den
zu schitzenden Bauwerksteil in dem gefdhrdeten Bereich
vollstGndig umschlieflen oder bedecken und das Eindringen
von nichtdrickendem Wasser verhindern. Sie misssen gegen
das anfallende Wasser bestandig sein und diirfen bei den
Beanspruchungen nach Abschnitt 2.2 ihre Schutzwirkung nicht
verlieren. Sie missen langsam auftretende Risse bis etwa
2mm Weite Uberbriicken, ohne ihre Schutzwirkung zu ver-
lieren.

5.1. Voranstrichmittel, kalt zu verarbeiten
1 2 3 4 S 6
Gehalt an Bitumen Erweichungspunkt Flussig-
bzw. Stein- des Festkorpers . 2
Art kohlenteerpech nach Ring und Kugel keitsgrad’) Bemerkungen
Gew.-% °C s
5.1.1. | Bitumenldsung 30 bis 45 54 bis 72 - Nur zu verwenden fir Ab-
dichtungen mit  Kleb-
5.1.2. | Bitumenemulsion =30 =45 - massen auf Basis Bitumen
Steinkohlenteer- . . Nur zu verwenden fir Ab-
5.1.3. pechlésung - 50 bis 70 15 bis 25 dichtungen mit Kleb-
massen auf Basis Stein-
ikoh kohlenteerweichpech und
5.1.4. | Steinkohlenteer- =220 =40 - Steinkohlenteersonder-
pechemulsion = = pech
5.2. Klebmassen und Deckaufstrichmittel, hei zu verarbeiten
1 2 3 4 5
Geh:zlzvorg'Beiit:-men Erweichungspunkt
Art kohlenteerpech nach Rm% gnd Kugel Bemerkungen
Gew.-%
5.2.1. . . 34 bis 80 In jedem Einzelfall mufl gepriift
Bitumen ungefillt 100 - werden, welche der genannten Kleb-
5.2.2. 80 bis 120 massen bzw. Deckaufstrichmittel und
] welche Erweichungspunkte innerhalb
5.23. Bit folls 230 60 bis 80 der angegebenen Grenzwerte fir die
fumen getv : auszufihrende Abdichtung bei der
5.24. 2350 80 bis 130 zu erwartenden Temperaturbeanspru-
R - chung an der Abdichtung und unter
5.2.5. | Steinkohlen- | ungefillt 100 50 bis 65 den Bedingungen fiir die Abdichtung
teer- N . und Verarbeitung in Betracht kommen.
5.2.6. | weichpech gefilit 260 50 bis 70 Die Basis der Klebmassen und Deck-
' aufstrichmittel muf3 der Basis der Trank-
5.27. Steinkohlen- ungeﬂillt 100 50 bis 90 massen von Pqppen und der Deck-
teer- schichten von Dichtungsbahnen ent-
5.2.8. | sonderpech gefillt =50 60 bis 100 sprechen.

pocuments
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5.3. Spachtelmassen, heil zu verarbeiten

DIN 4122 Seite 3

1 2 3 4
Gehalt an Bitumen
Art bzw. Steinkohlenteerpech Bemerkungen
Gew.-%
5.3.1 Auf Bitumenbasis >16 Gehalt, Art und Erweichungspunkt des
e z. B. Asphaltmastix = itumens bzw. des Steinkohlenteerpechs
(z. B. Asphal ix) Bi bzw. des Steinkohl h
: missen der Beanspruchung der Abdich-
5.3.2. Auf Steinkohlenteer- >16 tung und den Bedingungen der Ver-
pechbasis = arbeitung angepafit werden.
5.4. Nackte Pappen
1 2 3 | 4 5 6 7 | 8 9
. Lief
Gewicht Bruch- |Dehnung opeart
Art . w;de;- g el$ Bemerkungen
Rohfilz- | Getrankte [ Stan e Regel- | Regel-
pappe Pappe lange breite
g/m?2 g/m? kp % m cm
Nackte  Bitumenpappen
IB\lackte 100 dirfen nur mit ungefillten
itumen- oder gefillten Bitumen als
5.4.1. pappe nach 500 1000 22 22 20 oggr Klebmasse und Deck-
DIN 52129 aufstrichmittel verarbeitet
werden.
Nackte Teerpappen dir-
_?ladde 100 fen nur mit Klebmassen
eerpappe oder Deckaufstrichmitteln
54.2. | nach 500 1000 22 22 20 oggr auf Basis Steinkohlenteer-
DIN 52126 pech gefillt oder ungefillt
verarbeitet werden.
5.5. Dichtungsbahnen
1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10
Langs- .
Artder |Dicke| Bruch- | und Leforart
Einlage beider- |minde-| wider- | Quer- Be-
Art nach seitigen stens | stand |dehnung merkungen
Deckschicht b.Bruch
mind. Regel- | Regel-
lange | breite
mm kp % m cm
5.5.1. | Dichtungsbahnen | piN 52129 | Bitumen
nach DIN 18 190 gefillt
Blatt 1 mit Ein- . 35 30 2 10 100
Steinkohlen- ‘
5.5.2. |lage aus S00er DIN 52126 | teersonder- Die Basis der
Rohfilzpappe - Zu verwen-
pech gefillt denden
Dichtungsbahnen . Klebmassen
5.5.3. |nach DIN 18190 | DIN 52129 | Bitumen und Deck-
Blatt 1 mit Ein- gefullt aufstrich-
lage aus 500er mittel muf3
Rohfilzpappe, Steinkohl 35 30 2 10 50 der Basis
5.5.4, |iedoch einseitig DIN 52126 eéinkohien- der Deck-
2% | besandet mit 10 cm teersonder- schichten
breitem Kleberand pech gefillt dieser
) Dichtungs-
5.5.5. | Dichtungsbahnen B"U.[“e“ bahnen ent-
""" | nach DIN 18190 gefillt sprechen.
Blatt 2 mit Ein- - . 30 60 5 10 100
Steinkohlen- '
5.5.6. 'Jf,g:gg;; 00er leersonder- | Dopument:;
pech gefillt "% Docuiment Sharing Hub
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5.5. Dichtungsbahnen (Forisetzung)

1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10
Langs- .
Artder | Dicke| Bruch- und L';:ﬁ?nn
Einlage beider-  |minde-| wider- Qhuer- Be-
Art nach seitigen | stens | stand ‘Le B'::g? merkungen
Deckschicht in d. Regel- | Regel-
lange | breite
mm kp % m cm
5.5.7. | Dichtungsbahnen Bitumen
nach DIN 18190 gefillt
Blatt 3*) mit Ein- _
lage aus 300 g/m2 Steinkohlen- 30 60 3 10 100
5.5.8. schwerem Glas- teersonder-
gewebe pech gefillt
5.5.9 Dichtungsbahnen Bitumen Eﬁevzfngf '
" | nach DIN 18190 gefillt denden
Blatt 4 mit Ein- DIN 1708 . 30 50 5 10 60 Klebmassen
lage aus 0,1 mm Steinkohlen- und Deck-
5.5.10. | dickem Kupfer- leersonder- aufstrich-
band pech gefilit mittel muf3
der Basis
5.5.11. | Dichtungsbahnen Bitumen der Deck-
nach DIN 18 190 gefillt schichten
Blatt 4 mit Ein- 30 50 5 10 100 dieser
lage aus 0,2 mm DINI712 1 gieinkohlen- | > Dichtungs-
5.5.12. | dickem Aluminium- teersonder- bahnen ent-
band pech gefullt sprechen.
Dichtungsbahnen
mit Einlage aus B
mindestens 0,03 mm itumen
5.5.13. dicker Poly- - gefillt 2,5 25 15 10 100
terephtalsGure-
ester-Folie)
5.6. Metallbéinder ohne Deckschichten
1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10
L Dicke Zug- Lieferart
Re;l:;ts festigkeit| kqlotten- Sonstige Rollen Be-
Art mindestens | des nicht profilier- h&he Forderungen merkungen
ten Bandes Lange | Breite
% mm kp/mm2 mm m | mm
Poren- und
Kupferband szefstoﬁ- 1.0 :‘s‘::frf'l"d Ql‘:::l;‘b-
5.6.1. nach DIN 1708, freies 01 20 bis 26 bis gerqde- 2 20 | 600 k
kalottengeriffelt Kupfer SE-W 1.5 ereckt ommen nur
pfer 9 ’ Bitumen
durch- gefillt, Stein-
leuchtet kohlenteer-
pech gefilit
P_O" ef“' ?"d und Stein-
r A -
Aluminiumband 9.5 1.0 .;ls;f.-'::,d 's(::(l;r::::é,
5.6.2. | nach DIN 1712, Rein- 0,2 6 bis 9 bis gerade- =20 | 600 gefllt in
kalottengeriffelt aluminium 25 ger:hdt, Betracht.
urch-
leuchtet
*) 2. Z. noch Entwurf Documents
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5.7. Kunststoff-Folien, unkaschiert
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1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10 11
. Temperatur- Lieferart 5
Reif3- . ey LSsungs-
Dicke | festig- | , Reif- b°f°."d'9' Sonstige Rollen (Quell- Be-
Art keit |dehnung eits- Forderungen schweifl-) | merkungen
grenzen Lange | Breite mittel
mm | kp/cm?2 % °oC m cm
Polyiso- Klebmasse
l;u:yeltfag- 15 s15 Aromaten- | und Deck-
otie tur . armes Benzin| aufstrich-
5.7.1. Bauten- 225 2350 |—20bis +60 P 100 Siedegrenze | mittel nur
abdichtun- oren-, 80 bis 110 °C| auf Basis
gen nach 20 risse-und | <10 Bitumen
DIN 16 935 bldschenfrei, verwenden.
plan, Temperatur-
Weichpoly- gerade, bestandig-
vinylchlorid- | o L’"""reg: keit kurz-
Folie fir estdndig . itig bi
5.7.2. | gavten. 15 | >15 | >100 |-20bis +60 <25 | 100 | perrahydro- | 28R
abdichtun- 20 (Tages-
gen nach rhythmus).
DIN 16 937
5.8. Stoffe fir Trennschichten
1 2 3 | 5
Lieferart
Gewicht Rollen
Art v .
Lénge Breite
g/m2 cm
5.8.1. | Natronkraftpapier 30 bis 60 g 228 100
5.8.2. | Rohglasvli 40 bis 50 2 0 100
ohglasvlies is Z 25
5.8.3. | Lochglasvlies-Bitumenbahn, einseitig grob besandet == 3000 10 100
5.9. Stoffe zum Verfillen von Fugen in Schutzschichten
1 2 3 | 4 | 5 6 | 7 | 8 9 | 10 11
Vergiefibarkeit Ent-
Warmebestdndig- Kdéltebestandigkeit isch
bei eingiefbar keit nach DIN 1996 nach DIN 1996 N ach =
Art Ver- | in Fugen von Blatt 17 Blatt 18 DIN 1996
arbei- Blatt 16
tungs- . . . Verfor- v Aschegehalt-
temp. | Breite | Tiefe | Temp. | Zeit mute'gs- Temp. Fallhéhe differenz
w
°C mm mm °C h mm °C m %
5.9.1. | Poster 1 | 5 | s | 4 | 3 | <2 0 >12 <5
*7+7 | verguBBmasse = = =
Beton-
59.2. | orciBmasse 180 | 15 | 100 | 45 | 24 =8| -2 [ >4 Dtﬁcument
1 Dac i
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Allgemeine Darstellung:
N N N

Einzeldarstellungen:

Abdichtung im Bauwerk

VYoranstriche

Klebmassen und Deckaufstriche

R R
RLRRILRRIRLALHA

Spachtelmassen

Nackte Pappen

Dichtungsbahnen mit Einlage
aus Rohfilzpappen

Dichtungsbahnen mit Einlage
aus Gewebebahnen

Dichtungsbahnen mit Einlage
aus Metallbandern

Dichtungsbahnen mit Einlage
aus Kunststoff-Folien

Kunststoft-Folien

Metallbander
ohne Deckschichten

Fugenverguf

Bild4. Symbole zur zeichnerischen Darstellung einer Ab-
dichtung

6. Bauvuliche Erfordernisse

6.1. Bei der Planung des abzudichtenden Bauwerks sind
die Voraussetzungen fir eine fachgerechte Anordnung und
Ausfihrung der Abdichtung zu schaffen (siehe Abschnitt 2)
sowie die Wechselwirkungen zwischen Abdichtung und Bau-
werk zu berucksichtigen und gegebenenfalls die Beanspru-
chungen der Abdichtung durch entsprechende konstruktive
Maf3inahmen in zuléssigen Grenzen zu halten.

') Hierfir ist eine Norm in Vorbereitung

Wadrmefihrendes Rohr

Wasserdichter
temperaturbestindiger

Abdichtung

Losflansch
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Démmschicht

Mantelrohr mit Festflansch
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6.2. Das Entstehen von Rissen im Bauwerk, die durch die
Abdichtung nicht iberbriickt werden konnen, ist durch kon-
struktive Mafinahmen (Fugen, ausreichende Wdarmeddm-
mung, Bewehrung, Trennschichten) zu verhindern.

6.3. Fugen im Bauwerk oder in Bauwerksteilen sind unter
Beriicksichtigung der Erfordernisse fiir ihre Abdichtung bei
der Planung festzulegen (siehe Abschnitt 8.1.8).

6.4. Die Abdichtung darf nur durch Druckkrafte rechtwink-
lig zu ihrer Fléche, nicht durch Zug- oder Schubkrdfte, bean-
sprucht werden. Durch Widerlager, Anker oder andere kon-
struktive Mafinahmen muf3 dafir gesorgt werden, daf} Bau-
teile auf der Abdichtung nicht abgleiten oder ausknicken.

6.5. Die Abdichtung soll im allgemeinen zwischen festen
Bauteilen eingebaut sein. Ist diese Voraussetzung nicht ge-
geben, so sollen im allgemeinen Abdichtungsarten nach Ab-
schnitt 7.3.2 und in Verbindung mit dem Gief3- und Einwalz-
verfahren nach Abschnitt 8.2.3 angewendet werden.

6.6. Bei Bauwerken, die gegen nichtdrickendes Wasser
abzudichten sind, ist fir eine dauernd wirksame Wasser-
abfihrung zu sorgen.

6.7. Bauwerksflachen, auf die die Abdichtung aufgebracht
werden soll, missen fest, trocken, eben und in ihrer Ober-
figche frei von Nestern, klaffenden Rissen oder Graten sein,
Kehlen und Kanten sollen fluchtrecht und mit einem Halb-
messer von 4 cm gerundet sein.

6.8. Bei Abdichtungen, die auf Ddmmschichten von Decken
im Freien aufgebracht werden miissen, sind zur Vermeidung
von Schéden durch Feuchtigkeit, die in die D&mmschicht ein-
geschlossen ist oder aus dem Bauwerk in sie eindringen
kann, die Richtlinien fir Décher mit massiven Deckenkon-
struktionen') zu beachten.

6.9. Dammschichten, auf denen die Abdichtung unmittelbar
aufgebracht wird, misssen so wérmebesténdig und so fest
sein, daf} sie beim Begehen und Aufbringen der Abdichtung
sowie bei Nachfolgearbeiten und bei der Nutzung ihre
démmende Wirkung und ihre Form nicht schadlich verdndern.

6.10. Bauteile, die die Abdichtung durchdringen (z. B.
Rohre, Abléufe), missen mit Verbindungselementen ver-
sehen sein, die einen wasserdichten Anschlufl der Abdich-
tung an das Bauteil ermdglichen. Die durchdringenden Bau-
teile missen so liegen, daf} die Abdichtung von allen Seiten
an sie herangefithrt und an die Yerbindungselemente ange-
schlossen werden kann. Rohrdurchfihrungen sollen mit Man-
telrohren ausgestattet sein, die erforderlichenfalls auch das
Anordnen von Ddmmschichten ermdglichen (siehe Bild 5) und

Flanschdicke 26mm
Flanschbreite 260 mm
Schrauben =M12
Schraubenabstand < 150 mm

Bild 5. Anschluf3 einer Abdichtung
an eine Rohrdurchfihrung %wments
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