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Excavations and trenches; slopes, breadths of working spaces, planking and strutting

Baugruben sowie Graben fir Leitungen und Kandle erfordern eine sorgféltige Vorbereitung und Ausfihrung. Deshalb
diirfen nur solche Fachleute und Unternehmen diese Arbeiten durchfilhren, die iiber die notwendigen Kenntnisse und
Erfahrungen verfiigen und eine einwandfreie Ausfihrung gewdhrleisten.

Nach der , Ausfilhrungsverordnung zum Gesetz Gber Einheiten im Meflwesen” vom 24. Juni 1970 dirfen die bisher iib-
lichen Krafteinheiten Kilopond (kp) und Megapond (Mp) nur noch bis zum 31. Dezember 1977 benutzt werden. Bei der
Umstellung auf die gesetzliche Krafteinheit Newton (N) (1 kp = 9,80665 N) sind im Rahmen des Anwendungsbereiches die-
ser Norm fiir 1 kp = 0,01 kN und fiir 1 Mp = 10 kN zu setzen. Diese Angaben sind im Text und in den Tabellen vorliegen-

der Norm in Klammern hinzugefiigt.
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1. Zweck 3. Bauunterlagen

Diese Norm gibt an, nach welchen Regeln Baugruben so-
wie Grében fir Leitungen und Kandle zu bemessen und
auszufihren sind. Fir einfache Fille werden Verbauregeln
{Normverbau} angegeben, bei deren Beachtung besondere
statische Nachweise entfallen kdnnen.

2. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir gebdschte und fiir verkleidete Bau-
gruben und Grdben, die von Hand oder maschinell aus-
gehoben und in denen Bauwerke oder Kandle hergestellt
bzw. Leitungen verlegt werden,

Yon dieser Norm abweichende Ausfihrungen bedirfen
nach den bauaufsichtlichen Vorschriften eines Nachweises
der Eignung im Einzelfall, sofern nicht eine allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung vorliegt oder ihre Anwendung nach
anderen Richtlinien zul@ssig ist.

Zur Beurteilung der Standsicherheit des Verbaues oder der
B&schungen von Baugruben oder Grében sind im allgemei-
nen folgende Angaben und Unterlagen erforderlich:

a) Tiefe und Abmessungen der Baugrube bzw. des Gra-
bens,

b) Baugrundverhdltnisse, Bodenschichtung, Ergebnisse bo-
denmechanischer Versuche,

c) Grundwasserverhdltnisse,
d) Griindungstiefe und Abstand angrenzender Bauwerke,

e) Belastungen oder Erschitterungen innerhalb und aufler-
halb der Baugrube bzw. des Grabens,

f) Leitungen, Entwésserungskandle und dergleichen im Be-
reich der Baugrube oder des Grabens,

g) Verbauart, ggf. mit Konstruktionszeichnung,

h) Standsicherheitsnachweis (sofern er durch die Festlegun-
gen in dieser Norm nicht entbehrlich wird).

Forisetzung Seite 2 bis 12

Fachnormenausschufl Bauwesen im Deutschen Normenausschufl (DNA)
Arbeitsgruppe Einheitliche Technische Baubestimmungen (ETB)
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4. Ausbildung von Baugruben und Graben

4.1. Baugruben und Grében mit gebdschten Wénden

4.1.1. Bei Erd- und Felsarbeiten ist der Aushub so vorzu-
nehmen, daf} die Wande zumindest ab 1,25 m Héhe — soweit
sie nicht verbaut sind (siehe Abschnitt 4.2) — den Baugrund-
verhaltnissen, den Grundwasserverhdlitnissen und den Auf-
lasten entsprechend standsicher abgebdscht sind. Gefahr-
dete bauliche Anlagen sind dabei zu sichern, Falls dies zum
Auffangen abrutschender Erdbrocken oder zum Einrichten
von Wasserhaltungsanlagen erforderlich ist, sind Zwischen-
bermen einzuschalten. Bermen, die zum Auffangen abrut-
schender Erdbrocken dienen, miissen mindestens 1,50 m breit
sein und in Stufen von hochstens 3,00 m Hohe angeordnet
werden (siehe Bild 1).

4.1.2. Die Neigung der Bdschung richtet sich nach den
Eigenschaften des Bodens unter Beriicksichtigung der Zeit,
wdhrend der Baugruben und Grében offen zu halten sind,
sowie nach den Belastungen und Erschitterungen innerhalb
und in der Néhe des Einschnittes.

Im cllgemeinen kdnnen folgende Boschungswinkel vorge-
sehen werden:

a) nichtbindiger oder weicher bindiger

Boden: hochstens § = 45°
b) steifer oder halbfester bindiger
Boden: hochstens § = 60°

hochstens § = 80°
hdchstens § = 90°

4.1.3. Ist damit zu rechnen, daf} sich der Zusammenhalt des
Bodens durch Austrocknen, Eindringen von Wasser, Frost
oder durch Bildung von Rutschfidchen verschlechtern kann,
sind flachere Bdschungen herzustellen oder die Béschungs-
flachen gegen diese Einflisse zu schitzen.

c) leichter Fels:
d) schwerer Fels:

4.1.4. Am oberen Rand der Béschung ist ein mindestens
0,60 m breiter Schutzstreifen von Lasten freizuhalten. Auf die
Bermen abgerutschter Boden ist unverziglich zu entfernen.

4.1.5. Die Standsicherheit von Bdschungen ist rechnerisch

nachzuweisen, wenn

a) die im Abschnitt 4.1.2 angegebenen Boschungswinkel Uber-
schritten werden sollen,

b) vorhandene bauliche Anlagen gef&hrdet werden konnen,

¢c) eine Béschung mehr als 5 m hodh ist,

d) besondere Einflisse die Standsicherheit der Bschung ge-
fahrden.

Zum Nachweis der Standsicherheit siehe DIN 4084 Blatt 2
(z. Z. noch Entwurf).
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4.2. Baugruben und Grében
mit senkrechten Wénden

4.2.1. Baugruben und Gréaben bis zu 1,25m Tiefe dirfen

im allgemeinen ohne besondere Sicherung mit senkrechten
Waénden hergestellt werden.

4.2.2. Bei 1,25m bis 1,75 m hohen Wanden im standfesten,
gewachsenen Boden geniigt es im allgemeinen, den mehr als
1,25 m iiber der Sohle liegenden Bereich der Wand entspre-
chend 4.1.2 abzubdschen (siehe Bild 2) oder mit Saumbohlen
zu sichern (siehe Bild 3).
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4.2.3. Mehr als 1,75m hohe Wénde von Baugruben und

Graben, die nicht nach Abschnitt 4.1 abgebdscht werden,

sind zu verbauen. Auch bei geringeren Wandhdhen kann es

im Einzelfalle erforderlich werden, einen Verbau anzuord-

nen. Er ist immer erforderlich, wenn

a) Verkehrslasten die Standsicherheit der Wand geféhrden,

b) Erschitterungen durch Verkehrslasten oder Baugerdte in
der Ndhe zu erwarten sind,

c) der Boden in der N&he durch vorhergehende Bauarbei-
ten aufgelockert worden ist.

4.2.4. Maschinell ausgehobene Grében von mehr als 1,25 m
Tiefe, deren Wénde nicht abgebéscht sind, dirfen erst be-
treten werden, nachdem unter besonderen Sicherheitsmaf3-
nahmen ein Grabenverbau eingebracht ist, der zur Siche-
rung der Grabenwénde ausreicht?).

5. Arbeitsraumbreiten
5.1. Baugruben

5.1.1. Fir Arbeiten in Baugruben miissen Arbeitsrdume, die
betreten werden, mindestens 0,50 m breit sein. Als Breite des
Arbeitsraumes gilt:

a) bei abgebdschten Baugruben der waagerecht gemessene
Abstand zwischen dem Béschungsfu3 und der Aufienseite
des Mauerwerkes oder der Auflenseite der Schalungs-
konstruktion des Baukérpers (siehe Bild 4),
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5.1.3. Bei Fundamenten und Sohlplatten, die von aufien
ein- oder ausgeschalt werden—in der Regel bei einer Hohe
von 0,50 m oder mehr —, gelten fir die Breite des Arbeits-
raumes die im Abschnitt 5.1.1 angegebenen Mafle.

Bei Fundamenten und Sohlplatten, die von innen her ein-
oder ausgeschalt werden, ist ein Arbeitsraum von minde-
stens 0,50 m zwischen dem Fundament bzw. der Sohlplatte
und dem Boschungsfuf} (siehe Bild 4, rechte Halfte) bzw. der
Baugrubenverkleidung einzuhalten.

5.1.4. Bei Fundamenten und Sohlplatten, die nicht ein- oder
ausgeschalt, sondern gegen den anstehenden Boden beto-
niert werden, richtet sich die Breite des Arbeitsraumes nach
dem aufgehenden Baukérper, sofern der Uberstand a klei-
ner ist als 0,50 m (siehe Bild 4 und Bild 5, linke Hdlfte). Ist
der Oberstand a gleich oder gréler als 0,50 m, so richtet
sich die Breite des Arbeitsraumes nach der Vorderkante des
Fundamentes bzw. der Sohlplatte. Bei gebdschten Bau-
gruben darf jedoch der Grindungskdrper nicht in die Ver-
langerung der Boschungsflache einschneiden.

5.2. Graben fir Leitungen und Kandle

5.2.1. Graben fir Leitungen und Kandle missen die in Ta-
belle 1 angegebenen lichten Grabenbreiten haben, soweit in
den folgenden Abschnitten nichts anderes bestimmt ist.

Tabelle 1. Grabenbreiten

b) bei verbauten Baugruben der lichte Abstand zwischen der AuBerer Lichte
Luftseite der Verkleidung und der Auflenseite des Mauer- Art der Baugrube Rohrschaft- | Grabenbreite
werks oder der Aufienseite der Schalungskonstruktion des Bbschungswinkel durchmesser
Baukérpers (siehe Bild 5).

m m

5.1.2. Sofern bei senkrechtem Verbau, bei Spundwdnden

und bei Trdgerbohlwénden waagerechte Gurtungen weni- D<0,40| 8 =D +0,40

ger als 1,75m ber Baugrubensohle liegen, wird der lichte Kleid 040 <D< 1:75 8=0D +070

Abstand von der Vorderkante der Gurtungen gemessen verkleidet D>175 B—D +1,00

(siehe Bild 6). - !

') Hierzu gehért die Anwendung von Verbauverfahren oder unverkleidet

der Einsatz von Verbaugerdten, die von dem beim Haupt- AR < —
verband der gewerblichen Berufsgenossenschaften be- g <16):c|>|eb|g ggh?:r g;g’ﬁ g =g Ig’:g
stehenden ,Fachausschuf3 Tiefbau” in sicherheitstechni- = 600 emess D 0’ © 8=D 0' 0
scher Hinsicht als geeignet beurteilt worden sind. B> gemessen >0, =0 +07
Schalung  Streichholzer
Béschungsflache Documents
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