DK 621.317.322 : 621.319.45 DEUTSCHE NORMEN Januar 1968

Mef3verfahren fir Elektrolyt-Kondensatoren DIN

Messung des Kernwiderstandes von Mehrfach-Elekirolyt-Kondensatoren 4] 328
Blatt 1

Measurement of the transfer impedance of elecirolytic capacitors

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir Mehrfach-Elekirolyt-Kondensatoren mit den Technischen Werten nach DIN 41 230, DIN 41 240 und
DIN 41 332 z. B. fir Kondensatoren nach DIN 41 318.

2. Allgemeines
Das in dieser Norm festgelegte Mefiverfahren ist vorgesehen fiir Schiedsmessungen.

Der Kernwiderstand (Transfer impedance) ist definiert als das Verhdlinis der Leerlauf-Ausgangsspannung zum Eingangs-

%’ strom eines Vierpols.
¢| Da die Kernwiderstande zwischen den einzelnen Teilkapazititen im allgemeinen verschieden sind, missen sie durch
g | Indizes gekennzeichnet werden. Dabei gibt das erste Zeichen k des Indexes an, daf3 es sich um einen Kernwiderstand
£] handelt, das zweite Zeichen kennzeichnet die Teilkapazitéit in die der Prifsirom eingespeist wird, das dritte Zeichen
g| gibt die Teilkapazitat an, an der die Ausgangsspannung gemessen wird.
%1 3. MeBverfahren
: Der Priifling wird in einer Anordnung nach Bild 1 gémessen.
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Fir die Messung und Auswertung kann der Priffling als T-Glied nach Bild 2 aufgefafit werden (T-Ersatzschaltung).

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Devtsch

Bild 2

Z, und Z_ sind dann im allgemeinen etwa gleich den Scheinwidersténden der Teilkapazititen, Z x y ist gleich dem

Kernwiderstand. Alle Gréfien dieser Ersatzschaltung sind im allgemeinen komplex und frequenzabhéngig.

Bevorzugte Meffrequenzen sind 50 Hz und 10 kHz. Weitere Mefifrequenzen sind gesondert zu vereinbaren.
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Bild 3

®

4. Ausfiihrung der Messung

Bei der Messung sind folgende Voraussetzungen zu erfiillen:

4.1. Die Anschlisse des MeBigenerators und des Wechsel-
spannungsmessers sind getrennt an den gemeinsamen An-
schlub des Priiflings zu fihren (Bild 3).

Hat der Priifling mehrere AnschluBfahnen fiir den gemein-
samen Belag, so sind die Anschlilsse an verschiedene An-
schluBfahnen zu fihren.

4.2. Die MeBfrequenz, der Eingangs-Wechselstrom und die
Ausgangsspannung sind auf *3 % zu bestimmen.

Der Eingangs-Wechselstrom soll sinusférmig sein {Klirrfaktor
k <5%).

Als Vorwiderstand ist ein Schichtwiderstand zu verwenden,
der bei der Meffrequenz einen geniigend kleinen Phasen-
fehler aufweist. Sein Widerstandswert muf3 mindestens das
5tache der Summe der Ubrigen im Stromkreis liegenden
Impedanzen betragen.

Der Wechselspannungsmesser muf3 einen Eingangswider-
stand 2100Zy haben.

Die Gleichspannungsquelie mul eine Gleichspannung von
etwa der halben Nennspannung des Kondensators auf-

weisen. Sie ist mit mindestens der 5fachen Kapazitdt des
Prisflings (Cx) zu Uberbriicken.

4.3. Der Eingangs-Wechselstrom ist so zu wéhlen, daf die
in DIN 41332 angegebenen Héchstwerte des Wechselstromes
nichi Uberschritten werden.

4.4. Kann der Eingangs-Wechselstrom so klein gewdhlt
werden, daB bei ausreichend grofer Ausgangsspannung Uy
und ohne zusatzliche Gleichspannung die fir Falschpolung
zuldssige Spitzenspannung nicht Gberschritten wird, so kann
die Gleichspannungsquelle entfallen.

4.5, Falls ein fir die MeBfrequenz genigend genauer
Strommesser nicht zur Verfiigung steht, kann der Wechsel-
strom I aus den fiir Wechselspannung Uy und Ry gemes-
senen Werten errechnet werden.

Der Kernwiderstand Zyyy errechnet sich dann wie folgt

Uy

Zrxy = I

wenn der Prifstrom in die Teilkapazitét C, und die Span-
nung Uy an der Teilkapazitat Cy gemessen wird.

Im MeBprotokoll sind I und R zu vermerken.

Erliuterungen

Im Zuge der Rationalisierung der Ferfigung werden beson-
ders bei Rundfunk- und Fernsehgeréten immer hdufiger
Mehrfach-Elektrolyt-Kondensatoren mit bis zu vier Teilkapa-
zitdten und relafiv hohen Kapazitdtswerten eingesetzt.
Neben Wérmeproblemen ist dabei die ungewollte Koppe-
lung der Teilkapazitéten zu beachten. Da eine geringe Koppe-
lung héheren Aufwand bei der Fertigung verlangt, ist es not-
wendig, die GroBe dieser Koppelung zu messen, um Grenz-
werte fir die Abnahme und Fertigung festlegen zu kdnnen.

Bisher sind verschiedene Mef3verfahren benutzt worden, um
die GroBe der Koppelung zu messen. Eine Umrechnung
der MeBergebnisse war nur schlecht oder gar nicht méglich.
Da es erwinscht ist, eindeutige Grenzwerte fir die Koppe-
lung der Teilkapazitdten in die Normen Uber Bauformen
von Mehrfach-Elekirolyt-Kondensatoren aufzunehmen, ist zu-
néichst ein einheitliches MeBverfahren notwendig, das auch
als SchiedsmeBverfahren brauchbar ist.

Der Arbeitsausschuf® FNE 342.1 Elekirolyt-Kondensatoren hat
deshalb aus den vorliegenden Vorschlégen das beschriebene
Verfahren ausgewd&hlt.

In Anlehnung an das in DIN 41170 beschriehene Mefiver-
fahren fir Funk-Entstérkondensatoren wird der Kernwider-
stand (Leerlauf-Ausgangsspannung dividiert durch Eingangs-
strom eines Vierpols) des Mehrfach-Elektrolyt-Kondensators
gemessen. Da die Koppelung zwischen den Teilkapazititen
verschieden grof sein kann, wurde auch die Festlegung der
Indexziffern des Kernwiderstandes in die vorliegende Norm
aufgenommen, um einheitliche Bezeichnungen zu gewdhr-
leisten (Abschnitt 2 Allgemeines).

Unter Abschnitt 3 werden die Grundlagen des Verfahrens
gezeigt, wihrend im Abschnitt 4 die fir reproduzierbare
Messung notwendigen Einzelheiten der MefBanordnung be-
schrieben werden.
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