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Lager im Bauwesen DIN
Unbewehrte Elastomerlager 41 41
Baustoffe, Anforderungen, Prifungen und Uberwachung Teil 150

Structural bearings; Unreinforced elastomeric bearings; Building materials, requirements, testing and inspection

Appareils d'appui pour ouvrages d’art; Appuis en élastomere non renforcé; Matériaux de construction, exigences,
essais et contréle

Diese Norm wurde im NABau-Fachbereich Il ,Einheitliche Technische Baubestimmungen (ETB)" ausgearbeitet.

Zu den Normen der Reihe DIN 4141 Lager im Bauwesen" gehoren:

DIN 4141 Teil 1 Lager im Bauwesen; Allgemeine Regelungen

DIN 4141 Teil2  Lager im Bauwesen; Lagerung fur ingenieurbauwerke im Zuge von Verkehrswegen (Briicken)
DIN 4141 Teil 3  Lager im Bauwesen; Lagerung fur Hochbauten

DIN 4141 Teil 4  Lager im Bauwesen; Transport, Zwischenlagerung und Einbau

DIN 4141 Teil 14 Lager im Bauwesen; Bewehrte Elastomerlager; Bauliche Durchbildung und Bemessung

DIN 4141 Teil 15 Lager im Bauwesen; Unbewehrte Elastomerlager; Bauliche Durchbildung und Bemessung

DIN 4141 Teil 140 Lager im Bauwesen:; Bewehrte Eiastomerlager; Baustoffe, Anforderungen, Prifungen und Uberwa-
chung

DIN 4141 Teil 150 Lager im Bauwesen; Unbewehrte Elastomerlager; Baustoffe, Anforderungen, Priifungen und Uber-
wachung
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Seite 2 DIN 4141 Teil 150

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fir unbewehrte Elastomeria-
ger nach DIN 4141 Teil 15. Sie regelt die Zusammenset-
zung des Elastomers, die Prifung des Elastomers und
der Lager bei der Fertigung (Erstprifung und Uberwa-
chung).

Alle Hinweise auf DIN 4141 Teil 140 beziehen sich auf
die Ausgabe 01.91.

2 Baustoff
2.1 Zusammensetzung des Elastomers
Es gilt DIN 4141 Teil 140/01.91, Abschnitt 2.1.1.

2.2 Physikalische Eigenschaften des
Elastomers

Die physikalischen Eigenschaften missen den in
Tabelle 1 angegebenen Werten entsprechen.

Tabelle 1. Physikalische Eigenschaften des

Elastomers
Prafung
Eigenschaft Anforderungen nach
Abschnitt
Harte (60 £ 5) Shore A 416
Dichte 0,+002g/cm® | 4151
ReiBfestigkeit

Normstab S 2 min. 13 N/mm? 417

Normring R 1 min. 12 N/mm? o
ReiBdehnung

Normstab S 2 min. 400 % 417

Normring R 1 min. 400 % o
WeiterreiBwiderstand

Streifenprobe min. 8 N/mm 418

Winkelprobe min. 16 N/mm o
Druckverformungsrest o

24 h/70 °C max. 20 % 419
Dauerstandfestigkeit

100 d/23 °C @ <30 %

40 N/mm? 4110
Verhalten nach
Waéarmeeinwirkung 4111
7 d/70 °C:

Harte-Zunahme max. 5 Shore A 416

ReiBfestigkeits-

Abnahme max. 15 % 417

ReiBdehnungs-

Abnahme max. 25 % 417
Verhalten nach RiBbild 4112
Ozoneinwirkung Stufe 0 o
Harte-Zunahme nach
Kélteeinwirkung: 4113

7d/—10°C max. 30 Shore A 416

24 h/—30°C max. 30 Shore A 416

3 Anforderungen an Lager bzw.
Lagerausschnitte

3.1 Oberflachenbeschaffenheit
Es gilt DIN 4141 Teil 140/01.91, Abschnitt 3.1.

3.2 GrenzabmafBe

Die GrenzabmaBe der Lager richten sich nach Klasse -
M 4 DIN 7715 Teil 2.

3.3 Elastische Kennwerte

Der Elastizititsmodul E; ist nach Abschnitt 421 zu
bestimmen; er kann zur Identifikation der jeweiligen
Lagerserie und zur Ermittlung der Stauchung benutzt
werden.

Der Schubverformungsmodul G muB DIN 4141 Teil 140/
01.91, Tabelle 4 entsprechen.

4 Priifungen
4.1 Priifung des Elastomers

41.1 Aligemeines
Es gilt DIN 4141
Absatz 1.

Die Probekdérper sind den fertigen Lagern jeweils aus
dem Bereich der Lagermitte zu entnehmen.

Teil 140/01.91, Abschnitt 4.1.1,

4.1.2 Chloropren-Kautschukgehalt und Nachweis
Es gilt DIN 4141 Teil 140/01.91, Abschnitt 4.1.2.

4.1.3 Gehalt an mineralischen Bestandteilen
Es gilt DIN 4141 Teil 140/01.91, Abschnitt 4.1.3.

4.1.4 RuBgehalt
Es gilt DIN 4141 Teil 140/01.91, Abschnitt 4.1.4.

4.1.5 Charakterisierung des Elastomers

4.1.5.1 Bestimmung der Dichte
Es gilt DIN 4141 Teil 140/01.91, Abschnitt 4.1.5.1.

4.1.5.2 Nachweis von Alterungsschutzmitteln
Es gilt DIN 4141 Teil 140/01.91, Abschnitt 4.1.5.2.

4.1.5.3 Thermogravimetrische Bestimmung
Es gilt DIN 4141 Teil 140/01.91, Abschnitt 4.15.3.

4.1.5.4 Thermoanalytische Bestimmung
Es gilt DIN 4141 Teil 140/01.91, Abschnitt 4.1.5.4.

4155 Bestimmung der extrahierbaren Bestandteile
Es gilt DIN 4141 Teil 140/01.91, Abschnitt 4.1.55.

4.1.6 Shore-A-Harte
Es gilt DIN 4141 Teil 140/01.91, Abschnitt 4.1.6.

4.1.7 ReiBfestigkeit und ReiBdehnung
Es gilt DIN 4141 Teil 140/01.91, Abschnitt 4.1.7.

4.1.8 WeiterreiBwiderstand
Es gilt DIN 4141 Teil 140/01.91, Abschnitt 4.1.8.

4.1.9 Druckverformungsrest
Es gilt DIN 4141 Teil 140/01.91, Abschnitt 4.1.9.

4.1.10 Dauerstandfestigkeit

Die Prifung erfolgt an je zwei Probekdrpern mit den
MaBen 100 mm x 100 mm x 10 mm. Uber 100 d ist eine
konstante zentrische Beanspruchung von 40 N/mm? bei
(23 £ 2) °C einzuhalten.

Als Kontaktflachen sind stahlgerahmte Feinbetonschei-
ben (Festigkeitsklasse B 45, Regelsieblinie B 8 nach
DIN 1045) mit den MaBen 140 mm x 140 mm x 50 mm zu
verwenden. Die glattgeschalten Kontaktflachen sind nach
Erreichen der 7-Tage-Festigkeit hochdruckwasserzu-
strahlen bis.die gréberen Zuschlage sichtbar werden.
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