DK 62-214 : 621.316.344 DEUTSCHE NORMEN August 1972

Elektrotechnik E—N-
TeilungsmafRe fiir Schrianke 41 488
Niederspannungs-Schaltanlagen Blatt 2

Electrical engineering; low-voltage switchgear dimensions series for cubicles

Mafle in mm

Die Norm enthilt Teilungsmafe bzw. Abmessungen fiir Schrinke, Tafeln und Geriiste, die elektrische
Betriebsmittel fiir Niederspannungs-Schaltanlagen enthalten. Siehe auch Erliuterungen.
Begriffsdefinitionen siehe VDE 0660 Teil 5.

Die nicht angegebenen Einzelheiten, z. B. hinsichtlich Formgebiing, sind zweckentsprechend zu wihlen.
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E 1) Gebriduchlicher Zwischenwert. Méglichst nicht fiir Neukonstruktionen.
§ Innerhalb dieser MaB3reihen sind beliebige Kombinationen zwischen b, h und t zuldssig.
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Teilungsmafe fiir Schrinke der Nachrichtentechnik und Elektronik siehe DIN 41 488 Blatt 1

Erlduterungen Seite 2

Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf Elektro-
technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschuf3 des VDE
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Seite 2 DIN 41488 Blatt 2

Erlduterungen

Die vorliegende, von der FNE-Arbeitsgruppe ,,Schaltanlagen‘* ausgearbeitete Norm DIN 41 488 Blatt 2 legt Abmessungen
von Schrank-, Tafel- und Geriistbauformen fest, die elektrische Betriebsmittel wie Niederspannungs-Schaltgerite, Relais
der Starkstromtechnik oder dhnliches enthalten. Begriffsdefinitionen siche VDE 0660 Teil 5. Die Abmessungen, die als
Teilungsmafe angegeben sind, basieren auf dem Rastergrundmaf} der MaBordnung fiir elektrische Anlagen nach DIN 43 660
und sind als Grotmale, die die fertigungsbedingten Toleranzen einschlieffen, zu betrachten. Trenn- oder Seitenwénde
an den zum Zusammenbau bestimmten Fldchen diirfen die TeilungsmaBe nicht iiberschreiten, d. h., sie miissen inner-
halb der Teilung liegen. Verkleidungen und Tiiren an nicht zum Zusammenbau bestimmten Flichen diirfen dagegen

die Teilungsmafe iiberschreiten. Grundrahmen sind in die Teilungsmafe einzubeziehen. Fundamentschienen nach

DIN 43 661 liegen aufBerhalb dieser Teilungsmafe. Schrinke, Tafeln oder Geriiste mit unterschiedlichen Teilungsmafen
nach diesem Entwurf diirfen innerhalb einer Anlage beliebig kombiniert werden, wobei darauf hinzuweisen ist, da3 von
den aus der Tabelle theoretisch ermittelbaren Kombinationsmoglichkeiten nur ein Teil in der Praxis angewendet wird.

Werden TeilungsmaBe fiir Schrinke, Tafeln und Geriiste benotigt, die unter oder iiber den in dieser Norm erfaiten
Grenzwerten der MaRreihen b, h und ¢ liegen, so werden folgende Stufungen empfohlen:
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Breite Hohe Tiefe
b h t
unter iiber unter iiber unter uber
500 1200 1600 2200 400 1000 Vg
Stufung 25 300 200 200 50 200
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Die in dieser Norm mit einer Fufnote gekennzeichneten Teilungsmaf3e sind Zwischenwerte, die fiir Neukonstruktionen
moglichst nicht mehr anzuwenden sind.
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