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Elektrotechnik

TeilungsmaBe flir Schranke
Hochspannungs-Schaltanlagen bis Reihe 20 N (24 kV)

MaBe in mm

Electrical engineering; panel widths for high-voltage switchgear up to 24 kv

Diese Norm enthalt TeilungsmaBe fiir die Breite von Schranken, Feldern und Geriisten, die elektrische Betriebsmittel
fiir Hochspannungs-Schaltanlagen enthalten.

Die MaBe sind GréBtmaBe, die die fertigungsbedingten Toleranzen einschiieBen. Durch Trenn- oder Seitenwéande an den
zum Zusammenbau bestimmten Fidchen, dirfen die TeilungsmaBe nicht iiberschritten werden.

Verkleidungen und Tiren an nicht zum Zusammenbau bestimmten Flachen dirfen dagegen die TeilungsmaBe iiber-

TeilungsmaBe

schreiten.
Reihe 10 Sund 10N 20 Sund 20 N
Nenn-StoBstrom bis 50 kA bis 35 kA
Nennstrom bis 1250 A bis 1250 A
Leistungsschalter- Lasttrenner- Leistungsschalter- Lasttrenner-
Anlagenart Anlagen?'). Anlagen?) Anlagen?) Anlagen?)
1200
1000
900 900 900 900
800 800
TeilungsmaBe 750 750 750
700
650
625 .
600 600 600
Raster 50 fir TeilungsmaBe | 50 fiir TeilungsmaBe 50 fur TeilungsmaBe | 50 fir TeilungsmaBe
fiir weitere zwischen 600 und 400 | zwischen 600 und 400 | zwischen 800 und 400 | zwischen 600 und 400

25 fiir TeilungsmaBe unter 400

1) Hierunter sind Schaltanlagen zu verstehen, in denen das Hauptschaitgerat der einzelnen Felder ein Leistungs-
schalter ist und nur ausnahmsweise ein Lasttrenner (z. B. Feld fiir Eigenbedarfstransformator).

2) Hierunter sind Schaltanlagen zu verstehen, in denen das Hauptschaltgerat der einzelnen Felder ein Lasttrenner
ist und nur ausnahmsweise ein Leistungsschalter (z. B. Ubergabeschalter in Abnehmerstationen).

Weitere Normen
DIN 41 488 Teil 1

TeilungsmaBe fir Schréanke der Nachrichtentechnik und Elektronik
DIN 41 488 Teil 2 TeilungsmaBe fiir Schranke fir Niederspannungs-Schaltanlagen

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Erlauterungen Seite 2

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Bertin 30 und Kéln 1
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Seite 2 DIN 41 488 Teil 3

Erlduterungen

Die vorliegende Norm DIN 41 488 Teil 3 wurde vom Komitee K 433 ,Schaltanlagen und
Zubehor* ausgearbeitet und soll Anwendung finden bei allen Arten von Hochspannungs-
Schaltanlagen bis Reihe 20 N, unabhangig davon, ob diese Anlagen mit Einfach- oder
Mehrfach-Sammelschienen, mit festen oder ausfahrbaren Schaltgeraten bestiickt sind.

Die Norm soll die Planung von Schaltanlagen, vor allem des Gebaudeteils, erleichtern,
indem sie die vielen heute vorhandenen, aber vielfach nur geringfligig voneinander
abweichenden TeilungsmaBe auf eine technisch sinnvolle Zahl verringert.

Um die Entwicklung-zu kleineren Abmessungen nicht zu behindern, -aber trotzdem nicht
jedes beliebige MaB aufkommen zu lassen, wurden im unteren Teilungsbereich zuséatzlich
relativ kleine Rasterspringe fir die Bildung weiterer TeilungsmaBe angegeben.

In Anbetracht der mit MaBumstellungen verbundenen technischen Schwierigkeiten und
Kosten, ist fiir die vorliegende Norm mit einer Einfiihrungszeit von einigen Jahren zu
rechnen, so daB notwendige Anpassungen im Zuge von Neuentwickiungen oder alige-
meiner Uberarbeitung bestehender Konstruktionen vorgenommen werden konnen.
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