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Bauweisen fir elektronische Einrichtungen l N

482,6-mm-Bauweise
MaBe fiir Schranke und Gestellreihen

Teil 7

41 494

of racks

Die 482

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Equipment practices for electronic equipment; mechanical structures
of the 482,6 mm (19 inch) series; dimensions of cabinets and suites

Diese Norm stimmt sachlich mit der Publikation IEC 297-2, 1. Ausgabe 1982, Dimensions of mechanical structures of
the 482,

6 mm (19 inch) series, Part 2: Cabinets and pitches of rack structures, iiberein.

,6-mm-Bauweise ist auch unter dem Begriff ,,19-Zoll-Bauweise’’ bekannt.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm ist fiir alle Bereiche der Elektronik anwendbar, bei denen Gerate und Anlagen in der
482 ,6-mm-Bauweise erstellit werden, wie z. B. in der Datentechnik, industrieelektronik, MeR- und
Nachrichtentechnik, medizinischen Elektronik und Verkehrselektronik.

Zweck dieser Norm ist die Festlegung der HauptmalBe von freistehenden Schranken und von befestig-
ten Gestellreihen.

Weitere Einzelheiten sind in anderen Teilen der Normenreihe DIN 41 494 festgelegt, zum Beispiel:
Frontplatten nach DIN 41 494 Teil 1

Leiterplatten nach DIN 41494 Teil 2

Baugruppen und Baugruppentrager nach DIN 41494 Teil 5.
Bauelemente an Frontplatten nach DIN 41494 Teil 8.

2 Begriffe

Die Begriffe in dieser Norm werden im gleichen Sinne wie in DIN 43 350 verwendet.

3 Allgemeines

3.1 Ein Schrank nach dieser Norm kann als Einzelschrank benutzt oder in Kombination mit weiteren
Schranken oder Gestellen zu einer zusammenhangenden Einheit aufgereiht werden. Er kann wahlweise
eine FuBplatte, FiBe, Rollen, Schwenkrollen usw. haben, abhangig von den Anforderungen des An-
wenders hinsichtlich Beweglichkeit und Tragfahigkeit.

Ein Schrank kann wahiweise mit Tiren und/oder Seitenverkleidungen an einer oder mehreren Seiten
ausgeriistet sein. Er enthédlt in der Regel vertikale Schienen zur Befestigung von Frontplatten nach
DIN 41 494 Teil 1 oder Baugruppentragern nach DIN 41494 Teil 5.

3.2 Eine Gestellreihe besteht in der Regel aus einer Serie senkrechter Gestellholme, die mit einer
vorbestimmten Teilung montiert sind. Sie sind z. B. am FuBBboden und oben an der Decke und/oder
Wand befestigt.

Jedes Paar von Gestellholmen dient in der Regel zur Befestigung von Frontplatten nach DIN 41494
Teil 1 oder Baugruppentragern nach DIN 41494 Teil 5. Jeder Gestellholm kann geteilt oder kombi-
niert sein mit dem Gestellholm des nachsten Gestells unter der Bedingung, daR die Teilung eingehalten
ist (siehe Abschnitt 4.2).

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 41494 Teil 7

4 MaRe 4651216
4.1 Schrinke Siehe Anmerkung 6

H

Anmerkung 1: Die MaRe fiir die Hohe H und Tiefe D sind
AuBenmale, fir die iibliche Fertigungstoleranzen
anzuwenden sind. Die Hohe beinhaltet jede Art
von Rollen und FiiBen.

Anmerkung 2: Fir die HohenmaRe ist ein Teilungsschritt
von 200 mm festgelegt (2 X 200 mm = 9 HE 1)).

i Anmerkung 3: Die Teilung P ist der theoretische Abstand
. 4 ng' . , . der Teilungslinien, wenn Schréanke in Reihen auf-

4
W //7777/% T gestellt werden. Die Breite W <P mul so bemaRt
Schwenkroll P Ful3 und toleriert werden, dal} Schrankreihen mit den
thw € u angegebenen Teilungsmafen installiert werden

W<P kénnen. Wenn in Ausnahmefallen andere Teilun-
gen erforderlich sind, missen sie in 100-mm-

S>nxHE)
siehe Anmerkung 5

| ; Schritten ausgefiihrt werden.
[ - I l Anmerkung 4: Fir die TiefenmaBe ist ein Teilungsschritt
g - von 200 mm festgelegt. Die Zwischengrofle
o8 Q 450 mm ist ein empfohlenes MaB im ,,Inter-
! | '3 nationalen beratenden Ausschull fir den Tele-
N N LY graphen- und Fernsprechdienst (CCITT)".
C ] Anmerkung 5: S bezeichnet die vertikale Offnung fir die
/ Montage von Frontplatten und Baugruppen-
In der Tiefe Osind Montageebene, vertieft fur tragern.
Turen, vorn und vorstehende Frontplatten Anmerkung 6: Weitere  Befestigungsmale  siehe
hinten, nicht enthalten  oder Baugruppentrager DIN 41494 Teil 1.
Bild 1.
Tabelle 1.
Hohe
mm 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
H
S>nX HE1) > 13 X HE|> 18 X HE|> 22 X HE[{> 27 X HE|> 31 X HE[> 36 X HE|> 40 X HE|> 45 X HE
Tabelle 2.
Teilung P
mm 550 2) 600 7004) 800 900
wW<P
Tabelle 3.
Tiefe
mm 400 450 3) 5) 600 650 3) 800 900
D
1) HE = 44,45 mm; entspricht der ,GréBe” nach 4) IEC 297-2 sagt hier: Hauptsachlich bei Anwendungen
DIN 41494 Teil 1. mit Schwenkrahmen.
) L ) 5) Basis-Tiefe nach CCITT-Empfehlung C.231. Danach
?) Kein VorzugsmaR. Zuléssig bei begrenztem Raum und darf bei den betreffenden Einrichtungen die Tiefe mit
geringer seitlicher Verkabelung. vorn und hinten angeordneten Bedienungsteiien,
Kiihlkorpern und Abdeckungen auf bis zu 520 mm
3) Bei zukiinftigen Anwendungen vermeiden. vergroBert werden (siehe auch DIN 41 ﬁBoTéiuh.lents
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