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Bauweisen fiir elektronische Einrichtungen D I N

482,6-mm-Bauweise =
Bauelemente an Frontplatten 41 494

Einbaubedingungen, MaBe Teil 8

Mechanical structures for electronic equipment; mechanical structures of the 482,6 mm (19" )series; components on
front panels; mounting conditions, dimensions

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
Die 482 ,6-mm-Bauweise ist auch unter dem Begriff ,,19-Zoll-Bauweise’’ bekannt.

Mafle in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm ist fir alle Bereiche der Elektronik anwendbar, bei denen Gerate und Anlagen in der 482,6-mm-Bauweise
(,.19-Zoli-Bauweise’’) erstellt werden, wie z. B. in der Daten- und Nachrichtentechnik, Industrieelektronik, MeRtechnik,
medizinischen Elektronik und Verkehrselektronik.

Diese Norm basiert auf MaRen nach DIN 41494 Teil 1, Teil 2 und Teil 5 (z. Z. Entwurf).

Zweck dieser Norm ist die Festlegung von Einbaubedingungen fiir Bauelemente an Frontplatten von Baugruppen als
Orientierungshilfe fir Anwender und Hersteller dieser Bauelemente.

2 Begriffe
Die Begriffe in dieser Norm werden im gleichen Sinne verwendet wie in DIN 1EC 50 Teil 581 und DIN 43 350.

In dieser Norm wird die Benennung ,,Bauelement’ als Oberbegriff fir Schalter, Anzeigeelemente, Potentiometer,
Priifbuchsen, Steckverbinder und dergleichen verstanden, die zum Einbau in Frontplatten geeignet sind und deren An-
schlisse in Leiterplatten eingelotet werden.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Zitierte Normen

DIN 41494 Teil 1 Bauweise fir elektronische Einrichtungen; Frontplatten und Gestelle, MaRe
DIN 41494 Teil 2 Bauweisen fiir elektronische Einrichtungen; 482,6-mm-Bauweise; Mafle fiir Leiterplatten

DIN 41494 Teil 5 (z. Z. Entwurf) Bauweisen fiir elektronische Einrichtungen; 482,6-mm-Bauweise; Mafle fiir Bau-
gruppentrager und Baugruppen

Beiblatt 1 zu
DIN 41494 Bauweise fiir elektronische Einrichtungen; Leitfaden fir die Anwendung
DIN 43350 Begriffe fiir elektrisch-mechanische Bauweisen

DIN IEC 50 Teil 581 Internationales Elektrotechnisches Worterbuch; Teil 681; Elektrisch-mechanische Bauelemente

Weitere Normen
DIN 40801 Teil 1 Gedruckte Schaltungen; Grundlagen, Raster

Beiblatt 1 zu

DIN 40801 Teil 1 Gedruckte Schaltungen; Grundlagen, Leitfaden fir die Gestaltung und Anwendung von Bau-
teilen

Erlauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Komitee 662 , Bauweisen’’ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im
DIN und VDE (DKE).

Diese Norm wurde erstelit, um Herstellern und Anwendern von Frontplatten-Bauelementen eine Rege! fir Anschlul-
mafle und den Einbau der Bauelemente in die Hand zu geben. Bei ihrer Anwendung ergibt sich auch bei unabhangig
voneinander gefertigten Baugruppen eine geordnete Frontansicht. Der Gestalter der Leiterplatte kann mit einem
einheitlichen AnschluBraster fiir diese Bauelemente rechnen.

Die Einbaubereiche an den Frontplatten wurden so gewahlt, daR die lblichen Verbindungselemente fiir die Befestigung
der Frontplatte an der Leiterplatte verwendet werden konnen.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e.V.,, Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 41494 Teil 8

3 MaRe

3.1 Einbauraster auf Frontplatten
Das RastermaR fiir den Einbau von Bauelementen ist 2,54 mm.
Die Bezugsebene fiir das Einbauraster auf der Frontplatte ist die Bestiickungsseite der Leiterplatte.

Die Kreuzungspunkte der Rasterlinien sind die Belegplatze fiir die Positionierung von Bauelementen. Fiir beliebige Durch-
briiche bilden die Rasterlinien den Bezug fiir die BemaRung.

Die angegebenen MaRle sind NennmalRe.
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Anmerkung: Beim Einbau der Bauelemente ist gegebenenfalls die Einhaitung von Sicherheitsabstinden zu beachten.

1) n,r, s sind ganze Zahlen
2) m=0,1,2,3usw.bis9 ,
3) Siehe DIN 41494 Teil 5 (z. Z. Entwurf) und Beiblatt 1 zu DIN 41494
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