DK 621.385.832.032.53 DEUTSCHE NORMEN Februar 1974

Seitenkontakte fiir Bild- und DIN

Oszillographenrohren
HauptmaBe Einschmelzungen 41 543

Side contacts for picture tubes and cathode ray tubes

Zusammenhang mit der von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Publikation
67, 2. Ausgabe 1967, siehe Erlauterungen.

Maf3e in mm

b Die Seitenkontakte brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafle sind
< einzuhalten.
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Einschmelzung A

Bezeichnung des Hohlkontaktes mit dem Durchmesser d, = 7,92 mm:

Hohlkontakt 7,92 DIN 41 543

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Kleinstmaf} Nennmal} Grof3tmal
Gebrauchs- Umrechnungs- Gebrauchs- Umrechnungs- Gebrauchs- Umrechnungs-

maf} maf} maf} maf} maf maf
dq — — — - 15,8 15,875
do 7,8 7,798 7,92 7,925 8,05 8,051
ds 6,35 — — — — —
hq — — — — 2,38 2,381
hgo - — - — 4,76 4,762
hs — — — — 0,79 0,793
hy — — — — 4,76 4,762
hs — — — — 1,19 1,19
r — — — — 19 19,05
s — — 0,3 0,305 — —
t 3,46 3,46 — — — —

1) und 2) siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2

Kugelkontakt aufgenommen, redaktionell

Anderung Februar 1974:
iberarbeitet.

Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf3 Elektro-
technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschufl des VDE
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Seite 2 DIN 41 543

Kugelkontakt
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Bezeichnung des Kugelkontaktes Form A mit dem Durchmesser d, = 2,9 mm:

Kugelkontakt A 2,9 DIN 41 543

Form A Kleinstmaf} Nennmal} GrofRtmal3
und Gebrauchs- Umrechnungs- Gebrauchs- Umrechnungs- Gebrauchs- Umrechnungs-

Form B mafR mafR maf maf maR maf
dq 1,9 1,91 2 2,03 2,1 2,15
do 2,8 2,75 2,9 2,87 3 2,99
d3 7,2 7,12 — — — -
ds 10,2 10,16 — - - —
ds - - - - 15,8 15,86
hy 3,6 3,56 - - 4,1 4,19
ho 3,6 3,56 - — 4,5 4,57
hs — - — - 4,75 4,76
r - - - - 19 19
re - - — — 0,9 —

Werkstoff:

Fiir Hohl- und Kugelkontakt: nach Vereinbarung, z. B. Sonderwerkstoff mit einem Ausdehnungskoeffizienten
dem verwendeten Glas angepaf3t. '

Bestellangaben:
Auf den Hohlkontakt und die Art der Einschmelzung sowie auf den Kugelkontakt nach dieser Norm ist bei
Bestellung eines Kolbens wie folgt Bezug zu nehmen, z. B.: Kolben . . . mit Hohlkontakt 7,92 DIN 41 543
Einschmelzung A.

1) Dieser Radius stellt die AuBenbegrenzung des nach dem Einschmelzen iiber die urspriingliche Kolbenform hervor-
stehenden Glases dar.
2) Die Abweichung der oberen Ringfliche des Hohlkontaktes von der parallelen Lage zu einer die urspriingliche
Kolbenform im vorgesehenen Mittelpunkt fiir den Hohlkontakt tangierenden Fliche darf nicht mehr als 100

betragen.

3) Die Mittellinie des Kugelkontaktes soll auf der urspriinglichen Kolbenform senkrecht stehen. Die maximale
Abweichung von der Senkrechten darf 100 nicht liberschreiten.
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