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Umkehrausloser 60 V [
fur die Nachrichtentechnik 41 566

MaBe Technische Werte Anforderungen Teil 1

O
Z

Reversible 60 V tripping devices for use in telecommunication; Ersatz fir Ausgabe 09.57
dimensions, technical values, requirements

Déclencheurs réversibles de 60 V a utiliser dans la technique de communications;
Dimensions, valeurs technigues, exigences

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck
Umkehrausidser nach dieser Norm sind bestimmt fiir den Schutz von Fernmeldetechnischen Einrichtungen.

2 Begriffe
2.1 Allgemeine Begriffe siehe DIN VDE 0820 Teil 1.

3 MaBe, Bezeichnung, Technische Werte

Die Umkehrausléser brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzu-
halten.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - g

Umkehrausldser A Schmelzeinsatz B
mit Schmelzeinsatz fur Umkehrausloser
Bemessungsstrom/ Hersteller- oder Firmenzeichen

Auslosestrom Randscheiben

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.
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Bezeichnung eines Umkehrauslosers (A)
fur Bemessungsstrom 1 A:

Umkehrausldser DIN 41 566 — A1
Fortsetzung Seite 2und 3
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Seite 2 DIN 41 566 Teil 1

Tabelle 1. Technische Werte
Bemessungs- Prifstrom Ausldsestrom?) Auslésezeit Spulen- Kennfarbe Hqchgt-
strom Ip I bei 20 °C widerstand nach DIN 5381 _‘zuIaSSIger
Irat bei 20°C 1) e bei 20 °C Uberstroma)
A A A s Q A
0,1 0,15 0,2 50 bis 150 27  *15 Hellrot#4) 0,6
0,16 0,2 0,3 27 bis 80 15  +15 Schwarz 0,85
0,25 0,31 0,5 32 bis 100 5 +o05 Braun 1,5
0,4 0,49 0,75 24 bis 58 2,565 +0,15 Gelb 2
0,5 0,65 1 26 bis 53 145000 WeiB 2,65
0,7 0,87 1,2 43 bis 155 078308 Hellblau?) 3,6
0,8 1,09 1,5 40 bis 155 0,5 +005 Rot 4,5
1 1,36 2 30 bis 90 0,32 +0,03 Grau 5,6
1,6 2,16 3 40 bis 240 0,12 + 0,02 Grin 9,2
1) Entspricht einer Belastung mit 0,65 W bei gréBtmoglichem Widerstand.
2) Auslosedauer- und Temperatur-Kennlinien siehe DIN 41 566 Teil 2, Ausgabe August 1977, Abschnitt 4.
3) Die Uberstromwerte sind Grenzwerte. Belastungen lber diese Werte hinaus kdnnen zur Zerstérung des Umkehraus-
losers fihren.
4) Keine Kennfarbe nach DIN 5381.

4 Werkstoff

Gehause und

VerschluBschraube: GD-Sn 80 Sb nach DIN 1742, nach Wahl des Herstellers

5 Ausfiihrung

Gehéause und
VerschluBschraube:

GD-Zn Al 4 Cu1 nach DIN 1743 Teil 2 mit Oberflachenschutz
— unterkupfert (Schichtdicke 2 um)
und

Feinzink-DruckguBlegierung GD-Zn Al 14 Cu 1 nach DIN 1743 Teil 2 oder Zinn-DruckguBlegierung

— vernickelt (Schichtdicke 3 pm) GD-Sn 80 Sb nach DIN 1742, ohne Oberflachenschutz

6 Kennzeichnung des Umkehrauslosers und des Schmeilzeinsatzes

.DIN 41 566" auf der Vorderseite;
Name des Herstellers oder Firmenzeichen auf der Ruckseite

Gehause:

VerschluBschraube:
Kennzeichnung der Kennfarbe des Bemessungsstroms

Werte fir Bemessungsstrom/Auslosestrom sowie Hersteller oder Firmenzeichen aufder Stirnseite und

Schmelzeinsatz:

Die Schmelzeinsatze miissen die Werte fir Bemessungsstrom/Auslosestrom und eine Kennzeichnung
der Kennfarbe des Bemessungsstroms tragen
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