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Umkehrausloser 60V fiir die Nachrichtentechnik 41' 566
Technische Werte und Priifbedingungen Teil 2
Reversible tripping devices 60V for telecommunication equipment; technical datas and test conditions
1 Aufbau 2.2 Die Umkehrausloser miissen bei einer Temperatur
. . - . _ von =20°C eine mechanische Druckbeanspruchung in
;-:ecﬁ; Umkehrausioser miissen DIN 41566 Teil 1 ent der Langsrichtung des Lotstiftes mit Druckkraft (11 = 1) N
P ' dauernd aushalten (Priifdauer mindestens 1 Stunde), ohne
daB sich der Lotstift 16st.
1.2 Die Austauschbarkeit von Gehausen, Schmelzein-
© satzen und VerschluBschrauben muB sichergestellt sein.
w0
py 2.3 Der Auslosestift darf beim Ausiosevorgang bei einer
= 2 Mechanische Eigenschaften seitlichen Kraft von 8 bis 9N der Kontaktfeder des
2 2.1 Der Schmelzpunkt des zum Einléten der Lotstifte  Sicherungshalters nicht verkanten, d. h. der Ausldsestift
g % | verwendeten Lotes muB zwischen 70 und 72°C liegen. mt_JB bei dieser Belastung ohne Hemmung verschiebbar
3 g | Das Lot muB leicht flieBen und darf keine nichtschmelz- ~ S€IN-
E & | baren Bestandteile, besonders keine Schlacken enthalten.
by £ ] Séurehaltige Lotmittel dirfen nicht verwendet- werden.
§§ g Soweit leicht chloridhaltige Lotmittel verwendet werden 2.4 Der L6tstift muB sich beim Ausldsen ohne Hemmung
w 3 mussen, sind diese nach den Lotvorgangen bei der Her-  verschieben lassen. Jeder Umkehrausitser muB vom Her-
< | stellung so zu entfernen, daB sie zu keiner Korrosions-  steller zweimal mit dem Auslosestrom ausgeldst werden;
21 bildung AnlaB geben. etwa noch vorhandene Lotriickstdnde sind zu entfernen.
E
%’ Kennlinien fiir die Ausldosedauer in Abhangigkeit von der Heizleistung bei verschiedenen Umgebungstemperaturen.
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Seite 2 DIN 41 566 Teil 2

3 Elektrische Eigenschaften

3.1 Die elektrischen Kennwerte der Umkehrausloser
miissen DIN 41 566 Teil 1 entsprechen.

4 Ausloseeigenschaften siehe Diagramm

5 Priifung
5.1 Arten der Priifung

5.11 Typpriifung

Muster (Ausfall- und Angebotsmuster) miissen in allen
Punkten den in der vorliegenden Norm festgelegten Bedin-
gungen entsprechen. Die Priifung erstreckt sich auf minde-
stens 10 Einzelstiicke.

5.12 Stichproben und Teilpriifung

Bei Stichproben (Fertigungsiiberwachung) und bei Teil-
priifung (Lieferuberwachung) bestimmt der Abnehmer die
Mindestanzahl der Priiflinge. Zur Stichprobe sollen minde-
stens 2 Umkehrausloser entnommen werden. Versagt da-
bei 1 Priifling, so wird die doppelte Anzahl (mindestens
4 Stiick) entnommen und die Priifung wiederholt. Versagt
dabei wiederum ein Priifling, so gilt die Priifung als nicht
bestanden.

5.13 Die Teilprifung ist nach den Bedingungen des Auf-
traggebers durchzufiihren.

5.2 Priifbedingungen
5.21 Widerstand

Die Kaltwiderstande miissen, bei 20 °C mit einem Wider-
standsmeBgerat gemessen, DIN 41 566 Teil 1 entsprechen.

5.22 Priifstrom
Die Umkehrausloser miissen den Priifstrom mindestens
1 Stunde aushalten.

5.23 Auslosestrom

Die Umkehrausloser miissen bei den nach DIN 41 566
Teil 1 festgelegten Werten der Auslésestréome I innerhalb .
der Auslosedauer auslosen.

5.3 Auslosehiaufigkeit

Die Umkehrausloser miissen im Durchschnitt 200mal aus-
I6sen. Bei einer Prifung von 10 Umkehrauslosern miBten
7 Stiick mindestens je 200mal auslosen, die restlichen
3 Stiick mindestens 100mal. )

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom K 663 ,Geratesicherungen“ der Deutschen Elektro-
technischen Kommission im DIN und VDE.
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