DEUTSCHE NORM Juni 1984

DIN
41 571

Teil 2

DK 621.316.923.2: 621.3.027.262.5

Gerateschutzsicherungen

G-Sicherungseinsatze 250V

verwechselbar mitteltrage (M)

Miniatur fuses; cartridge fuse links 250V, interchangeable, medium time-lag (M)
Fusibles miniatures; cartouches 250V, interchangeable, a fusion semi-temporisée (M)

Ersatz fiir Ausgabe 05.64

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine regionalen oder internationalen Normen.

Vor Anwendung dieser Norm ist zu priifen, ob die international genormten G-Sicherungseinsdtze nach DIN 41 662 verwen-
det werden konnen.

MaBe in mm

1 Begriffe
Allgemeine Begriffe siehe DIN 57 820 Teil 1/VDE 0820 Teil 1

2 MaBe, Bezeichnung, Technische Werte

Die G-Sicherungseinséatze brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind ein-
zuhalten. ’
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Bild 1.

Bezeichnung eines G-Sicherungseinsatzes 250V, verwechselbar, mitteltrage (M) fiir 2,5 A Nennstrom und Nennausschalt-
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§ Tabelle 1. Elektrische Werte

Z

8 Nenn- Hchstzu- Nennausschalt- Héchstzu-

3 ausschalt- lassiger vermogen lassiger

e Nennstrom vermdgen C Spannungs- Nennstrom bei ~250V Spannungs-

3 bei ~250V abfall oder —125V abfall

7 In oder —125V In A

£

§ A mv c D E mv

£ 32mA 640 630 mA ’ 190

3

e 40mA 630 800 mA 170

2 80 - -

z 50mA 600 1 A 160

w

3 63mA 560 1,25A 160

o

§ 80mA 520 16 A 160

o

§ 100 mA 470 2 A 160

2 125mA 80 420 2,5 A 160

]

= 160mA 370 3,15A - - 1000 160
200 mA 320 4 A 160
250 mA 280 5 A 150
315mA 250 6,3 A 140
400 mA 230 8 A% 140

— 300 -
500 mA 210 10 A% 120
*) Bei Verwendung in geschlossenen G-Sicherungshaltern ist der Temperaturanstieg zu beachten.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 41571 Teil 2

4103 = Tabelle 2. Schmelz-Charakteristik
53 o 151,211, a1, 101,
10
Nennstrom Schmelzdauer
Iy
\ h min| ms | ms | ms | ms
102 \ min. max. min. max. min. max.
T
T\ 32mA bis 1,25 A 1 10 40 {2000| 5 90
\ \\ 1,6 bis 10A 1 30 40 |2000| 5 90
10 \‘
\ \
\
r \ \ 3 Werkstoff fiir Isolierrohr
¢ 100 \ Glas oder Keramik oder ein anderer Werkstoff mit ver-
\ gleichbaren thermischen und mechanischen Eigenschaf-
\\ ten, nach Wahl des Herstellers.
} IN 4 Anforderungen und Priifungen
107 \
X NC Nach DIN 57 820 Teil 1/VDE 0820 Teil 1
\\ Dabei gilt: -
a) Fir die Prifung des Ausschaltvermdgens:
-2 Schaltplan fur kleines Ausschaitvermdgen nach
10 DIN 57 820 Teil 1/VDE 0820 Teil 1, Ausgabe Mai 1979,
Bild 6

b) Fur die Prifung der Geradheit (Geradlinigkeit):
h=30mm; d=(538+0,01)mm

1073 Abweichend von der genannten Norm gilt:
1 152 3 45 10 20 9 N

c) Die Aufschriften sind um die Angabe des Kennbuchsta-
75 " bens C bzw. D oder E fiir das Nennausschaltvermdgen
N 1,6 bis 10A Abnahmegrenzwerte nach Tabelle 1 zu erweitern.

A 32mA bis 1,25A nach Tabelle 2:
A Schmelzdauer-Hochstwert
N Schmelzdauer-Mindestwert

Bild 1. Schmelz-Charakteristik
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