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Gerateschutzsicherungen D l N

G-Sicherungseinsatze 250V 41 571

verwechselbar trage (T)

Teil 3

Miniature fuses; cartridge fuse links 250 V; interchangeable, time-lag (T) Ersatz fiir Ausgabe 05.64
Fusibles miniatures; cartouches 250 V; interchangeable, a fusion temporisée (T)

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine regionalen oder internationalen Normen.

Vor Anwendung dieser Norm ist zu prifen, ob die international genormten G-Sicherungseinsétze nach DIN 41 662 verwen-
det werden kdonnen.
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3 Werkstoff fiir Isolierrohr
Glas oder Keramik oder ein anderer Werkstoff mit vergleichbaren thermischen und mechanischen Eigenschaften, nach Wah!
des Herstellers.
4 Anforderungen und Priifungen
Nach DIN 57 820 Teil 1/VDE 0820 Teil 1
Dabei gilt:
a) Fur die Prifung des Ausschaltvermdgens:
Schaltplan fur kleines Ausschaltvermdgen nach DIN 57 820 Teil 1/VDE 0820 Teil 1, Ausgabe Mai 1979, Bild 6
b) Fir die Prifung der Geradheit (Geradlinigkeit):
h=30mm; d=(538+0,01)mm
Abweichend von der genannten Norm gilt:

c) Die Aufschriften sind um die Angabe des Kennbuchstabens D fiir das Nennausschaltvermdgen nach Tabelle 1 zu erwei-
tern.

Zitierte Normen

DIN 41662 Geréteschutzsicherungen; G-Sicherungseinsédtze 5 mm X 20 mm, trdge (stromstoBunempfindlich), Klei-
nes Ausschaltvermdgen

DIN 57820 Teil 1/ Geréateschutzsicherungen (G-Sicherungen); G-Sicherungseinsitze, Allgemeine Anforderungen
VDE 0820 Teil 1 [VDE-Bestimmung]

Weitere Normen

DIN 41 664 Gerateschutzsicherungen; Berlihrungssicherer G-Sicherungshalter, 6,3 A 250V, mit Schraubverschlu8,
) fur verwechselbare G-Sicherungseinsitze, G-Sicherungssockel, G-Schraubkappe

DIN 41 665 Gerateschutzsicherungen; Beriihrungssicherer G-Sicherungshalter, 6,3 A 250V, mit DrehverschluB und
Spreizklemmen-Befestigung, fiir verwechselbare G-Sicherungseinsitze

DIN 41669 Geréateschutzsicherungen; Berlihrungssichere G-Sicherungshalter, 6,3 A 250V, HauptmaBe

DIN 41671 Gerateschutzsicherungen; G-Sicherungshalter, 6,3 A 250V, mit SchraubverschluB, fiir verwechselbare
G-Schmelzeinsatze, Befestigungsgewinde M 14 X 1

DIN 41672 Fernmeldetechnik; Gerateschutzsicherungen (G-Sicherungen), G-Sicherungsunterteil, 6 A 250V, mit
SchraubverschluB, fir verwechselbare G-Schmelzeinsatze

DIN 41673 Gerateschutzsicherungen; G-Sicherungsunterteil, 6,3 A 250V, flach, mit SchraubverschluB, fiir verwech-
selbare G-Sicherungseinsétze

DIN 41674 Gerateschutzsicherungen (G-Sicherungen); G-Schraubkappen, 6 A 250V, flach, mit SchraubverschluB,
fiir G-Sicherungshalter, 6 A 250V

DIN 41676 Gerateschutzsicherungen; G-Schraubkappen fiir G-Sicherungshalter, 6,3A 250V, mit SchraubverschiuB

DIN 41689 Gerateschutzsicherungen; G-Sicherungshatter, 6,3 A 250V, mit SchraubverschluB, mit vorderseitigen

Schraubanschiliissen fiir Einbau, fir verwechselbare G-Schmelzeinsitze

Frithere Ausgaben
DIN 41571: 02.44; DIN 41571 Teil 3: 0753, 08.61, 05.64

Anderungen

Gegenliiber der Ausgabe Mai 1964 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Redaktionell volistéandig Uberarbeitet

b) Benennungen an DIN 57 820 Teil 1/VDE 0820 Teil 1 angeglichen

¢) Anforderungen und Priifungen an DIN 57 820 Teil 1/VDE 0820 Teil 1 angeglichen
d) Nennstromstufen 80 mA bis 1,25 A gestrichen

e) Nennstromstufen 3,15; 5; 8 und 10 A zusétzlich aufgenommen

f) Nennausschaltvermdgen D: —75 A/~ 300 A geandert in D: 300 A. (Nennausschaltvermégen bei Gleichspannung auf 125V
bezogen)

g) Abmessungen an DIN 41660, DIN 41661 und DIN 41662 (IEC 127, Normbléatter I bis I1I) angeglichen
h) Graphische Darstellung der Schmelz-Charakteristik zusitzlich aufgenommen
i) In Tabelle 1 die Angabe ,Widerstand (GroBtwert)" ersetzt durch ,H6chstzuldssiger Spannungsabfall*

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Komitee 663 ,Gerédtesicherungen“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im
DIN und VDE (DKE).

Zur Zeit werden auf dem Markt Sicherungseinsétze mit Nennstromen von 12,5 und 16 A angeboten. Diese Sicherungseinsitze
sind jedoch fur kleinere Nennspannungen als 250 V und dirfen nur bei entsprechend kleineren Betriebsspannungen verwen-
det werden. Sie wurden deshalb auch nicht in diese Norm aufgenommen.
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