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Gerateschutzsicherungen

G-Sicherungseinsdtze mit Kennmelder 250V
verwechselbar flink (F)

DIN

41 576

Teil 1

Miniature fuses; indicating cartridge fuse links 250V, Ersatz fiir Ausgabe 12.61
interchangeable, quick acting (F)
Fusibles miniatures;, cartouches avec dispositif indicateur 250V,

interchangeable, a fusion rapide (F)
Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Begriffe
1.1 Aligemeine Begriffe siehe DIN 57 820 Teil 1/VDE 0820 Teil 1

1.2 G-Sicherungseinsatz mit Kennmelder
Ein G-Sicherungseinsatz mit Kennmelder ist ein G-Sicherungseinsatz mit einer Vorrichtung, die den Funktionszustand
(betriebsbereit oder unterbrochen) anzeigt.

2 MaBe, Bezeichnung, Technische Werte

Die G-Sicherungseinsitze brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind ein-
zuhalten.
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Bild 1.

Bezeichnung eines G-Sicherungseinsatzes mit Kennmelder 250V, verwechselbar, flink (F), fur 2,5 A Nennstrom:
Sicherungseinsatz DIN 41576 —-F 2,5

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1. Elektrische Werte, Kennmelderfarben
Nennausschalt-
Nennstrom vs;imjggg\? gg;:iﬁ:;ﬁ?;[ Kennmelderfarbe

I, oder —125V nach DIN 5381
A A mV

1,6 640 Orange

2 420 Blau

2,5 320 Gelb

3,15 300 250 Schwarz

4 200 Braun

5 180 WeiB

6,3 170 Grin

Fortsetzung Seite 2 und 3

- Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 41576 Teil 1

4103 L Tabelle 2. Schmelz-Charakteristik
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nach Tabelle 2:
A Schmelzdauer-Hochstwert
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Bild 2. Schmelz-Charakteristik

3 Werkstoff fiir Isolierrohr

Keramischer isolierstoff der Gruppe 100 oder 200 nach DIN 40 685 Teil 1/VDE 0335 Teil 1 oder gleichwertiger Isolierstoff, nach
Wahl des Herstellers.

4 Anforderungen und Priifungen

Nach DIN 57 820 Teil 1/VDE 0820 Teil 1 )
Dabei gilt:

a) Fur die Prifung des Ausschaltvermdgens:

Schaltplan fiir kleines Ausschaltvermégen nach DIN 57 820 Teil 1/VDE 0820 Teil 1, Ausgabe Mai 1879, Bild 6
b) Fir die Priifung der Geradheit (Geradlinigkeit):
h=30mm; d=(538+0,01)mm

Abweichend von der genannten Norm gilt:

c) Die Priifung der elektrischen Werte ist in einem Priifsockel mit folgender Kontaktausfiihrung vorzunehmen:
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Bild 3. Kontaktausfiihrung des Priifsockels
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