DK 621.316.923.2 : 621.3.027.262.5 DEUTSCHE NORM Juni 1987

Gerateschutzsicherungen D I N
G-Sicherungseinsatze mit Kennmelder 250 V ——

- verwechselbar mitteltrage (M) 41Te|5|276

Miniature fuses; indicating cartridge fuse-links 250 V, interchangeable, medium Ersatz fur Ausgabe 05.64
time-lag (M)

Fusibles miniatures; cartouches avec dispositif indicateur 250V, interchan-
geable, a fusion semi-temporisée (M)

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

G-Sicherungseinsdtze mit Kennmelder werden in Stromkreisen verwendet, in denen das schnelle Erken-
nen des Funktionszustandes von wesentlicher Bedeutungist, z. B. in Eisenbahnsignalanlagen und Steuer-
systemen.

2 Begriffe
2.1 Allgemeine Begriffe sieche DIN VDE 0820 Teil 1
2.2 G-Sicherungseinsatz mit Kennmelder

Ein G-Sicherungseinsatz mit Kennmelder ist ein G-Sicherungseinsatz mit einer Vorrichtung, die den Funk-
tionszustand (betriebsbereit oder unterbrochen) anzeigt (aus: DIN 41 576 Teil 1/06.84).

3 MaBe, Bezeichnung, Technische Werte

Die G-Sicherungseinsétze brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen
MaBe sind einzuhalten.
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Bezeichnungeines G-Sicherungseinsatzes mitKennmelder 250 V,verwechselbar, mitteltrage (M), fir2,5 A

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Bemessungsstrom:
Sicherungseinsatz DIN 41 576 - M 2,5
Fortsetzung Seite 2 bis 5
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 41576 Teil 2

Tabelle 1. Elektrische Werte, Kennmelderfarben

Bemessungsstrom Bemessungs- Bemessungsaus- Hochstzulassiger | Kennmelderfarbe
spannung schaltvermégen Spannungsfall nach DIN 5381
Cbzw.G*)
bei ~250V
oder-125V
Irat ~V mV
80 mA 520 Grau
100 mA 500 Rot
125 mA 500 Violett
160 mA 400 Orange
200 mA 80 A 400 Blau
250 mA 375 Gelb
315 mA 410 Schwarz
400 mA 280 Braun
500 mA 250 Weif3
630 mA 220 Grin
250
800 mA 400 Grau
1 A 350 Rot
1,25 A 315 Violett
1,6 A 480 Orange
2 A 1500 A 360 Blau
25 A 300 Gelb
3,15 A 250 Schwarz
4 A 180 Braun
5 A 180 Weif3
63 A 160 Griin -
*) Siehe Erlduterungen
Tabelle 2. Schmelz-Charakteristik
115 lrat 2,1 Iral 4 Iral 10 [rut
Bemessungsstrom Schmelzdauer
Irat h min ms ms ms ms
min. max. min. max. min. max
80 bis 100 mA 1 2 40 500 5 30
125 mAbis 1,25 A 1 2 60 2000 5 70
1,6 bis 6,3 A 1 30 60 2000 5 70
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