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G-Sicherungseinsitze mit Kennmelder 25 41 577

unverwechselbar flink (F)

Gerateschutzsicherungen

)
Z

Teil 1

Miniature fuses; indicating fuse links 250 V, non interchangeable, Ersatz fur Ausgabe 03.62
quick acting (F)

Fusibles miniatures; cartouches avec dispositif indicateur 250 V,
non interchangeable, a fusion rapide (F)

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

G-Sicherungseinsatze mit Kennmelder werden in Stromkreisen verwendet, in denen das schnelle Erken-
nen des Funktionszustandes von wesentlicher Bedeutungist, z. B. in Eisenbahnsignalanlagen und Steuer-
systemen.

2 Begriffe
2.1 Aligemeine Begriffe siehe DIN VDE 0820 Teil 1

2.2 G-Sicherungseinsatz mit Kennmelder

Ein G-Sicherungseinsatz mit Kennmelder ist ein G-Sicherungseinsatz mit einer Vorrichtung, die den Funk-
tionszustand (betriebsbereit oder unterbrochen) anzeigt (aus: DIN 41 576 Teil 1/06.84).

3 MaBe, Bezeichnung, Technische Werte

Die G-Sicherungseinsatze brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen
MaBe sind einzuhalten.
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Bezeichnung eines G-Sicherungseinsatzes mit Kennmelder 250V, unverwechselbar, flink (F) fir 2,5 A

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Bemessungsstrom:
Sicherungseinsatz DIN 41 577 —F 2,5
Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 41577 Teil 1

Tabelle 1. Elektrische Werte, Unverwechselbarkeit, Kennmelderfarben
Bemessungs- { Bemessungs- | Bemessungs- Hochst- Unverwechselbarkeits- Kennmelder-
strom spannung ausschalt- zulassiger merkmale tarbe nach
vermogen D* | Spannungs- PaBzapfen PaBring DIN 5381
bei ~250V fall di ly da Iz
oder -125V Grenz- +0.1 +0,2 +0.1
Irat ~V A mV abmaBe 0 0
1,6 A 640 3.4 1,8 3,6 1,5 Orange
2 A 500 4.4 1,8 4,6 1,5 Blau
0
-0.4
25A 250 300 400 24 1.3 2,6 1 Gelb
4 A 300 24 0,8 2,6 0,5 Braun
6,3 AY) 190 - - - - - Grin
*) Siehe Erlauterungen
1y Ohne Zapfen fur Unverwechselbarkeit
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Bild 2. Schmelz-Charakteristik
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