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Gerateschutzsicherungen D l N
G-Sicherungseinsatze mit Kennmelder 250V 41 577
unverwechselbar mitteltrage (M) Teil 2
Miniature fuses; indicating fuse links 250V, non interchangeable, Ersatz fiir Ausgabe 05.64

medium time-lag (M)
Fusibles miniatures; cartouches avec dispositif indicateur 250V,
non interchangeable, a fusion semi temporisée (M)

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Begriffe
1.1 Aligemeine Begriffe siehe DIN 57 820 Teil 1/VDE 0820 Teil 1

1.2 G-Sicherungseinsatz mit Kennmelder

Ein G-Sicherungseinsatz mit Kennmelder ist ein G-Sicherungseinsatz mit einer Vorrichtung, die den Funktionszustand
(betriebsbereit oder unterbrochen) anzeigt (aus: DIN 41576 Teil 1/06.84).

2 MaBe, Bezeichnung, Technische Werte
Die G-Sicherungseinsétze brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind ein-

E:
g
g
£
g zuhaiten.
> farbiger Kennmelder Palzapfen Pafring
- i -
g 4
E ] pi ) . . . .
2 P - ol Bezeichnung eines G-Sicherungseinsatzes
5 © w © mit Kennmelder 250V, unverwechselbar,
5 A mitteltrage (M) fur 2,5A Nennstrom mit
= . ’2,2 0 .
2 Lmin. 3 Smin. L7 14 ¢ Nennausschaltvermdgen G:
s s / Sicherungseinsatz
g| Bid 1. 2 DIN 41577 -M25G
kg
a
g Tabelle 1. Elektrische Werte, Unverwechselbarkeit, Kennmelderfarben
3 )
© Nennausschalt- Héchstzu- Unverwechselbarkeitsmerkmale
g vermogen lassiger . . Kennmeider-
k= bei ~250V Spannungs- Lange PaBzapfen PaBring farbe
£ Nennstrom oder —125V P g
s A abfall s d 1, d; L nach
8 +0,5 l. Ab! +0,1 0.2 0,1 DIN 5381
E I C G mV 0. zul. Abw. +0, +0' +0_
E 80 mA 520 2,4 23 2,6 2 Grau
H 100 mA 500 34 23 36 2 Rot
3
a 125 mA 500 4,4 2,3 4,6 2 Violett
- 3 160 mA 400 2,4 1,8 2,6 15 Orange
3 | 200 ma 400 s |34 18 | 36 | 15 Blau
H 250 mA 500 2,4 13 | 26 1 Gelb
§ 315 mA 80 470 3,4 1,3 3,6 1 Schwarz
% 400 mA 400 2,4 0,8 2,6 0,5 Braun
2 500 mA 400 34 84 0.8 3,6 0,5 WeiB
630 mA 380 4,4 0,8 4,6 0,5 Griin
800 mA 400 3.4 2,3 3,6 2 Grau
1 A 1500 350 4.4 2,3 4.6 2 Rot
1,25A 310 2,4 1,8 2,6 1,5 Violett
16 A 480 20 3,4 1,8 3,6 1,5 Orange
2 A 360 4.4 1,8 4,6 1,5 Blau
25 A 300 2,4 1,3 2,6 1 Gelb
4 A 180 24 0,8 2,6 0,5 Braun
6,3 A 160 5,0 +9.2 — — - Griin
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Seite 2 DIN 41577 Teil 2

Tabelle 2. Schmelz-Charakteristik

1,51, 2,1 I, 47, 10 I,
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80 bis 100 mA 1 2 40 500 5 30
125 bis 630 mA 1 2 60 2000 5 70
800 mA bis 6,3 A 1 30 60 2000 5 70
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Abnahmegrenzwerte nach Tabelle 2: & Schmelzdauer-Héchstwert

N Schmelzdauer-Mindestwert
Bild 2. Schmelz-Charakteristik

3 Werkstoff fiir Isolierrohr

Keramischer Isolierstoff der Gruppe 100 oder 200 nach DIN 40 685 Teil 1/VDE 0335 Teil 1 oder gleichwertiger Isolierstoff,nach
Wahl des Herstellers.

4 Anforderungen und Priifungen
Nach DIN §7 820 Teil 1/VDE 0820 Teil 1
Dabei gilt:

a) Fir die Prifung des Ausschaltvermdgens:

Schaltplan fiir kleines Ausschaltvermdégen nach DIN 57 820 Teil 1/VDE 0820 Teil 1, Ausgabe Mai 1979, Bild 6
b) Fir die Prifung der Geradheit (Geradlinigkeit):
h=30mm; d=(538%£0,01)mm
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