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Werkstoff:
Gehiuse: Feinzink-DruckguBlegierung GD-ZnAL4Cul nach DIN 1743 Blatt 2 oder Zinn-DruckguBlegierung
GD-Sn80Sb nach DIN 1742 (nach Wahl des Herstellers).

Ausfiihrung:

Gehiduse: GD-ZnAL4Cul, Oberflichenschutz unterkupfert (Schichtdicke 2 um) und vernickelt
(Schichtdicke 3 um) GD-Sn80Sb, ohne Oberflichenschutz.

Fortsetzung Seite 2

0,25 A und 1,6 A sowie dazugehdrige Uberstrome

DIN 41 584 Blatt 1 und Blatt 2 zu einer Norm
zusammengefalt, Nennstréme 0,3 A und 2 A in
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Kennzeichnung:

Form A: Werte fiir Nennstrom und Auslésestrom (z. B. 1/2) auf der Vorderseite und Namen des Herstellers oder

Firmenzeichen auf der Riickseite.

Form B: Wie Form A und zusitzlich auf dem Beriihrungsschutz die Werte fiir Nennstrom und Auslosestrom
(z. B. 1/2). Bei durchsichtigem Beriihrungsschutz kann die zusitzliche Kennzeichnung auf der Hiilse

wegfallen.

Schrift 2 nach DIN 1451 vertieft und weif ausgelegt.

2. Anforderungen
2.1. Aufbau und elektrische Eigenschaften

Die Riicklotausloser miissen hinsichtlich der Maf3e, des
Werkstoffes, des Oberflachenschutzes und der elektrischen
Werte den Festlegungen im Abschnitt 1 entsprechen.

2.2, Mechanische Eigenschaften

2.2.1. Die Heizspule darf in den Sicherungskorpern nicht
verdrehbar sein.

2.2.2. Der Auslosestift darf beim Auslosevorgang bei
einem seitlichen Druck von 8 bis 9 N (= 800 bis 900 p)

nicht verkanten, d. h. der Auslosestift muf sicher auslosen.

2.2.3. Das zum Einl6ten der Stifte verwendete Lot muf3
leicht flieen. Es darf keine nichtschmelzbaren Bestand-
teile, besonders keine Schlacken enthalten. Siuren und
chloridhaltige Lotmittel diirfen zum Lo6ten nicht
verwendet werden.

2.2.4. Die Riicklotausloser miissen in kaltem Zustand
eine mechanische Belastung des Lotstiftes mit 9 N
(= 900 p) dauernd aushalten. Hierbei darf sich der
Lotstift nicht 16sen.

2.2.5. Beim FlieBen des Lotes muf} die Druckfeder den
Stift ohne Hemmung und sicher durchdriicken. Die Riick-
16tausloser miissen vom Hersteller einmal mit dem Aus-
16sestrom ausgeldtet und zuriickgelotet geliefert werden.

2.2.6. Die Riicklotausloser miissen bei dem angegebenen
Auslosestrom und bei einer Umgebungstemperatur von
(23 £ 1) °C innerhalb von 40 Sekunden ausldsen mit
Ausnahme der Ausloser fiir die Nennstrome 0,1 A, 0,7 A
und 1,6 A, deren Auslosezeit hochstens 100 Sekunden
betragt.

2.3. Sicherheit

Die Riicklotausioser miissen ausreichende Sicherheit auf-
weisen. Diese Forderung gilt als erfiillt, wenn die VDE-
Bestimmungen eingehalten sind 4).

3. Priifung
3.1. Allgemeines

Die Priifung ist nach den Bedingungen des Abschnittes 3.3
durchzufiihren.

3.2. Anzahl der Priiflinge

3.2.1. Die Priifung erstreckt sich auf mindestens 10 Einzel-
stiicke.

3.2.2. Bei der Abnahmepriifung (Stichprobenpriifung)
bestimmt der Auftraggeber bzw. Abnehmer die Mindest-
zahl der Priiflinge.

Full document details: DIN 41584:1973-05

3.3. Priifbedingungen

3.3.1. Spulenwiderstand

Die Spulenwiderstinde werden in kaltem Zustand bei
einer Raumtemperatur von (23 + 1) ©C gemessen. Sie
miissen den Werten in der Tabelle auf Seite 1 entsprechen.

3.3.2. Dauerstrom

Die Riicklotausloser werden bei einer Raumtemperatur
von (23 * 1) ©C mit dem Nennstrom (Priifstrom) belastet.
Sie miissen den Nennstrom mindestens 1 Stunde lang
aushalten, ohne auszulGten.

Die Messungen sind nach einmaligem Ausldsen mit dem
Auslosestrom I, des Riicklotauslosers vorzunehmen.

3.3.3. Auslosezeit

Die Riicklotausloser werden mit dem angegebenen Aus-
losestrom bei einer Raumtemperatur von (23 * 1) 0C
belastet und miissen innerhalb 40 Sekunden auslosen,
mit Ausnahme der RiicklGtausloser fiir die Nennstrome
0,1 A, 0,7 Aund 1,6 A, deren Auslosezeit hochstens
100 Sekunden betrigt.

3.3.4. Auslosehiufigkeit

Die Riicklotausloser miissen mindestens 75 mal mit dem
Auslosestrom I, nach den Bedingungen in Abschnitt 2.2.2
und 3.3.2 auslosen.

3.3.5. Mechanische Festigkeit

Der Lotstift des Riicklotauslosers wird mit 9 N (= 900 p)
in kaltem Zustand 1 Stunde lang beansprucht. Hierbei
darf sich der Lotstift nicht 16sen.

3.3.6. Sicherheit

Die Priifbestimmungen fiir die Sicherheit sind in den
VDE-Bestimmungen enthalten4).

4. Riickloten
4.1. Riicklotstrom

Die in der Tabelle angegebenen Werte fiir den Riicklot-
strom diirfen nicht iiberschritten werden.

4.2. Riicklotvorrichtung

Um beim Riicklten die Heizwicklung nicht zu gefdhrden,
darf zum Riickloten nur eine geeignete Riicklotvorrichtung
verwendet werden. Riickloten mit dem Lotkolben ist nicht
zuldssig.

4) Die jeweils giiltigen VDE-Bestimmungen sind bei der
Deutschen Elektrotechnischen Kommission - Fach-
normenausschufl Elektrotechnik im DNA gemeinsam
mit Vorschriftenausschufy des VDE, 6 Frankfurt/M. 70,
Stresemannallee 21, zu erfragen.
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