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MaBe fur Gewindebuchsen flr wellenbetatigte DIN
elektrisch-mechanische Bauelemente —
- mit Zentralbefestigung 41593

Dimensions for the mounting of single-hole, bush-mounted, Ersatz fiir DIN IEC 620/07.82
spindle-operated electronic components

Dimensions concernant le montage des axes de commande

des composants électroniques montés par le canon sur trou

unique et munis d'un axe de commande

Das Harmonisierungsdokument 391 S3 des CENELEC, Ausgabe 03.88, das die Internationale Norm IEC 620, 2. Ausgabe
1984 und gemeinsame CENELEC-Abanderungen beinhaltet,ist in diese Norm sachlich unverdndert Gbernommen worden.

Die Publikation IEC 620 legt Gewindebuchsen mit metrischen und mit Inch-Gewinde fest.In dem HD 391 S3 sind die Inch-
Gewinde ausgeschlossen.

Die Publikation IEC 620 enthilt neben den MaBen in mm die jeweils in inch umgerechneten MaBe.

Es wird jedoch ausdriicklich darauf hingewiesen, daB die Anwendung dieser Inch-MaBe im nationalen amtlichen und
geschaftlichen Verkehr nicht zuldssig sind. Die umgerechneten MaBe dienen lediglich als Hilfestellung im amtlichen und
geschéftlichen Verkehr (z.B. Einfuhr und Ausfuhr) mit solchen Staaten, die noch mit dem Inch-System arbeiten.
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1 Einfithrung

Diese Norm legt die Befestigungs- und WellenmaBe der Gewindebuchsen von wellenbetatigten elektrisch-mechanischen
Bauelementen mit Zentralbefestigung und die MaBe der entsprechenden Frontplattenausschnitte, Befestigungsmuttern
und die dazugehdrigen Unterlegscheiben fest. Die Bilder 1 bis 6 auf den Seiten 2 bis 11 zeigen die zugehérigen metrischen
MaBe.

Alle MaBe gelten nach AbschluB der Endbearbeitung.

2 Anwendungsbereich

Diese Norm legt BefestigungsmaBe fiir Gewindebuchsen von wellenbetatigten elektrisch-mechanischen Bauelementen
mit Zentralbefestigung wie zum Beispiel Schalter, Potentiometer und variabler Kondensatoren fest, die in erster Linie in
nachrichtentechnischen Einrichtungen und Geréten mit dhnlichen Techniken eingesetzt werden.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 12

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Bild 1. Gewindebuchse mit seitlichem Drehsicherungszapfen (mit metrischem Gewinde)

o Bauelement
v
A - - - L
]
Dicke der Sicherungs- oder Ausgleichsscheibe H
max. 1.5mm (0.059 inches)

Montagelochung

Anmerkung 1: Die Winkellage (a) des Drehsicherungszapfens in bezug zum Bauteil ist in der Bauartnorm festzulegen.
Anmerkung 2: Es diirfen zwei symmetrische Drehsicherungszapfen verwendet werden.

Anmerkung 3: Die Form des Drehsicherungszapfens ist innerhalb des MaBes P frei wahlbar.

Anmerkung 4: Die kleinste Dicke der Montageplatte ist in der Bauartnorm festzulegen.

Anmerkung 5: Wenn in der Bauartnorm zugelassen, darf der Drehsicherungszapfen weggelassen werden (einfachere
Montagelochung).

Anmerkung 6: Die Bauartnorm darf fur MaB N einen kleineren Wert festlegen.
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. Bild 1. (Fortsetzung) OriginalmaBe in mm
Wellen- Bauelement Montagelochung
durch-
messer Gewinde MaB MaB MaBe MaB MaB MaB
A L H K P undR M ] N
2 M5 x 0,5 10+ 02 51%312 2,0%8" 6,0+ 0,1
3 M6 x 0,75 104+ 02 6,135'° vo12
M7 x 0,75 1,5+ 0,2 744018 351 95+ 0,1
4 M7 x 0,75 1,0+ 0,2 7,159
M8 x 075 | 4, o5 15+ 0,2 Diese MaBe sind in der vots 35912 9,5+ 0,1
- 20+ 02 Bauartnorm so festzu- 81 ¢
5+05 M
6405 Iegen, QaB da§ Dreh-
6 M9 x 0,75 81 0‘5 1,0+ 0,2 spiel nicht groBer als 9.1 i8'18 354012 9,5+ 0,1
M10x 075 | 10 05| 1502 | £25 (+4° fir A=2) o8 012 13,5+ 0,1
12 ; 0'5 20+ 02 ist und die Montierbar- 101 ¢y 457y 1504+ 0,1
- keit sichergestelit ist.
8 M12 x 0,75 1,0 + 0,2 +0,12
" 15+ 02 1217818 | 3970 13510
- 20102 451812 | 190+ 01
10 M15 x 1,0 1,0+ 0,2 15,1138 3.5i8‘12 135+ 0.1
M16 x 1,0 1,5+02 +018 +012 15‘01 0'1
20+0.2 16,11y 457y g
MaBe in inch (auBer L) (abgeleitet von den OriginalmaBen in mm)
Wellen- Bauelement Montagelochung
durch-
messer Gewinde MaB MaB MaBe MaB MaB MaB
A L H K Pund R M ] N
mm
0079 | M5 x05 0,039 + 0,008 0,2013%% | 0,079+3%* 10,236 + 0,004
0,006
0,118 M6 x 0,75 0,039 + 0,008 0,240 ¢ +0,005
' Y 0,138 ¢ 0,374 + 0,004
M7 x 0,75 0,157 0,059 + 0,008 0,280:8’006
+ 0,020

- 0158 | M7 x075 | 0,197 (0,039 +0008| pisce MasBe sind in | 0,280+3008
M8 x 075 | 40,020 |0,059 +0,008| Gor  Bauartnorm  so 0,319 +0006 0,13823% 10,374 1+ 0,004
f -0

0,236 (0079 £0008| tosrylegen, daB das

+ 0,020 Drehspiel nicht gréBer
0,236 M9 x 0,75 0,315 0,039 + 0,008 als +25° (+4° fur | 0,358 i8-007 0,138 t8'005 0,374 + 0,004

M10 x 0,75 + 0,020 0,059 + 0,008 A= 01079)*) ist und die 0,631 + 0,004

+0,007 +0,005
0.394 |2079 +0,008 Montiﬁrparkeit sicher- | 0:398-0 0.177 ¢ 0,591 + 0,004
+ 0,020 gestellt ist. 0.00
0315 | M12 x 0,75 040y |0:039 £ 0,008 vosor | 0.18878%%5 10t L 000a
' 0,059 + 0,008 0,476 ¢ +0005 [0,591 + 0,004
+ 0,020 |p079 1 0,008 0,177% 991 + 0,
0394 | M15 x 1,0 0,039 + 0,008 05948%7 | 0,13878%5 |0 631 4 0004
M16 x 1,0 0,059 + 0,008 ooor ro00s |0501 -+ 000
0,079 + 0,008 0,634*% 0,177*$ : :
*) Bei IEC steht fiir A=2
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Bild 2. Ein- und zweiseitig abgeflachte Gewindebuchsen (mit metrischem Gewinde)
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Gewindebuchsen

Dicke der Sicherungs- oder Ausgleichsscheibe

F/

0.1

Montagelochung

max. 1.5mm (0.059 inches)

01

Anmerkung 1: Die Winkellage der Abflachung(en) an der Gewindebuchse in bezug zum Bauteil ist in der Bauartnorm festzu-

legen.

Anmerkung 2: Die zweiseitig abgeflachte Gewindebuchse ist zu bevorzugen.Bei dieser betrégt das Drehspiel nicht mehrals + 4°.
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