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Ziegel fur Decken
statisch nicht mitwirkend 41

3

Bricks for floors; statically inactive
Briques pour planchers; statiquement inactive

Diese Norm ist den obersten Bauaufsichtsbeh6rden vom Institut fiir Bautechnik, Berlin, zur bauaufsichtlichen Einfiihrung
empfohlen worden.

Q Die Benennung ,Last” wird fiir Krédfte verwendet, die von auBen auf ein System einwirken; dies gilt auch fiir zusammen-
gj gesetzte Worter mit der Silbe . . . ,Last” (siehe DIN 1080 Teil 1).
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£l 1 Geltungsbereich 2 Mitgeltende Normen
E Diese Norm gilt fiir Ziegel, die als statisch nicht mitwir-  DIN 51 220 Werkstoffprifmaschinen; Allgemeine Richt-
g kende Bauteile verwendet werden: linien
g a) als Deckenziegel fiir Stahlbetonrippendecken mit Ort-  DIN 51227  Werkstoffprifmaschinen;
2 betonrippen (Form A) Biegeprifmaschinen
§ b) als Zwischenbauteile fiir Stahlbetonrippendecken mit
5 ganz oder teilweise vorgefertigten Rippen (Form B) 3 Begriff
=1 . .. .
2] © als Deckenziegel fir Balkendecken mit Ortbeton-  ziege| im Sinne dieser Norm sind aus Ton, Lehm oder
S rippen (Form C) tonigen Massen mit oder ohne Zusatz von Magerungs-
g d) als Zwischenbauteile fiir Balkendecken mit ganz oder  mitteln oder porenbildenden Stoffen geformt und ge-
s teilweise vorgefertigten Rippen (Form D) brannt und mit Hohlrdumen versetzt.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Titel gedndert, Inhalt vollstandig uberarbeitet, Decken-
ziegel als Zwischenbauteile fir Stahlbetonrippendecken

und Stahlbetonbalkendecken aufgenommen.

Anderung August 1978:

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches institut fiir Normung e.V.
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4 Deckenziegel fiir Stahibetonrippen-
decken mit Ortbetonrippen (Form A)
4.1 Formen

Die Ziegel umschlieBen mit ihren Wandungen einen Hohl-
raum, der durch Stege unterteilt werden kann. Beispiele
zeigen die Bilder 1, 2 und 3.
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Bild 3.

Bilder 1 bis 3. Deckenziegel fiir Stahlbetonrippendecken
Form A (Beispiele)

Diese Ziegel haben seitliche FuBleisten, die so ausgebildet
sind, daB sich zwischen den Ziegeln mindestens 50 mm
breite Langsrippen aus Beton herstellen lassen. Die Form
der FuBleisten soll Bild 4 entsprechen:

o5

10
8

10

Bild 4. FuBleiste der Ziegel fiir Stahlbetonrippendecken
(Beispiel)

Die AuBenwandungen sollen mindestens 10 mm dick sein.
Die Ziegel miissen an beiden Seitenflachen und kdnnen
an der Ober- und Unterseite Rillen haben, die etwa 2 mm
tief und nicht breiter als 10 mm sein diirfen. Sie sollen die
Ziegelflache so unterteilen, daB die zwischen den Rillen
verbleibenden Felder nicht breiter als 30 mm sind. Im
Bereich der Rille muB die AuBenwandung noch minde-
stens 10 mm dick sein.

4.2 MaBe

4.21 Breiten

Die Breiten b (WerksmaBe) sollen so gewahlt werden, daB
sich fiir die Decken RippenachsmaBe (Koordinierungs-
maBe) von 333 mm, 500 mm, 625 mm oder 750 mm er-
geben.

4.2.2 Langen
Die Regellangen [ betragen 250 mm oder 333 mm.

4.2.3 Dicken

Die Dicken s sollen so gewihlt werden, daB sich Dicken
der Rohdecken ab 115 mm in Stufungen von 25 mm er-
geben.

4.2.4 Abweichungen

Die Abweichungen vom Mittelwert diirfen bei den Breiten-
maBen (WerksmaBen) und LidngenmaBen £2,5%, beim
DickenmaB8 -5 %, hochstens jedoch -12 mm betragen.

5 Ziegel als Zwischenbauteile fiir Stahl-
betonrippendecken mit ganz oder teil-
weise vorgefertigten Rippen (Form B)

5.1 Formen

Die Seitenflachen (Flanken) der Ziegel sind so gestaltet,
daB die Ziegel auf den vorgefertigten Rippen aufgelagert
werden kénnen. Die Auflagertiefe ¢ muB mindestens
25mm betragen. Die Seitenflachen iiber dem Auflager
sollen je nach Art der Rippen senkrecht (Bs) oder schrig
geneigt (Bn) verlaufen, so daB sich zwischen Rippe und
Zwischenbauteil Ortbeton in einer Schichtdicke an der
Unterkante von mindestens 5 mm und 100 mm dariiber
von mindestens 30 mm einbringen 148t. Bei Zwischen-
bauteilen mit senkrechten Seitenflichen muB der mit
Beton auszufiillende Raum mindestens 30 mm breit sein.
Beispiele siehe Bilder 5 und 6.

Wegen der Dicke und der Rillung der AuBenwandungen
siehe Abschnitt 4.1.

5.2 MaBe
Es gilt Abschnitt 4.2.
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