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Ziegel fur Decken
statisch nicht mitwirkend 4
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ICS 91.100.15 Ersatz fur
Ausgabe August 1978

Bricks for floors, statically inactive

Briques pour planchers, statiquement inactive
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Vorwort
Diese Norm wurde vom NABau-ArbeitsausschuB 06.14.00 ,Deckenziegel” iberarbeitet.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe August 1978 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Neue Darstellungen der Bilder.

b) Die Ziegel-Rohdichten wurden erweitert.

c) Die Abschnitte 9,12, 13 und 14 wurden DIN 4159 : 1999-10 angeglichen.

d) Redaktionelle Uberarbeitung der Norm.

Friihere Ausgaben
DIN 4160: 1943x-05,1962-02,1978-08

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Ziegel, die als statisch nicht mitwirken-
de Bauteile verwendet werden:

a) als Ziegel fir Stahlbetonrippendecken mit Ortbetonrip-
pen (Form A);

b) als Zwischenbauteile fiir Stahlbetonrippen- und Plat-
tenbalkendecken mit ganz oder teilweise vorgefertig-
ten Rippen (Form B);

c) als Ziegel fiir Balkendecken mit Ortbetonrippen (Form
C)

d) als Zwischenbauteile fiir Balkendecken mit ganz oder
teilweise vorgefertigten Rippen (Form D).

Alle Ziegel nach DIN 4159 kdnnen auch als statisch nicht
mitwirkend verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.
4102-4 : 1994-03

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 4:

Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter

Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
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DIN 4159 : 1999-10
Ziegel fiir Decken und VerguBtafeln, statisch mitwir-
kend

3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gilt die folgende Defini-
tion:

31
Ziegel

Aus Ton, Lehm oder tonigen Massen, mit oder ohne
Zusatzstoffe geformtes und gebranntes Bauteil.
[DIN 4159 : 1999-10]

4 MaBe, Bezeichnung

4.1 Ziegel fur Stahlbetonrippendecken mit
Ortbetonrippen (Form A)

411 Formen

Die Ziegel umschlieBen mit ihren AuBenwandungen einen
Hohlraum, der durch Stege unterteilt werden kann (siehe
Bild 1).

Die Ziegel haben seitliche FuBleisten, die so ausgebildet
sind, daB sich zwischen den Ziegeln mindestens 50 mm
breite Langsrippen aus Beton herstellen lassen. Die Form
der FuBleisten sollte Bild 2 entsprechen. Fiir die Breite der
FuBleisten a siehe DIN 4159:1999-10, Tabelle 3 und
Tabelle 5.
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Bild 1: Ziegel fiir Stahlbetonrippendecken mit Ortbetonrippen Form A (Beispiele)
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Bild 2: FuBleiste der Ziegel (Beispiel)
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