DK 621.316.541: 621.3.049.7-112 DEUTSCHE NORM Maérz 1982

Steckverbinder fiir die Einschubtechnik DIN
rechteckig, Kontaktstiftdurchmesser 1 und 1,6 mm 41615
B LétanschluB, MaBe der Bauform A Teil 2

Connectors for rack and panel applications; rectangular, contacts with 1 and 1.6 mm diameter; solder termination,
dimensions of typ A

Zusammenhang mit einer bei der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) in Vorbereitung befindlichen
Norm, siehe Erlauterungen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Einschubsteckverbinder nach DIN 41615 Teil 1 fiir die Anschlu3-
technik Loten. Weitere Einzelheiten siehe DIN 41615 Teil 1.

2 Bezeichnungssystem fiir Normen der Reihe DIN 41615
Nach DIN 41615 Teil 1

3 Gemeinsame Merkmale
Nach DIN 41615 Teil 1

4 Male

Die Steckverbinder brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die
angegebenen MaRe sind einzuhalten.

Positionstoleranzen fiir Kontaktstifte beziehen sich auf die Austrittsstelle des Kontakt-
stiftes aus dem lIsolierkdorper.

MaRe ohne Toleranzangaben sind Richtwerte.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 10
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Seite 2 DIN 41615 Teil 2

4.1 MaRe der Bauform A
4.1.1 Gemeinsame MaRe fiir Stiftleisten (M)

Befestigungsschrauben passend
fur Lochungen 3,2 max.
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4.1.2 Gemeinsame MaBe fiir Buchsenleisten (F) R
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Fehlende MaRe und Angaben siehe Abschnitt 4.1.1
Bild 2.
1} EinschlieRlich beidseitiger Kontaktbezeichnung
2) LotanschiluB passend fiir Drahtdurchmesser 1,1
3} Fihrungselemente diirfen entfallen.
4) Kontaktstiftdurchmesser 1,6 (Bauform B) in Vorbereitung. -
5) Andere Formen sind zuléssig, wenn die Steckbedingungen eingehalten werden.
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4.1.3 Polanzahl 7
Fehlende MaRe und Angaben siehe Seite 2

Stiftleiste M Buchsenleiste F
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Bezeichnung einer Stiftleiste Bauform fiir LotanschiuB mit Kontaktstiftdurchmesser 1 mm (A), 7polig (007) mit Stift-
kontakten (M), LotanschluB (S), als kompletter Steckverbinder (C), Goldkontakte (1), Gutestufe 2 (2):

Stiftleiste DIN 41615 — AOO7MS — C1-2

Bezeichnung einer Buchsenleiste Bauform fiir LotanschluR und Kontaktstiftdurchmesser 1 mm (A), 7polig (007) mit
Buchsenkontakten {F), LotanschluR (S), als kompletter Steckverbinder (C), Goldkontakte (1), Giitestufe 2 (2}):

Buchsenleiste DIN 41615 — AOO7FS — C1-2

3) Siehe Seite 2
6) Kennzeichnung der Kontaktelemente mit Buchstaben
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