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Steckverbinder fur die Einschubtechnik
rechteckig, Kontaktstiftdurchmesser 1 und 1,6 mm 4
Crimpverbindung, MaBe der Bauformen C und D Teil 3
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Connectors for rack and panel applications; rectangular, contacts with 1 and 1,6 mm diameter; crimp terminations,
dimensions of types C and D

Zusammenhang mit IEC, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Einschubsteckverbinder nach DIN 41 815Teil 1 fiir die AnschluBtechnik Crimpen. Weitere Einzelheiten
siche DIN 41 615Teil 1.

2 Bezeichnungssystem fiir Normen der Reihe DIN 41 615
Nach DIN 41 615 Teil 1

3 Gemeinsame Merkmale
Nach DIN 41 615 Teil 1

4 MaBe

Die Steckverbinder brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzu-
halten.

Positionstoleranzen fiir Kontaktstifte beziehen sich auf die Austrittsstelle des Kontaktstiftes aus dem Isolierkdrper.
MaBe ohne Toleranzangaben sind Richtwerte.

4.1 MaBe der Bauform A
Nach DIN 41 615 Teil 2

4.2 MaBe der BauformB
In Vorbereitung

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

4.3 MaBe der Bauformen C und D

Bauform C: Kontaktstiftdurchmesser 1 mm
Bauform D: Kontaktstiftdurchmesser 1,6 mm

siehe auch Tabelle 2

Um die Austauschbarkeit sicherzustellen, gelten die gleichen MaBe wie fiir die Bauform A (siehe DIN 41 615 Teil 2). Nur
die fiir die Bauformen C und D abweichenden MaBe sind in dieser Norm dargestelit.
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4.3.1 Gemeinsame MaBe fiir Stiftleisten (M) Tabelle 1. _
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4.3.3 Crimpkontakte 2) Ausfiihrung mit Schraubverriege-
N . ) . lung und Mantelschutzkragen,
Die Crimpkontakte sind im Sinne dieser Norm Bestandteile siehe Anhang A
der Stift- und Buchsenleisten.
Die folgenden Anforderungen an die Crimpkontakte
- Crimpkontakt Form B oder C nach DIN 41 611 Teil 3 - Crimpkontakte als Band- oder Einzelausfiihrung
- AnschluBquerschnitt - Oberfliche des Crimpkontaktes
- Ausfilhrung gedreht oder gestanzt - Crimpwerkzeuge, Ein- und Ausbauwerkzeuge

sind zwischen Hersteller und Anwender zu vereinbaren.

4.3.4 Polanzahl 14 bis 50, mit Bezeichnungsbeispielen
Die MaBe fiir diese Ausfiihrungen sind in den Abschnitten 4.3.1, 4.3.2 und Tabelle 3 festgelegt.

Bezeichnung einer Stiftleiste Bauform C fiir CrimpanschiuB mit Kontaktstiftdurchmesser 1 mm (C), 34polig (034), mit Stift-
kontakten (M), Crimpverbindung (C), als kompletter Steckverbinder (C), Goldkontakte (1), Anforderungsstufe 1 (1):

Stiftleiste DIN 41 615 - CO34MC - C1 - 1

Bezeichnung einer Buchsenleiste Bauform D fiir CrimpanschluB und Kontaktstiftdurchmesser 1,6 mm (D), 20polig (020}, mit
Buchsenkontakten (F), Crimpverbindung (C), als kompletter Steckverbinder (C), Goldkontakte (1), Anforderungsstufe 3 (3):

Buchsenleiste DIN 41 615 -D020FC - C1 -3

1) Bohrung, wahlweise Innensechskant
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