DK 621.316.541: 621.3.049.75 DEUTSCHE NORM September 1989

Steckverbinder fiir gedruckte Schaltungen DIN
indirektes Stecken, RastermaB 2,5 mm -
Gemeinsame Einbaumerkmale, Bauformeniibersicht 41 617
MaBe der Bauformen L, M, N und S Teil 1
Two-part connectors for printed boards, grid 2,5 mm; Ersatz fiir Ausgabe 10.66

common mounting features, survey of typs;
dimensions of types L, M, N and S

Zusammenhang mit dervon der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Internationaien Norm
IEC 603-1 (1981), siehe Erlauterungen.

MaBe in mm
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Steckverbinder fiir gedruckte Schaltungen (Feder-und Stiftleisten). Die Kontaktabstidnde der Stift-und
Federleisten, wie auch die Anschliiisse sind im RastermaB 2,5 mm angeordnet.

Die Steckverbinder nach dieser Norm miissen die Festlegungen nach DIN 41617 Teil 2 erfiillen.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 12

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 41 617 Teil ; gep 9535 Erelsg, 9 ub
09.89 Vertr.-Nr.1909
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Seite 2 DIN 41617 Teil 1

2 Normbezeichnung
Es bedeuten: B=Buchstabe
Z = Ziffer

Anmerkung: Dieses Bezeichnungssystem dient nur der Ubersichtlichkeit der Norm und zur Erkidrung der bei den Bauformen
festgelegten Normbezeichnungen. Bezeichnungsbeispiele siehe Abschnitt 4.

Benennung | DIN 41617 —|B|Z|Z|(B|B|—-|B|Z|B]| — z

Anforderungsstufe 1)
Federleiste 1 | Anforderungsstufe 1
Stiftleiste 2 | Anforderungsstufe 2

| 3 | Anforderungsstufe 3

Bauform
Federleiste mit Lotose L Polan- vt 3 AnschluBausfiihrung
2
Federleiste zum EinlGten zahl 3 1 TauchldtanschluB fiir
in Leiterplatten, M T | Leiterplatten mit Nenndicke
Rahmen-Montage bis 1,6 mm
Kontaktart
Federleiste zum Einléten o) U
. ] mannliche Kontakte Tagchlotanschqu fur .
in Leiterplatten, N (Messerleiste) M U | Leiterplatten mit Nenndicke
Leiterplatten-Montage bis 2,4 mm

weibliche Kontakte

Stiftleiste zum Einléten s (Federleiste) entfallt bei Bauform L
in Leiterplatten

[ Kontaktoberflache

Anschlustechnik 1 | Gold oder Goldlegierung

entfalit

2 | Silber oder Silberlegierung

Steckverbinder und Kontakte

entfallt

3 Gemeinsame Merkmale und axonometrische Darsteliung
Fiir einen einheitlichen Geriteaufbau missen die Steckverbinder bestimmte Einbaubedingungen erfiillen.

Als Basis dazu dient bei diesen Steckverbindern ein Bezugssystem, welches fiir samtliche Ausfithrungen der Steckverbinder-
familie Giiltigkeit hat (siehe Bild 1):

— Die waagerechte Bezugslinie verlduft mittig durch die Federleiste, so daB immer der mittlere Kontakt geschnitten wird.

— Die senkrechte Bezugslinie verlauft mittig durch die Federleiste und deckt sich somit mit den Mittelpunkten der Befesti-
gungslocher.

Die folgenden Festlegungen der Steckverbinder basieren auf diesen Bezugslinien:
a) Die Lage der mechanischen Befestigungsiocher der Federleiste.

b) Die Lage der Anschliisse von Federleiste und Stiftleiste. Sémtliche Abstdnde der Anschliisse liegen zu den Bezugslinien
auf einem Vielfachen von 2,5 mm.

c) Die Lage der Befestigungslocher der Stiftleiste.

1) Die Anforderungsstufen unterscheiden sich in den Kennwerten und im Priifaufwand, siehe Erlduterungen und DIN 41617
Teil 2.
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3.1 Axonometrische Darstellung
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Bild 1.
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Stiftleiste

Bauform S (an

der Leiterplatte

montiert)

Federleiste

YOG

DIN 41617 Teil 1 Seite 3

als Beispiel :
Fiihrungsschienen
fur die Leiter-
platte

Leiterplatte
t=1,6mm

Raster mit
Rastermal 2,5 mm
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Seite 4 DIN 41617 Teil 1

Tabelle 1.
MaB- MaBe 1)
buch- Erklarung
stabe 13polig 21polig 31polig
@ 458 65,8 90,8 Maximale Léange der Federleiste
@ 6,8 bis 8,4
Steckbereich fiir sichere Kontaktgabe nach Abschnitt 3.3.1
y 9,6 bis 11,4
@ 40 60 85 Abstand zwischen den beiden Befestigungslochern der Federleiste
@ 40 60 85 Abstand zwischen den beiden Befestigungsiochern der Stiftleiste
@ 5 Abstand von der Mittellinie des Befestigungsloches zur Mitte des
ersten bzw. letzten Anschlusses
© nx25 Teilung zwischen den Anschliissen
@ 35 Abstand von der Bezugslinie zu der Bauelementeseite der Leiterplatte
@ 6.8 Abstand zwischen der Kante der Leiterplatte und der ersten
’ Lochreihe fiir die Anschliisse der Stiftleiste
® 2,5 Abstand zwischen der ersten Lochreihe und den Befestigungslidchern
@ 5 Abstand zwischen dem Endloch der ersten Lochreihe und dem
Befestigungsloch
@ 35 55 80 Minimale Ldnge des Montageausschnittes oder minimaler Abstand
der Montageschienen
) Diese MaBe dienen zur Information, GrenzabmaBe sind Abschnitt 4 zu entnehmen.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 41617-1:1989-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-41617-1-1989-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-41617-1-1989-09

